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Ein starkes Team: Der HP-41 CX mit Bar-
code-Leser und ThinkJet-Drucker HP
2225B. Im Graphic-Modus liefert der
ThinkJet-Drucker problemlos erstklassi-
ge Barcodes! Das CCD-Modul ermoglicht
zudem die vollautomatische Herstellung
von Barcodes direkt aus dem Programm-
speicher (RAM) mit sehr geringem Pro-
grammieraufwand.
Foto und Text von Gerhard Kruse (1004)
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CCD e.V. Computerclub Deutschland / Prisma

Clubnachrichten

Mitgliederversammlung Wichtige Clubadressen: Vorlaufiger CCD-Beirat
AM 19. MA11985
IM FORUM LEVERKUSEN
IN 5090 LEVERKUSEN
UM 10.00 Uhr

Tagesordnung

1.

3M
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

BegruBung durch den berufenen Vorsit
zenden
Feststellen der BeschluRfahigkeit und an
dere Formalitaten - Wahl eines Versamm-
lungsleiters
Bericht des Vorstandes
Bericht der Kassenprufer
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des 1 .Vorsitzenden
Satungsanderung des §17 der Vereins-
satzung
Beirat
Haushaltsplan
Computerclub Dachverband
Zukiinftige CCD-Projekte
Verschiedenes

Der CCD-Justitiar schlagt folgende Fassung
des §17 unserer Satung vor:

§17
Der Verein gibt sich einen Beirat. Dieser hat
beratende Funktion. Der Vorstand ist gehal
ten, vor Entscheidungen von erheblicher Trag
weite den Rat des Beirates einzuholen. Der
Beirat soil bei Streitigkeiten im Verein vermit-
teln.

Der Beirat hat... Mitglieder. Diese werden von
der Mitgliederversammlung fur eine Amtsdau-
er von 2 Jahren gewahlt. Fiiir den Fall des Aus-
scheidens eines Beiratsmitgliedes gilt §10
Abs.2 der Satzung entsprechend.

Der Beirat gibt sich eine Geschaftsordnung.

Rolf Hansmann
2.Vorsitzender

Konten:

Landesgirokasse Stuttgart
Konto 116 0217
BLZ 600 501 01

Postscheckkonto Frankfurt
Konto 7021-607

Postscheckamt Ffm

Frankfurter Volksbank
Konto 69 560.2
BLZ 501900 00

1. Vorsitzender (komm.)

Peter Kiefer (958)
Ziethenweg 24
2870 Delmenhorst
® 04221 / 22455

2.Vorsitzender
Artikelauswahl, Satz, Druck und
Versand ..PRISMA", Mitgliederver-
waltung

Rolf Hansmann (500)
Limburger StraBe 15
6242 Kronberg II

Gruppenleiter Stuttgart
Kassenwart

Gunther Lehrke (239)
WiesenstraBe 85
7024 Filderstadt 1

1. Beisitzer
Projektleiter ..Synthetik"

Andreas Marktscheffel (69)
Nachtigallenweg 8
6246 Glashutten

2. Beisitzer

Wilfried Kotz (1637)
Im Aehlemaar 20
5060 Bergisch Gladbach

Nachsendedienst fiir PRISMA

Detlev Bock (2)
PetrikirchstraBe 36
3400 Gottingen

Projektleiter ..Plotten"

Werner Meschede (2670)
SorpestraBe 4
5788 Siedlinghausen

Projektleiter „Mathe"

Andreas Wolpers (349)
SteinstraBe 15
7500 Karisruhe

Gruppenleiter Koln

Frank Ortmann (1089)
Zschopaustr. 3a
5090 Leverkusen1

Osborne-Service

Werner Dworak (607)
Allewind 51
7900 Ulm
Tel. 07304:3274

Gruppenleiter Gottingen

Wolfgang Ehrhardt
Im GroBen Feld 11
3400 Gottingen

Gruppenleiter Berlin

Jorg Warmulh (79)
WartburgstraGe17
1000 Berlin 62

Projektleitung Statik

Daniel Sterner
RheinstraBe23
6078 Neu Isenburg

Tel.:06102/17372

Gruppenleiter Hamburg

Eduard Wulff
Postfach 110121
2000 Hamburg 11

Geowissenschaften
Alf-Norman Tietze (1909)
Kolner Str. 15
6000 Frankfurt am Main 1
069/733526

Magnetkarten-Bibliothek HP-75

Michael Hartmann (380)
Wendelsgrund 13
6690 St. Wendel

Magnetkarten-Bibliothek HP-41

Ralf Mulch
Kronstadter Weg 14
6100 Darmstadt

HP-71 Programm Service

Henry Schimmer (786)
Homburger Landstr. 63
6000 Frankfurt 50

Beitragszahlungen
Unser Aufruf in PRISMA bezuglich der Mit-
gliedsbeitrage hat zu einiger Verwirrung ge
fuhrt.

Um alle Unklarheiten zu beseitigen, hier noch
mal eine Erklarung:

Wer bei uns eintritt, wird zum nachsten Quar-
talsbeginn Mitglied. Die Beitragsrechnung fur
das Folgejahr wird zum gleichen Quartal ver-
sendet. Wer zum Beispiel am 12.April eintritt
(IM 2. Quartal zum 3. Quartal), bekommt die
Rechnung jedes weitere Jahr zum 1. Juli.
Also keine Angst, die Rechnung kommt be
stimmt.

Happy programming Euer Rolf
■END.

Werner Dworak (607)
Allewind 51
7900 Ulm
@ 07304/3274 abends, 0731/392-2689 Ge
schaft

Dr. Max Hahn (983)
Humboldtstr. 10
4044 Kaarst 1
@ 02101 /64580 privat, 0211/3112533 dienst-
lich

Michael Hartmann (380)
Wendelsgrund 13
6690 St. Wendel

Erich H. Klee (1170)
Ruhrallee8
4300 Essen
a® 0201/256031 Buro, 0201/263045 privat

Rolf Schonenberg (741)
FriedrichstrafSe 10
3000 Hannover 91
@ 0511/461163

Uirich Schwaderlap (438)
An den Berken 34
5840 Schwerte 6 - Geisecke

Eduard Wulff (556)
Postfach 110121
2000 Hamburg 11
@ 040/5604692
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Dieses PRISMA hat esln
sich!
Dem CCD ist es gelungen, gleich 2 Prototypen
von neuen HP-71-Modulen vor der offiziellen
Einfuhrung zu testen und Euch nun vorzustel
len.
Neben dem Test eines nach auBen hin be
stimmt fur alle HP-41-Freaks interessanten
Moduls, des HP-71 -Translator-Pacs, hatte ich
die Gelegenheit, ubers Wochenende auch das
Statistik-ROM des HP-71 zu testen. Dafur,
daB dies so kurzfristig moglich war, mochte ich
mich an dieser Stelle bei Hewlett-Packard
Grenoble und Bad Homburg bedanken.

Zu beiden Modulen mochte ich Euch noch fol
gende Bestelldaten nennen:
HP 82489A HP-71 Statistik-Pac voraussicht
lich 433,-DM excl.Mwst.
HP 82490A HP-71 Translator-Pac vorauss.
433,-DM excl. Mwst.

Michael Hartmann (380)

Ortsgruppe Karlsruhe
Am 2. Mittwoch im Monat um 19.00 h JUBEZ,
Kronenplatz.
Kontaktadresse: Stefan Schwall, Rappen-
wortstr. 42, 7500 Karlruhe 21, S0721/
576756.

.END.

Funktionen des
CCD-Moduls im HP-41C
Es ist mir gelungen, die Funktionen des CCD-
Moduls in einem HP-41 C mit eingebautem
Quad, mit einer Serien-Nr. <2035 vollstandig
zum Laufen zu bringen.
Die Fkt Cat mit alien Variationen wie vor- und
ruckwarts usw.
Dazu mussen folgendes vorhanden sein.
1. das CCD Modul
2. die Barcodes aus Prisma 9.84
3. der Wand 1F oder anderer
a) Es muB in der Anzeige Cat - stehen.
b) Wand soil den Barcode -XF/M FNS von Sei
te 84.9.47 einlesen.
Darauf folgt Cat'-
c) Jetzt ist die Nr. des gewunschten Cat'- ein
zugeben, von 0-7.
Somit ist nicht unbedingt ein neues Betriebs
system erforderlich, oder doch? H.P.

Andreas Postler
(CCD 1250)
Attilastr. 103
1 Berlin 46

DFU mit dem HP 71
Liebe Freunde von der Mailbox,
so aufwendig, wie in Prisma angedeutet, ist
der SpaB mit dem H P-71 /75 und der Mailbox ja
nun gerade nicht. Hat man erst einmal sein
RS232 unter Kontrolle, dann geht mit ein we
nig Software fast alles wie geschmiert.

Ein paar Probleme treten mit den Umlauten
auf, will man sie auf dem HP22 25b und auf
dem Monitor sichtbar machen. Ich bevorzuge
den Umlautsimulator der Mailbox. Der EPSON

FX80+HP82166A verarbeitet die von der
Mailbox angebotenen Umlaute ohne Problem.

Eine ganz groBe Hilfe sind beim Verkehr mit
der Mailbox die Datacommpakete von HP/
ITOA Firmware spec. Sie sind sowohl fur den
71 als auch fur den HP 75 verfugbar und re
geln alles mit dem RS232c oder einem Acou
stic-coupler. Der Betrieb lauft dann automa
tisch und menuegesteuert.

Beim HP75 muB man leider manchmal etwas
langer auf Antwort warten als beim kleinen 4
Bit HP71 b. Das kleine Tastenfeld des HP71 ist
vielleicht ein Nachteil, an den man sich zu ge
wonnen hat, dafur kann man aber diese Zeilen
im Flugzeug, in der Bahn oder sonstwo auf der
Welt eintippen, um sie dann spater zu drucken
oder, wie hier geschehen, zu senden.

Etwas Grundsatzliches zum SchluB. Ich finde
es nicht sehr vorteilhaft, wenn im CCD die In
teressen zu weit ausfachern. Ursprunglich wa
ren wir ein Club fur handheld-HP41 Benutzer.
Durch die Basic-Rechner wurde das Umfeld
erheblich erweitert. Wenn wir uns jetzt mit CP/
M und MSDOS, Osborne usw. verzetteln,
konnten wir von dem eigentlichen Hauptinter-
esse zu sehr abgelenkt werden. Ich halte des
halb eine Ausgliederung der groBeren Syste
me fur sinnvoller, als eine starkere Einbindung
dieser in unseren Club. Der HP71B ist wohl zur
Zeit der leistungsstarkste Handheld auf dem
Markt. Er steckt, so glaube ich, noch voller
Uberraschungen und Geheimnisse, so daB er
uns noch eine ganze Weile beschaftigen kann.
Ich wurde mich sehr freuen, wenn wir keine
mehr in die Mailbox einbeziehen wurden. So
konnte man als Erstes von unseren Speziali
sten ein Modem mit IL-Schnittstelle entwik-
keln, vielleicht sogar mti Accubetrieb. Das wa
re ein Projekt mit dem des CCD-ROM ver
gleichbar und wurde die Leistungsfahigkeit
unseres Clubs erneut unter Beweis stellen.
Weiter konnte dann auch Software und interne
Spezifikationen uber den HP41C/71 b/75c,d in
der Mailbox verbreitet werden.

Jurgen Menke

Lieber Herr Menke,
herzlichen Dank fur Ihre Zeilen, in denen Sie
die Mailbox-Benutzung mittels des HP-71
bzw. 75 darstellen. Ich hatte in meinem kleinen
Prisma-Artikel Ihren Fall aufgegriffen, weil es
mir - und sicher nicht nur mir - doch erstaunlich
vorkam, daB man mit diesem Gerat ohne gro
Be Verrenkungen mit der MB arbeiten kann.

Zum Thema "Verzettelung" im CCD: Haufiger
hort man die Argumente von seiten der CPM
bzw. MSDOS Leute, sich verselbstandigen zu
wollen. Andererseits gibt es auch Tendenzen,
daB sich die groBen (und kleinen) Computer
clubs zu einem Dachverband zusammensch
lieBen, der seine Interessen gegenuber den
Herstellern, Softwarehausern und Computer-
Zeitschriften-Herausgebern starker vertreten
konnen. Die Diskussion lauft noch, Meinungen
dazu sind gefragt, ein Gesamtbild wird sich si
cherlich auch noch ergeben.

Mit freundlichen GruBen
Wolfgang Fritz

SENF
Zu diesem Thema mochte ich kurz meinen
Sent dazugeben. Im CCD gibt es im Moment
Sticheleien und Eifersuchteleien zwischen
den einzelnen Gruppen. Es sind allerdings nur
wenige Mitglieder die sich dazu auBern, es
steht (so glaube ich) kein Aufstand bevor. Ich
mochte alle Mitglieder bitten, sich auf die Vor
teile zu besinnen, die sie durch den CCD ha
ben. Welcher HP-41 Besitzer auBerhalb des
Clubs kann auf die Menge deutscher Software
Software zugreifen? Welche Preise werden
nur fur die Software gezahlt, die jeder Einzelne
verwenden konnte? Sechzehn (16) Seiten mai
zwolf Exemplaren Prisma sind zugesagt wor
den, als es nur HP-41 Besitzer im Club gab. Ist
diese Zahl einmal unterschritten worden?
Wollt ihr absolut ausschlieBen, daB ihr irgend
wann einen HP-71 kauft? Soil der Club sich
dieser Entwicklung verschlieBen?
Und das sind nur einige wichtige Aspekte!

Die CPM und MSDOS Benutzer bitte ich dar
um, zu uberlegen, unter welchen Vorausset
zungen sie in den Club eingetreten sind. Hat ir
gend jemand eine Zeitschrift speziell fur CPM-
MSDOS versprochen? Werden nicht Disket
ten mit Programmen von uns herausgegeben,
die den Wert des Beitrages bei weitem iiber-
schreiten?

UND: welcher Club bietet mehr? Konnen wir
nicht auch ein klein wenig stolz auf das bisher
Erreichte sein? Die Entwicklung geht sicher
weiter. Stillstand ist nicht beabsichtigt. Wenn
jeder uberlegt, was er einbringen kann und ei
ne Kleinigkeit beitragt zum Clubleben, dann ist
die Zukunft des CCD gesichert.

In diesem Sinne bis zur MV
Euer Rolf

Handbuch zum
CCD'Modul
Liebe Freunde, das CCD-Modul ist immer
noch in Arbeit. Es wird sehr umfangreich wer
den und sehr viele gute Programme enthalten
(einige sind hier im PRISMA schon abge
druckt: Barxode drucken von Gerhard Kruse).
Wir verstehen naturlich Eure Ungeduld, bitten
jedoch, uns nicht standig anzurufen und zu fra
gen, wann das Handbuch denn nun endlich
fertig ist. Die Antwort hierauf lautet: in ca. drei
Wochen, wenn unser Rolf und die Druckerei
nicht uberlastet sind. Wie das Modul selbst,
wird Euch hoffentlich auch das Handbuch
nochmals begeistern. Wir geben uns jeden
falls die groBte Muhe!

Leider ist noch ein kleiner Bug im CCD-Modul.
Im Kleinbuchstabenmodus darf man im Pro
gramm in einer Textzeile kein Leerzeichen
eingeben. Dies hat sbnst zur Folge, daB sich
ein Bit im Programmspeicher verandert. Bitte
gebt also alle Leerzeichen (Spaces) im Nor-
malmodus oder mit dem Byteprompt ein!

Bis bald Eure
W&W Software Products GmbH

85.3.03
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Clubborse
Verk. 14 Tage alten HP 71 B, Preis 1280.-S02245/4988 ab
19.00.

Verkaufe Drucker HP 82143A (1/2 Vorschub, o. Ladeg.)
490DM, PPC/TIME-M. 350,-DM Wand 150,-DM.
B. Schluter, J.-Griiter-Str.41, 4356 Haltern ab 17h
©02364/12510.

Verkaufe HP-41 C-Platine, QM-Platine, Batteriegehause, HP-
41 C, Module, Printer (normal+IL), Games Modul, Akku etc.;
Ernst Wohler, Blumenweg 2,8472 Seuzach.

Verkaufe Rechnersystem HP-41 C in einwandfreiem Zustand,
da ich beruflich ein zweites zur Verfugung habe
Rechner HP 41C, mit Quad Memory, Akku, Ladegeat, Batte-
rie-Einsatz, Tasche; Kartenleser, 40 Magnetkarten; Thermo
drucker; Bar-Code-Leser (neu u. ungebraucht); X-Functions-
fytodul (neu u. ungebraucht); 2 Stiick RAM-Erweiterungsmo-
dule zusatzlich; Alle Systemteile mit vollstandigen Unterlagen
(Handbiicher, Kurzanleitungen, Standard-Programmsamm-
lung)
Neupreis insgesamt ca. 3500,-
Abgabe (nur gesamtes System en bloc) fiir DM 950,- Fest-
preis
G.Schroder, Baumweg 21,645 Hanau 1, ©06181/28591.

HP-41 Maschinensprache: verkaufe Protosystem (Interface &
Coder, EPROM-Box) DM 650,-, PPC Technical Notes (Mel
bourne) 930 DIN A5 Seiten (reduziert) state of the art Maschi
nensprache, Synthetics, "normale" Programme zum Fotoko-
piepreis DM 50,-, Wickes: Synthtic Programming...DM 15,-,
250 gebrauchte Magnetkarten fiir HP-41 in Taschen DM 70,-
Michael Gehret (266), Silcherstr. 15, 8944 Gronenbach,
©08334/1001.

Verkaufe HP-41 CV *2229S44201 m.Etui, Batt, ohne Accu,
jedoch Netzteil 82066B. VB 400.-
F.Koppensteiner c/o Braczek, ChemnitzstraBe 4, 2300
Kiel, ©0431-13874 nach 19.00 Uhr.

Verkaufe CCD-Modul (neu) fur DM 325,- (zuziiglich Versand).
Wer zuerst kommt....
Christian Paschek (385), Rosenstr.21,741 Reutlingen 11,
©07121 /55489 moglichst nur abends.

Suche Literatur, Informationen usw. zu HP-41 Microcode. An
gebote und Informationen an
Werner Meschede, Sorpestr.4,5788 Siedlingshausen.

Verkaufe X-Funktions Modul fiir DM 150,-
©04101/63590, M.Enge.

Suche: XF/XM-Module, Tastenfeldschablonen und Magnet
karten fur HP-41
Stefan Meier, Hans-Paulmann-Str.19, 3000 Hannover
91,®0511/480193 Oder ©05041/8871

Suche Kartenleser HP 41 CV bis 300,-DM
Eckard Burggraf, Erpostr.12, 4430 Steinfurt, ©02551/
82312.

Programmierer gesucht!
Vorraussetzungen: Wohnhaft in Baden-Baden, Gute Kennt
nisse in 6803, 8080, Z80-Maschinensprache.
Gute Bezahlung. Anfragen an: Stefan Schwall

Die Firma TEXDATA in Karlruhe, KronenstraBe 30 (am Kro-
nenplatz bei der Uni) gibt fiir alle CCD-Mitglieder einen Rabatt
auf HP Taschenrechnerprodukte. Bitte nach Herrn Kempf fra
gen.
Stefan Schwall, Rappenwortstr.42, 7500 Karlsruhe 21,
©0721/576756.

Verkaufe CBM 64 mit Datasette 400,-, Floppy 1541 mit 10 Dis
ketten mit Software 600,-, 80 Zeichenkarte (Simon's BASIC
kompatibel) 250,-, Centronics-Interface fiir Epson-Drucker
150,-, 64 Intern+Tips&Tricks+Das groBe Floppy Buch+Ti-
ningsbuch zum Simon's BASIC 100,-
Peter Ehrenberg, ©040/2995059.

HP-71 B, neu, mit Garantie fiir 1100,-DM und CCD-ROM fur
195,-DMVBz.verk.
©069-509400.

Suche 1 (oder 2) HP-IL-Converter.
F.Wallner, 1 Berlin 33, HumboldtstraBe 22.

11111B11111111111111B11B1111 lllllllllllllllll 1111111B111111 1111111111111111B11111B1111B1111 |L=

Mitgliederversammlung und Treffen |
der CP/M- und MSDOS-Gruppen |

Wie bisher soil auch in diesem Jahr anlafi
lich der allgemeinen Mitgliederversamm
lung am 19.5.85 in Leverkusen ein Treffen
der CP/M - und der MS-DOS-Gruppen des
CCD stattfinden. Wir wollen uns - entspre
chend den bisherigen Erfahrungen - am
Freitag abend und am Samstag abend ge-
mutlich zusammensetzen und Erfahrun
gen austauschen. Vielleicht treffen sich
einige ganz unermudliche nochmals am
Sonntag. Der Ort steht noch nicht genau
fest. Das Naturfreundehaus durfte wie im
letzten Jahr zu bekommen sein. Die Ver-
sorgung mit Speisen und Getranken wol
len wir besser als letztes Jahr organisie-
ren.

Der Club ist in einer gewissen Umbruch-
stimmung. Wir machen mehr Werbung
und Offentlichkeitsarbeit und mehr und
mehr Mitglieder konnen sich mit dem Club
identifizieren und sind bereit, sich einzu-
setzen und aktiv mitzumachen, da der Club
wirklich etwas darstellt und leistet. Die
Messe in Frankfurt war ein schoner Erfolg
und wurde von der Hobbytronik in Dort
mund, an der wir recht kurzfristig teilnah-
men, noch ubertroffen. Die ohnehin schon
recht agile CP/M - Gruppe konnte weiter an
Bedeutung im Club gewinnen und hat in

der von Jochen Vofiiek und Ernst Stelzer
geleiteten MS-DOS-Gruppe ein ebenburti-
ges Gegenstiick gefunden, das ebenfalls ei
ne zunehmend wlchtigere Rolle im Club
spielen wird. Das heifit nun keineswegs,
dafi der HP41 und HP71 abgeschrieben sei
en. Ganz gewifi nicht. Der CCD ist als ein
HP-41 Club gegriindet worden und dieser
Rechner ist immer noch aktuell. Er und die
anderen Handhelds sind und bleiben wich
tige Saulen des Clubs. Es ist unser erklar-
tes Ziel, alle Gruppen im CCD angemessen
und gleichberechtigt zu unterstutzen. Wie
das im einzelnen aussehen soil, wird auf
der kommenden Mitgliederversammlung
zu den wichtigsten Punkten zahlen und be
raten und beschlossen werden. Daher
kommt zahlreich nach Leverkusen, damit
Ihr Eure Meinung vorbringen konnt.

Wer eine Dbernachtungsmoglichkeit
braucht und / oder genaueres uber das
Treffen wissen will, wende sich an eines
der folgenden Mitglieder:
Jurgen Schramm (1315), Frankfurter Str.
853, 5000 Koln 91, (0221) 8902354
Werner Muller (1865), Classen-Kappellm-
annstr. 30a, 5000 Koln 41,(0221) 402355

Werner(60?)
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Clubborse Zusatz zu Anzeige

Verkaufe HP 82166A IL-Converter, anschluBfertig fur EPSON
FX-80 DM 300,-.
Eduard Wulff, ©040/560 46 92

Verkaufe HP-75C absolut neu, 12 Mon. Garantie fur DM
1550,-
D.Kempf, ©0721/815123

Ortsgruppe Karlruhe:
Nachster Treff 10.April um 19.00 Uhr, JUBEZ, am Kronen-
platz. Weitere Treffen; 2. Mittwoch im Monat.
Kontaktadresse: Stefan M. Schwall, Rappenworterstr. 42,
7500 Karlruhe 21
P.S.; Ein HP-Handler in Karlsruhe unterstiitzt unseren Club
und seine Mitglieder durch Werbung und Rabatte. Der Hand
ler ist gegenuber dem Treffpunkt. Bitte im Laden naheres er-
fragen.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Mitglieder-Gewinnung -
Ein Marchen
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vielleicht ist die nachstehende Geschichte
wirklich passiert: trotzdem ubernimmt der Ver-
fasser keine Gewahr fur ihren Wahrheitsge-
halt. Ahnlichkeiten mit Personen, Sachen und
Geschehnissen sind rein zufallig und nicht be-
absichtigt.

Es war einmal, daB sich zwei angehende
Computer-Fans in die Computer-Abteilung ei
nes Warenhauses verirrten und dort an Pre-
Prima-Fix, den ungeheuren Computer-Ver-
kaufer, gerieten. Erste Neugier unserer Kandi
daten wuBte Pre-Prima-Fix fur seine hinterli-
sten Absichten zu nutzen: denn getrimmt wie
kein zweiter auf das Selling von Hardware hat
dann Pre-Prima-Fix nach einer ungemein ge
schickt inszenierten Vorfuhr-Show jedem ei
nen Computer verkauft.

An Julius Packer einen HP41 und an Blue Mo-
therson einen Super-XYT wahlweise lauffahig
unter CP/M80 und MSDOS. Beide, Julius wie
Blue, hatten keine Ahnung vom Computer, nur
den unbandigen Wunsch zu computern. Ja
und da war noch, daB man irgendwann mai
was von BASIC gehort hatte: denn damit lie-
Ben sich angeblich sehr leicht Programme
schreiben, das hatten sich die Beiden ge-
merkt.

"Nein", so Pre-Prima-Fix, "den 41 program
miert man nicht in BASIC. Der ist ja viel einfa
cher zu programmieren, weil er seine eigene,
einfache Programmiersprache hat. Alles ist in
den beiden Bedienungshandbiichern ausfiihr-
lich, recht anschaulich erlautert. Mit dem
Durcharbeiten dieser Handbucher ist das Pro
grammieren sicher erlernt und bald stehen die
ersten eigenen Programme zur Verfugung!"
Ganz geheur ist Julius Packer bei dieser Schil-
derung nicht. Da holt dann Pre-Prima-Fix noch
mai richtig aus und verkauft ihm einen Wand
(eigentlich vernunftig, wenn man dabei an das
PRISMA denkt). "Damit konnen schnell und
einfach die Programme aus der Standard-Pro-
gramm-Sammlung eingelesen werden und
dann spielt der 41 'Black Jack', toll was?!"

Obwohl Blue Motherson in den Super-XYT
schon richtig verliebt ist, findet er ihn doch
noch ein wenig teuer: denn Pre-Prima-Fixens
Konkurrenz ist auch nicht auf den Kopf gefal
len und bietet da ein interessantes Sonderan-
gebot. "So, so! Und wie ist es mit der mitgelie-
ferten Software?" fragt Pre-Prima-Fix Blue.
Ja, das wuBte er dann auch nicht so genau,
und da macht dann Pre-Prima-Fix sein eige
nes Super-Spitzen-Sonderangebot und packt
ihm ein Software-Paket mit ein, daB normaler
weise schon ein paar Tausender kostet: vom
Programm zur Haushalts-Buchfuhrung uber
Textverarbeitung, FIBU, dBase bis zu umfang
reichen Spielprogrammen ist fast alles dabei,
was das Herz begehrt. "Uber das Haushalt-
sprogramm wird sich Lill so richtig freuen,"
spricht Blue zu Julius und hegt dabei die Hoff

nung, daB er damit Lill den Computer-Kauf erst
einmal verklickern kann.

Nun geht es richtig los. Die groBte Freude hat
Blue. Lill war doch zu uberzeugen und die
Spielprogramme sind ja groBartig. Da wird es
machtig bunt auf dem Bildschirm, bei den Fi-
guren und Grafiken. Julius hat sich gleich das
Finanzprogramm eingelesen und sofort be
rechnet, ob denn auch die Hypothekenraten
stimmen, die fur's neue Haus vierteljahrlich
abgebucht werden. Stimmt, nur daB der Zeit
punkt der Abbuchung manchmal nicht so rich
tig stimmt.

Doch die Ernuchterung kommt. Nach fast vier
Wochen mit zahllosen schlaflosen Nachten
und einem halben Meter Computer-Literatur,
die auch noch inzwischen angeschafft wurde,
fuhlen sich Julius und Blue richtig miserabel.
Ungefahr so:

"Also, richtig komme ich mit der Kiste (da heiBt
auch ein kleiner HP41 Kiste) nicht zurecht! Da
muB doch noch mehr sein als die paar Funktio
nen und Spiele?
Pre-Prima-Fix ist wirklich ein netter Kerl, aber
Ahnung hat der keine. Der kann die Dinger nur
verkaufen." So Julius und Blue ubereinstim-
mend zu ihren Freunden. Fragen wir uns doch
selbst. Was macht Pre-Prima-Fix, wenn er ei
nen Computer vorfuhrt?

Er druckt die notigen Tasten richtig und dann
laufts. Mother Blue und soil die anderen Eitsch
Piis haben schone Demo-Software fiir die
Hardware. Ahnung muB man da fast keine ha
ben, sondern nur Verkaufer-Talent oder das ,
was die groBen Chefs fur Verkaufer-Talent
halten. Und die Computer-Zeitschriflen: Wie
viel waren es eigentlich, die ich mir da am
Samstagabend am Bahnhofskiosk geholt ha
be? Fragen sich die Beiden. Weitergeholfen
haben sie nicht, weil sie nicht verstanden wur
den: denn die sind fur Andere geschrieben.
"Ja da hatte ich mir doch so einen 20 oder
diesen -spectrum kaufen sollen. Jedenfalls

Ing. Roland Walcher.
Margerif enweg 21
8011 Kirchheim
Telefon 089/9 03 14 20

F das ideale Datener-
fassungs- und Steuerungssystem fur
HP-Rechner.
Der |jl-LOGGER W41 ergibt gemeinsam
mit den auBerordentlichen Fahigkeiten
der HP-Rechner und der HP-Gerate, die
uber die HP-Interface-Loop anzuschlie-
fBen sind, ein ProzeBrechnersystem, mit
dem umfangreiche Prozesse gesteuert
und geregelt werden konnen.
Da neben acht analogen MeBkanalen 16

digitale Ein- und Ausgange vorhanden
sind. ist es sehr einfach, analoge
MeBwerte (Druck, Temperatur, ph-Wert
u.v.m.) zu messen, Schaltzustande von
Geraten abzufragen und berechnete
Werte auszugeben bzw. Gerate zu
schalten.
Mit der analogen Ausgangsspannung
konnen Regler, Stellventile entspre
chend dem errechneten Wert gesteuert
werden.
Fur Rechner ohne HP-IL-lnterface ist
eine V24 Schnittstelle verfugbar.
Preis:

DM 3260,-
netto
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fiir meinen tollen Super-XYT mit seinem CP/
M80 und MSDOS habe ich da kaum was ge
funden." So Blue zu Julius. Dieser klagt:"lch
glaube, ich bin der Einzige, der so einen HP41
hat, gemessen an den Beitragen fiir diesen
Rechner in den Zeitschriften."

Was machen Menschen, die in Trubsal bla
sen? Die gehen sich 'nen Bier trinken. Und
weshalb fand der Dialog in der Kneipe statt?
(Kein Marchen ohne Happy End).
Den Dialog schnappt ein anderer auf und die
ser ist Mitglied im CCD. Jetzt sollte der geneig-
te PRISMA-Leser in sich gehen und an dieser
Stelle uberlegen, wie denn ein realistischer
SchluB dieses Marchens aussehen konnte.
Vielleicht so?
Jedes Mitglied im CCD ist aufgerufen, in sei
nem Freundes- und Bekanntenkreis auf den
CCD und sein PRISMA hinzuweisen, damit
Computer-Anfangern solche Erfahrungen er-
spart bleiben und damit Computer-Konner un
ser PRISMA mit Beitragen bereichern, indem
sie Mitgleid in unserem CCD werden. Denn
der CCD soil wachsen. Dadurch erhoht sich
die Auflage von PRISMA und die finanziellen
Moglichkeiten des CCD werden besser, um
Projekte zu verwirklichen, die schon lange auf
der Wunschliste der Mitglieder und des Vor
stands stehen. Ganz abgesehen davon, was
ein mitgliederstarker CCD zum Nutzen seiner
Mitglieder bewirken kann, wenn sich beispiels
weise die augenblickliche Mitgliederzahl erst
einmal verdoppelt hat.

Ziel sollte deshalb fur jeden sein: Ich will durch
die Werbung eines neuen Mitgliedes dazu bei
tragen, daB der CCD am Ende dieses Jahres
5.000 Mitglieder hat!

Erich (1170)

Hewlett-Packard
Personal Computer
Symposium
Am 25. und 26. Februar fand in der alten Oper
in Frankfurt das zweite Hewlett-Packard Per
sonal Computer Symposium statt, eine HP-
"Hausmesse", auf der auBer HP samtliche
Partnerfirmen vertreten waren. Auch der Com
puterclub Deutschalnd war mit einem eigenen
Stand dabei. Wir haben uns besonders Ober
diese Einladung gefreut, zeigt Sie doch, daB
der CCD mittlerweile auch von HP als lei-
stungsfahiger Partner anerkannt wird.

Durch die Unterstutzung der Firmen Walcher
Elektronik, Kirchheim und Teach-Robot, Ba
den-Baden, konnten wir wieder einmal unge-
wohnliche Applikationen mit HP-Kleinrech-
nern zeigen.
Realisiert hatten wir zwei Aufgaben aus dem
Bereich der Regel- und Steuerungstechnik. Zu
sehen gab es einen HP-41 als Prozessrechner
an einer Dampfmaschine und einen HP-71,
der einen Robotarm steuerte.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an
Stefan Schwall fur die Programmierung des
Robotarms und an die Firma Hewlett Packard,
insbesondere an Christoph von Gleichen, fur
die Unterstutzung und die gute Organisation.

Wieder eine ungewohnliche Losung: In Zu
sammenarbeit mit der Firma Zimmermann
und Becker haben wir ein CAD-System mit
dem HP-41 entwickelt. Auf dem Photo die
Hauptkomponenten, ein HP-41 und der DIN
A 0 Plotter.

CAD fiir Unterwegs. Demonstration des
portablen CAD-Systems. Dank Rollen ist
auch der Plotter problemlos uberall mit-
nehmbar.
(Achtung: Sonderrollen fiir Treppen als Zu
behor erhaitlich).

Uirich Schwaderlap (438)
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Mitgliedertreffen im
Raum Frankfurt - Mainz
Als neues Mitglied (Nr.2721) u. HP 71-Besit
zer mit 4 Handbuchern ist es doch nicht so ein
fach, sich wegen der vielen Fachausdriicke
(z.T. in englisch)- zurechtzufinden.
So wiirde ich es sehr begriiBen, wenn sich die
Mitglieder des CCD im Raum Frankfurt - Mainz
einmal im Monat zu einem Gedankenaus-
tausch treffen. So konnten die erfahrenen Mit
glieder den Neulingen wertvolle Hilfe geben
und das Vereinsleben verbessert werden.

Erich ReiB
609 Russelsheim
Burggrafenlacherweg 25
®06142/67964

Anmerkung der Redaktion
Die Redaktion erbittet eine Stellungnahme der
Mitglieder im Raum RHEIN-MAIN. Vielleicht
kann auch schon jemand Vorschlage zur
Durchfuhrung eines zukunftigen Treffens im
RHEIN-MAIN-Gebiet machen. Und bitte ange
ben, welchen Rechner man benutzt (HP-41
oder HP-71).

Alf-Norman Tietze

Ortstreffen Koeln vom
16.3.1985
Ca. 16 Leute waren da. Der Andrang war klei
ner als erhofft. (Im Gegensatz zum ersten
Ortstreffen wurden diesmal keine personli
chen Einladungen verschickt. Dies ist wohl fiir
die meisten Clubmitglieder trotz Prisma und
CCD-Disketten notig ) Hauptdiskussions-
punkt war, die finanzielle Organisation der Mit
gliedschaft im CCD und FOG.
Es gibt wohl innerhalb der CPM -80 Gruppe in
nerhalb der CCDs zwei Lager: Osbornebenut-
zer ohne HP-Rechner und Osbornebenutzer
mit HP-Rechner. Die erste Gruppe kann nicht
verstehen, wieso es nicht moglich sein konnte,
auf das Prisma mit seinen Beitragen zu HP
Rechnern zu verzichten und fiir dasselbe Geld
nicht die sicherlich informativere Zeitschrift
(fiir Osborne) FOG zu erhalten. Des weiteren
kristallisierte sich herraus, dass viele Clubmit
glieder weitere Osbornebenutzer und -besit
zer kennen, denen die Clubmitgliedschaft zu
teuer ist. (Man bezahlt defacto eine Zeitschrift,
die man nicht brauchen kann, nur um die CCD
Disketten erhalten zu durfen.) Auch sind die
Disketten, bzw. deren Vertriebsweg sehr ko-
stenaufwendig (12.- pro Diskette= 4.- Disket
te, 1.- Verpackung, 1.50 Porto, 2 .- Kopierko-
sten = = = = = » 8.50 = = = = » 3.50 fiir den
CLUB....(Schatzwerte ,MUE)).
Es ware sicherlich uberlegenswert, diesen
Vertriebsweg so zu andern, daB die Disketten
nicht alien CPM-80 Gruppenmitglieder direkt
zugeschickt werden, sondern am Ort direkt ko
piert werden konnen, falls moglich. (Dies wiir
de auch die Bildung von Ortsgruppen unter-
stiitzen).
Ich mochte daher folgendes Finanzierungs-
modell fur CCD-Mitglieder vorschlagen (aus
der Sieht eines nur Osborne Besitzers) und zur
Diskussion auch fur die Hauptversammlung
im Maifreigeben:
Daher folgender formeller Antrag fur die Mit

gliederversammlung im Mai dieses Jahres in
Leverkusen:

Formeller Antrag: Von Werner Mueller, 5000
Koeln 41, Koln den 16.3.1985, CCD NR 1865.
Die Mitgliederversammlung moge folgende
Mitgliederbeitrage beschlieBen:
Ausnahmegebiihr: Wie bisher....
Jahresbeitrage:
Sockelbetrag 30.00 DM
Dient dazu fiir alle interessante und wichtige
Clubmitteilungen zu verschicken (allgemeiner
Teil aus Prisma eventuell alle zwei Monate)
HP-Fans +30.- = = = > Erweitertes Prisma +
Programme (jeden Monat wie bisher)
CPM-80 Gruppe 120.- wenn Disketten er-
wunscht Kopierkosten von 1.-, wenn von ei
nem CCD-Mitlgied kopiert wird. (Fur die Ko-
piererlaubniss ist die Zahlung des Grundbetra-
ges notwenig.) Alternativ: Diskettenpreis mit
Kopiererlaubnis ca. 180. FOG-Mitgliedschaft
90.- (inklusive Foghorn) etwa.. 30 dollar....
MS-DOS Gruppe 120.- wenn Disketten er-
wiinscht, sonst siehe oben....
Ich hoffe, es entwickelt sich eine lebhafte und
am Ende eine fruchtbare Diskussion. Argu
mente fiir diesen Vorschlag sind einem Artikel
fur das Prisma und auf den CCD- Disketten
der CPM 80 Gruppe zu finden.

Werner Mueller (CCD 1865)
Ende des Antrages fur die Mitgliederver
sammlung

Falls im Club nicht an dem Vertrieb von mog
lichst vielen Disketten verdient werden soil, ist
dies meiner Meinung nach eine Moglichkeit
Schwarzleser auch in den Club zu integriere-
n.lch glaube nicht, daB sich die Zahl der zu ver-
sendenden Disketten wesentlich verringern
wiirde, da die Geschwindigkeit der Verteilung
der Disketten von der Anzahl der verschickten
Disketten abhangt.
Ich glaube, daB bei einer solchen Regelung
die Anzahl der Osbomeanwender und anderer
CPM-Rechner Benutzer stark ansteigen und
eventuell auch die Beitrage fiir die Disketten
noch zunehmen wurden.

Werner Mueller (CCD1865).
Fur aufgeregte Clubmitglieder hier meine Te
lefonnummer: ®0221/402355

Dirdrill, UTM und Benzin
waren von Michael Schneider, Lonspark 6,
3100Celle/AltencelleBg.

Er sucht jemand, der auch interesse an die
sem Fachgebiet hat.

Converter
"WALCHER" Converter, absolut identisch mit
dem HP-CONVERTER nur ohne Gehause fur
DM 478,80 incl MWST. Fiir CCD Mitglieder ist
der Preis DM 364,80.

Roland Walcher
Margeritenweg 21
8011 Kirchheim
Tel.: 089/9031420

3,5" Mikrodisketten-Sam-
melbestellung
Fur HP 9121D u.a. Laufwerke kann ich 3,5"
Disketten zum Preis von 9,60 DM anbieten. Es
handelt sich um Disketten der Firma FUJI Typ
MF 1 DD, einseitig, 500 KB doppelte Daten-
dichte, 135 TPI. Bestellmenge ab 10 Stiick.
Weitere Informationen gegen Riickporto (0,60
DM) von:

Klaus Kaiser
Mainzer LandstraBe 561
6230 Frankfurt/M 80

Rechnungen
Jetzt ist zu dem ganzen hin und her mit den
Rechnungen noch folgendes aufgefallen:
Durch einen Fehler des alten Mannesman Tal
ly, den wir immer noch fiir die Ausdrucke ver
wenden, sind die Rechnungen fiir das erste
Quartal der Mitglieder zwischen
1701 -1823
1530-1532
264 - 287
im Papiersparenden Ubereinanderdruck er
stellt worden. Das heiBt, sie sind nicht versen-
det.

Lange hatte ich vom Club die Anschaffung ei
nes HP-Laserdruckers gefordert, hatte nicht
dieses tolle Gerat, das 8 Seiten pro Minute
druckt, nur einen Papiervorat ton 200 Blatt.

Bei 1500 zu erstellenden Rechnungen des
1. Quartals kann der Drucker wieder nicht iiber
Nacht laufen.

Rolf

Neue RAM-Erweiterung
fur den HP-71
Die amerikanische Firma Handheld-Product
(HHP) bietet folgende RAM-Erweiterungen
an:
HHP-71 M/M 96k RAM $995.00
HHP-71 M/M 64k RAM $695.00
HHP-71 M/M 32k RAM $395.00
Dazu kommen noch folgende EPROM-Erwei-
terungen:
HHP-71 M/M 32k RAM+32k EPROM $495.00
HHP-71 M/M 32k EPROM $99.00
Diese Erweiterungen werden in den Kartenle-
ser-Port gesteckt und sind direkt adressierbar.
Bei der 32k - und 64k - Erweiterung ist eine
Batterie miteingebaut, so daB die RAM's ohne
Memory-Lost entfernt und ausgetauscht wer
den konnen.
Momentan bin ich dabei, die Modalitaten bzw.
Rabattbedingungen fiir eine Sammelbestel
lung zu klaren.
Weitere Infos direkt bei mir

Michael Hartmann
Wendelsgrund 13
6690 St. Wendel
S06851/3747
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CP/M - MSDOS

ASCII-ZEICHENSATZ
In den meisten Fallen wird in der Nach
richten- und Datentechnik zur Codierung
von Schriftzeiclien der ISO-7-Bit-Code in
den entsprechenden nationalen Varian
ten benutzt. Die beiden fiir uns wichtigsten
Varianten sind ASCII und deutscher Zei
chensatz nach DIN. (ISO heifit Internatio
nal Standards Organisa tion, Internatio-
naler Normenausschufi, ASCII ist Ameri
can Standard Code for Information Inter
change, Amerikanischer Standardcode fur
Informationsaustausch und DIN ist Deut
sche Industrie-Norm.)

In ein Byte (weit verbreitete Informa-
tionseinheit und Wortlange vieler Rech
ner) passen jedoch 8 Bit. Was macht man
mit dem 8. Bit ? Bei der Datenubertragung
und beim Lochstreifen (8 Kanal) wird es
nicht selten fiir die Paritat benutzt, anson
sten wird es in vielen Fallen einfach nicht
benutzt bzw. nicht beachtet. Haufig be
wirkt es auch das Unterstreichen oder die
Inversdarstellung des Zeichens oder das
Anwahlen eines anderen Zeichensatzes
oder von Graiikzeichen bzw. die Erweite
rung des Zeichensatzes. Das letztere wird
bei manchen Grofirechnern benutzt und
hat jetzt iiber den IBM-PC unseligerweise
auch im Kleinrechner-Bereich Einzug ge-
h,alten und zahlreiche Verwirrung gestif-
tet.

Betrachten wir zunachst den Klassischen
7-Bit-Code. Damit lassen sich insgesamt
128 Zeichen darstellen. Davon sind die er
sten 32 Zeichen Steuerzeichen (control
character), die weiteren 95 sind "drucken-
de" Zeichen (print character, manchmal
auch graphic character genannt) und das
letzte ist wieder ein Sonderfall. Abgesehen
von den nationalen Besonderheiten bei ",
M, §, A, 0, IT,', a, 6, ii und fi werden die druk-
kenden Zeichen von alien Geraten einheit-
lich behandelt. Wenn Gerate keine Klein
buehstaben (lower case letters) konnen,
dann werden diese in der Regel in GroB
buchstaben (upper case letters, capital let
ters )umgesetzt.

Bitte beachten, dafi die deutschen Umlaute
in diesem Sinne Sonderzeichen sind und
dafi man sie daher in Namen von Dateien,
Variablen, Marken und dergleichen nur
mit Vorsicht benutzen sollte, selbst dann,
wenn es nicht sofort Arger gibt. Gleichfalls
wirkt bei vielen Tastaturen die FEST-
STELL-Taste (caps lock) nicht auf die Um
laute! Ich hatte mich bei etlichen Beitra
gen der CP/M-Gruppe gewundert, warum
zwischen GROSSBUCHSTABEN immer
wieder kleine Umlaute vorkamen, bis mir
der Kronleuchter aufging, dsifi diese Leute
offensichtlich diese Eigenschaft der Fest-
stell-Taste ubersehen haben.

Wahrend die druckenden Zeichen recht
einheitlich behandelt werden, geht es bei
den Steuerzeichen ziemlich durcheinan
der. Diese Zeichen habe kangvolle ameri-
kanische Namen, die aus der Fernschreib-
und Datenubertragungstechnik kommen.
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Sie sind meist Steuerzeichen im engeren
Sinn, das heifit sie fuhren Funktionen aus
oder kennzeichnen Betriebszustande. Bei
manchen Geraten, vor allem Sichtgeraten,
liegen auch (darstellbare) Sonderzeichen
wie griechische Buchstaben oder mathe-
matieche Symbole drauf (z.B. beim HP 85).
Selbst so weit verbreitete Zeichen wie Wa-
genrucklauf (13) und Zeilenvorschub
(10) bewirken nicht immer genau das sel
be, von den anderen Steuerzeichen ganz zu
schweigen.

Es gibt also problemlose Zeichen, die druk-
kenden Zeichen mit den Codenummern 32
bis 126, die auf alien Geraten praktisch das
gleiche (sinnvolle) Ergebnis liefern. Dage
gen bringen die ubrigen Zeichen (Code
nummer 0 bis 31 und 127 sowie 128 bis
255) nur aufdem vorgesehenen Gerat und
dann auch oft nur im richtigen Zusam
menhang das richtige Ergebnis. Auf ande
ren Geraten konnen sich mitunter recht
wilde Wirkungen zeigen. Naturlich gibt es
Normen und Empfehlungen, aber es hal
ten sich nicht alle dran. Allerdings sind
viele fruhere Anwendungen heute uber
holt oder auf spezielle Bereiche bezogen, so
dafi es naheliegend ist, diese Zeichen in an
deren Fallen auch anders zu benutzen.

Oft ergibt sich die Forderung, den vollstan-
digen Inhalt einer Zeichenkette Oder Datei
bestehend aus beliebigen Zeichen auf dem
Bildschirm oder Drucker darzustellen. Bei
den druckenden Zeichen ist das problem
los, aber was machen mit den Sonderzei
chen? Wenn man zusatzlich zum Druck-
zeichen die Nummer des Zeichens (in DEZ
oder HEX) angibt, kann man das Zeichen
unterdriicken oder statt dessen ein Ersatz-
zeichen ausgeben. So machen es beispiels
weise DDT und DEBUG beim D-Befehl. Oder
es wird der Name des Zeichens in spitzen
Klammern angegeben, etwa als <CR>,
<NAK> Oder <DC1».

.Am weitesten verbreitet ist es jedoch, zu
mindest fiir die Zeichen von 1 bis 26, das
um 64 grofiere Zeichen zu nehmen und ein
Dach davor zu setzen, so dafi das Zeichen 5
durch a E dargestellt wird Oder das Zei
chen 26 durch a Z. In gleicher Weise las
sen sich jedoch auch die Zeichen 0 und 27
bis 31 durch
0 §
27 A = ESC
28 0
29 tr
30
31
darstellen. (Anmerkung von Rolf: Genau
hier hatbenanntes Problem zugeschlagen!
Beim Ubertragen in Fotosatz ist diese
Schwierigkeit noch extremer. Die Sonder
zeichen mussen aus anderen Fonts (zei-
chensatzen) geholt werden.)

Diese Methode wird auch bei WordStar an-
gewendet. Dabei ist aber zu beachten, dafi
einige Steuerzeichen nicht angezeigt son
dern ausgefiihrt werden. Es sind das:
a I Tabulator
a J Zeilenvorschub
a L Neue Seite

a M Wagenrucklauf
a Z Ende der Datei
a a Weicher Trennstrich im Innern
a - Weicher Trennstrich am Zeilenende

.Ahnlieh sieht es auf der System-Ebene
(CCP bzw. COMMAND) aus. Einige Steuer
zeichen werden ausgefiihrt, der Rest mit
angezeigt.

Ein anderes Kapitel ist es, welche Zeichen
die Tastatur erzeugen kann, und nochmals
etwas anderes, welche Zeichen man wie
mit seinem Texteditor in die Datei einge
ben kann. Wenn man beispielsweise bei
WordStar direkt Steuerzeichen eingibt,
dann werden sie, wenn vorhanden, als Be
fehle ausgefuhrt oder nicht beachtet. Mit
vorangestelltem aP kann man in WS alle
Zeichen - also gerade auch Steuerzeichen -
eingeben, die die Tastatur kann.

Zwei Zeichen spielen noch eine besondere
Rolle. Das eine ist das Zeichen 0 <NUL> §. Es
wird von fast alien Geraten vollig unbe-
achtet gelassen und kann z.B. bei Druk-
kern ohne Quittungsbetrieb und ohne Puf
fer benutzt werden, um dem Druckkopf
nach einem <CR> geniigend Zeit zum Riick-
lauf zu lassen, denn zum Ubertragen
braucht es ja seine normale Zeit, bewirkt
aber ansonsten nichts. Dieses <NUL>-Zei-
chen wird auch gern als Ende-Kennzei-
chen eines Textes oder Datensatzes Oder
als Fulizeichen benutzt. Als 8080-Befehl
bedeutet das Nullbyte namlich NOP (No
Operation, Leerbefehl). Und beim Loch
streifen, wo jedes Bit durch ein Loch darge
stellt wird, erzeugt es Leerstreifen. In Ein-
gaberichtung kann das Null-Byte auch
Probleme machen. Viele Schnittstellen-
bausteine liefern bei der Abfrage den Wert
Null, wenn kein neues Zeichen verfugbar
ist. Daher kann man in diesen fallen keine
"echten" NuU Bytes einlesen.

Das andere besondere Zeichen ist das Zei
chen 127 <DEL>. Bei vielen Geraten loscht
es das vorangehende Zeichen, bei anderen
wird es .als "Schmierzeichen" (aufgera-
stertes Rechteck) dargestellt. Auch das
"Loschen" kommt vom Lochstreifen her.
Denn mit einem Zeichen, bei dem uberall
Locher sind, kann man ja alle anderen Zei
chen uberdecken. Weil viele Bildschirmge-
rate, wenn sie dieses Zeichen empfangen,
das vorangehende Zeichen loschen, geben
etliche Texteditoren, auch WordStar, wenn
sie auf das Zeichen 127 treffen, statt des
sen das Zeichen 126 aus.

Wenn jemand in der Richtung noch expe-
rimentieren mochte, hier zwei entspre
chende BASIC-Programme:

10 A=ASC(INPUT$(1))
20PRINTAHEX$(A),
30 IF A»31 .AND A<127 THEN PRINT
CHR$(A) ELSE PRINT "" CHR$((A AND
31) OR 64)
40 GOTO 10

und

10 INPUTA
20 PRINT : PRINT : PRINT
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30 PRINT "*" CHR$(A) "*"
40 PRINT : PRINT : PRINT
50 GOTO 10

Das erste Programm fragt die Tastatur ab
und gibt den Code des Zeichens deximal
und hexadezimal aus.Danach wird das Zei
chen selbst ausgegeben, wenn es druckbar
ist, sonst als Grofibuchstabe mit vorange-
stellem Dach. Das zweite Programm fragt
nach der Nummer des Zeichens (dezimal)
und gibt es auf den Bildschirm (oder mit
LPRINT) auf eine Schnittstelle aus. Die
Zeilen 20 und 40 und die "*" dienen dazu,
dafi man auch Zeichen wie Wagenrucklauf,
Cursorbewegungen, Schirm loschen und
dergleichen eindeutig erkennen kann.

Wie wohl aus den obigen Ausfuhrungen
klar geworden sein durfte, sind fiir den
Rechner im Inneren Zeichen nur Zahlen
von 0 bis 255. Was die Zahlen bedeuten, ist
Sache der angeschlossenen Gerate. So las
sen sich viele Drucker auf versehiedene
nationale und Sonder- Zeichensatze um
schalten. Auf der anderen Seite kann es no
tig werden, Programme an den Zeichen
satz der benutzten Gerate anzupassen
oder mit einem Hilfsprogramm die Daten
umzusetzen. Fiir den wichtigsten Fall der
Umsetzung von IBM auf Standard-Code
seien hier die Code Nummern angegeben.

Umlaut IBM- Standard ASCII
Code Code

A 142 091 Eckige Klammer auf
0 153 092 Schragstr.riickwartsu 154 093 Eckige Klammer zu
a 132 123 Geschweifte Klammer

auf
6 148 124 Senkrechter Strich
ii 129 125 Geschweifte Klammer

fi 225 126 Tilde
§ 021 064 At-Zeichen

("Klammeraffe")

Werner Dworak (607) .Allewind 51 7900
Ulm
Tel. (07304) 3274 abends + (0731) 392-
2689 Geschaft

V24 - Tips
Die europaische Norm V24 und die ameri-
kanische RS232 sind identisch. Leute, die
es ganz genau nehmen, sehen geringfiigige
Unterschiede, die man aber getrost verges-
sen kann. Die V24 war (ist?) hauptsach
lich dazu gedacht, um eine Daten-Endstelle
(Terminal) oder einen Rechner mit einem
Datenubertragungsgerat (Modem) zur
Ubertragung iiber eine lange Drahtleitung
oder eine Funkstrecke zu verbinden. Von
daher kommen die ganzen komplizierten
Begriffe und die vielen Leitungsadern, die
fiir die in unserem Bereich ublichen An
wendungen unverstandlich und uberwie-
gend unndtig sind.

Bei der Centronix-Schiiittstelle ist die Rol-
lenverteilung klar. An einen Rechner wird
ein Drucker oder ein ahnliches Gerat (vom
Verhalten her) ange schlossen. Und beim
IEC-BUS sind bezuglich Verdrahtung alle

Gerate gleichberechtigt. Anders bei der
V24-Schnittstelle. Neben der ursprungli
chen Anwendung (siehe oben) kann man
auch direkt, also ohne Modems, iiber eine
kurze bis mafiig lange Leitung zwei Gerate
miteinander verbinden. Und da ist es meist
ganz und gar nicht eindeutig, welches Ge
rat die Rolle des Modems und welches die
des Terminals spielt. Einige Beispiele sol
len das verdeutlichen:

1) Rechner - Fernschreiber
2) Fernschreiber 1 - Fernschreiber 2
3) Rechner - Drucker
4) Rechner 1 - Rechner 2
5) Rechner - MelSgerat
6) Mefigerat - Drucker

Wenn man zwei Gerate von gleichem Ge
schlecht mit einander verbinden will,
braucht man also ein Spezialkabel.bei dem
Adern mit verwandten (leider nicht glei
chen!) Aufgaben miteinander iiberkreuzt
sind. Um das zu vermeiden, sind einige Ge
rate (mit Einschrankungen) umschciltbar
von Modem auf Terminal. Damit nicht ge
nug, ist es auch nicht ganz einheitlich, ob
die Gerate eine Einbaubuchse oder einen
Einbaustecker haben. Wie gesagt, werden
von den 25 Polen bei weitem nicht alle be
nutzt. Und da gibt es auch wieder Unter
schiede, welches Gerat wie viele und wel
che Signale benutzt. Teilweise liegen auch
gleiche Signale auf verschiedenen Stiften.
.Also auf zum frohlichen Adaptern!

Nach so vielel schlechten Meldungen nun
einige gute.
Es gibt zwar alle moglichen Abweichun
gen und Varianten, aber die meisten Her
steller halten sich doch an gewisse Regeln.
Und dann kommt man in alien ublichen
Fallen mit hochstens 9 Adern aus, so dafi
es kein Problem ist, ein Rundkabel Oder ein
schmales Flachkabel zu benutzen und not-
falls alle Adern einzeln entsprechend an-
zuloten.

Im einfachsten Fall, wenn man zu einem
schnellen Gerat iibertragen will, braucht
man nur zwei Drahte, Masse und eine hei-
fie Ader. Unter einem schnellen Gerat ver
stehe ich hier ein Gerat, das die Daten
schneller weiterverarbeiten kann als es
der Datenubertragungsrate entspricht
(z.B. Rechner oder Monitor), also wo das
sendende Gerat nicht auf das empfangende
warten mufi.

Bei einem langsamen Gerat (z.B.Drucker
oder Plotter) als Empfanger mufi dagegen
eine dritte Leitung vorhanden sein, mit der
das empfangende Gerat dem sendenden sa
gen kann, ob es bereit fur das nachste Zei
chen ist Oder nicht.

Will man Daten in beiden Richtungen
iibertragen, so braucht man entsprechend
zwei Datenleitungen und gegebenenfalls
zwei Steuerleitungen. Mit Masse langt also
im Prinzip ein 5-adriges Kabel. Allerdings
benutzen viele Gerate noch weitere Steuer
leitungen, die aber haufig auf festem logi
schen Pegel liegen.

Ubrigens, die logischen Pegel sind folgen-
dermafien definiert: giiltiger Logikpegel
von 3V bis 12V, teilweise bis 24V, der Be
reich von -3V bis +3V ist undefiniert. Da
bei gelten die Bezeichnungen

positiv ( + ) = ON = SPACE = logisch 0
negativ (-) = OFF = MARK = logisch 1

Im allgemeinen werden folgende Leitun
gen benutzt:
1. Schutzerde.Abschirmung Kann in vie

len Fallen mit Masse verbunden wer
den, im Zweifelsfall getrennt lassen.

2. Sende-Daten (Transmit Data, TD) Da
ten vom Terminal zum Modem.

3. Empfang-Daten (Receive Data, RD)
Daten vom Modem zum Terminal.

4. Sendeaufforderung (Request To Send,
RTS ) Steuerleitung vom Terminal zum
Modem. Bei Semiduplex-Verbindun-
gen Umschaltung zwischen Senden
und Empfangen. Bei vielen TERMI
NALS fest auf ON und bei vielen MO
DEMS ignoriert, kann aber bei anderen
Geraten zur Steuerung bereit/nicht be
reit benutzt werden. + = bereit, - =
nicht bereit.

5. Sendebereit (Clear To Send, CTS) Steu
erleitung vom Modem zum Terminal.
Besagt, dafi das Modem Daten zur Lei
tung senden, also umgekehrt auch
welche vom Terminal empfangen
kann. Wird haufig benutzt. + = bereit, -
= nicht bereit

6. MODEM bereit (Data Set Ready, DSR)
Steuerleitung vom Modem zum Termi
nal. Besagt, dafi das Modem die Daten
ubertragung be gonnen hat, also nicht
mit Wahlen, Rufen usw. beschaftigt ist,
und dafi die Daten gultig sind. Wird sel
ten aktiv benutzt. + = bereit, - = nicht
bereit.

7. Masse

8. Verbindung vorhanden (Carrier De
tect, CD)
Steuerleitung vom Modem zum Termi
nal. Besagt, dafi das Modem ein Daten-
signal von der Gegenstelle festgestellt
hat, d.h. dafi Verbindung besteht. Wird
selten aktiv benutzt, es sei denn, es ist
ein echtes Modem angeschlossen.+. +
= bereit, - = nicht bereit.

20. TERMINAL bereit (Data Terminal
Ready, DTR) Steuerleitung vom Ter
minal zum Modem. Besagt, dafi das
Terminal Daten iibertragen mochte
und bereit ist und dafi das Modem die
Verbindung herstellen soil. Dieses Si
gnal wird in den meisten Fallen be
nutzt, um bereit/nicht bereit zu si-
gnalisieren. + = bereit, - = nicht be
reit.

Daneben gibt es auch V24-Systeme, die kei
ne Steuerleitungen benutzen, sondern
durch das Zuriicksenden spezieller ASCII
Zeichen der Gegenstelle sagen, dafi sie
warten soil bzw. dafi sie wieder weitere
Zeichen senden soil.

Wenn das an den Rechner anzuschliefien
de Gerat das andere Geschlecht hat, dam
geniigt es meist, die Leitungen 1,2,3,5,7,20
eventuell auch 4 und 8 gerade durchzuver
binden. Hat das Gerat aber das gleiche Ge
schlecht, so mufi man einige Drahte kreu
zen

85.3.0:
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Rechner 1234 567 20
Gerat 1326 20 475

Nach Norm sollten eigentlich alle offenen
Eingange den passenden logischen Pegel
(bereit) annehmen. Dann kann man n£Lm-
lich die Steuerleitungen, die man nicht .ak
tiv benotigt, einfach weglassen. Bei vielen
Rechnern und Geraten ist das in der Tat so.
Ebenso oft mufi man aber die offenen Ein
gange befriedigen und das geht am ein
fachsten durch Briicken von 4-5 und 6-8-
20 im eigenen Stecker.
Mit diesen Schaltungen wird man in den
meisten Fallen hinkommen. Eventuell
sind einige Verbindungen uberflussig und
je nach Beschaltung der Gerate konnen
auch andere Verbindungen notig werden,
aber an hand der obigen Ausfuhrungen
mufite sich das in den meisten Fallen her-
ausfinden lassen.

Werner Dworak (607), .Allewind 51, 7900
Ulm Tel.(07304) 3274 abends, (0731)
392-2689 Geschaft

Ich mochte hier einige Anregungen zur
Ubertragung von Daten und Programmen
von einem Rechner zum anderen geben.
Diese Thema umfafit zwei grofie Kapitel.

1. Wie iibertrage ich uberhaupt Program
me und Daten von einem Rechner auf ei
nen anderen und

2. Wie andere ich die Programme und Da
ten ab, so dafi sie auf dem neuen Rechner
richtig laufen.

Zunachst zum ersten Kapitel. Beim Uber
tragen von Daten (allgemein) und Dateien
von einem Rechner auf einen anderen
mufi man unterscheiden, ob die Daten in
ASCII-Form vorliegen oder nicht, ob es al
so allgemeine Binardaten sind.

.ASCII-Daten sind unter anderem solche,
die mit WordStar-N erzeugt sind, oder
MBASIC-Programme, die mit SAVE "PRO
GRAMM" A abgespeichert wurden. Weiter
hin Daten, die von MBASIC sequentiell mit
PRINT" oder WRITE" geschrieben wurden
oder dann, wenn wahlfrei (random, mit
PUT") nur STRINGS geschrieben wurden.
Ebenfalls ASCII-Daten sind Assembler-
Quellprogramme ( ASM und .MAC), Quell-
programme von Hochprachen wie Pascal,
Fortran oder C und Intel-HEX Dateien (
.HEX).

Nicht-ASCII-Daten (Binardaten) sind un
ter anderem MBASCIC-Programme, die
nicht mit A abgespeichert wurden, dann
solche, die von WordStar-D erzeugt sind,
weiter wahlfrei geschriebene Zahlen
(MKIa^,, MKSa<£, MKDjaai) und schliefilich
die Maschinenprogramme ( .COM-Datei-
en).

Das wesentliche daran ist, ob das oberste
Bit der gespeicherten Bytes stets null ist
oder nicht. Die iibliche Einheit der Spei
cherung und Verarbeitung von Daten ist
das aus 8 Bit bestehende Byte. Im ASCII-
Code werden davon allerdings nur 7 Bit be
nutzt. Das freie 8. Bit wird in unterschied
licher Weise genutzt. Bei Dateniibertra-
85.3.10

gung iiber gestdrte Kanale enthalt es die
Paritat (Quersumme) der ubrigen Bit, bei
Videoterminals und Druckern werden
haufig die Zeichen damit unterstrichen
dargestellt Oder es wird auf einen anderen
Zeichensatz umgeschaltet, bei WordStar-D
werden damit die Wortenden gekennzeich
net und dergleichen mehr.

Viele Schnittstellen und die zugehorigen
Hilfsprogramme sind auf die Verarbeitung
von .ASCII-Daten eingestellt und ignorie
ren oder verandern das 8. Bit. Daher mufi
man haufig besondere Mafinahmen tref
fen, um allgemeine 8-Bit Daten zu verar
beiten.

Zwischen CP/M- oder MSDOS-Rechnern
lassen sich ASCII-Daten problemlos mit
PIP bzw. COPY von Diskette iiber beliebige
Schnittstellen auf Diskette des anderen
Rechners iibertragen, vorzugsweise mit
V24. Centronix ist bei den meisten Rech
nern nur als Ausgang verfugbar. Und IEC-
Bus haben nicht viele Rechner.

Bei CP/M sind dazu vor allem die logischen
Gerate PUN: und RDR: geeignet, also am
sendenden Rechner "PIP PUN:=DATEI"
und am empfangenden Rechner "PIP DA-
TEI=RDR:" . Voraussetzung ist naturlich,
dafi mit SETUP oder STAT den logi sehen
Geraten die richtigen gegenstandlichen
(physical) Gerate zugewiesen sind, oder
man gibt bei PIP gleich die gegenstandli
chen Gerate an, also bei V24 "PIP
PTP:=DATEI" und "PIP DATEI=PTR:". Bei
MSDOS heifit es sinngemafi "COPY DATEI
AUX" beim sendenden Gerat und "COPY
AUX DATEI" beim empfangenden.

Man kann naturlich auch andere ( Hilfs-) -
Programme verwenden, die es gestatten,
Daten von der Diskette oder vom Haupt
speicher zur Schnittstelle bzw. von der
Schnittstelle in den Hauptspeicher oder
auf die Diskette zu iibertragen. Damit kann
man dann auch Daten von bzw. zu beliebi
gen anderen Rechneren iibertragen.

Wenn man allgemeine 8-Bit-Daten iiber
tragen will, gibt es grundsatzlich zwei We
ge. Entweder man benutzt eine Schnitt
stelle, die alle 8 Bit unverandert ubertragt
(bzw. stellt sie so ein) oder man formt die
Daten so um, dafi sie in das 7-Bit-ASCII-
Format passen.

Die V24-Schnittstelle kann grundsatzlich
8 Bit iibertragen, aber haufig werden nur 7
Bit benutzt. Bei den meisten Rechnern lafit
sich die Schnittstelle einstellen hinsicht
lich Anzahl der Daten- und Stopbits und
der Paritat, so dafi man da schon passende
Werte wahlen kann. Allerdings mussen
auch die Treiber im BIOS bzw. IO.SYS alle 8
Bit durchreichen, was nicht immer der
Fall ist. Bei Centronix werden meist alle 8
Bit iibertragen, aber - wie gesagt - mufi da
zu der Rechner Centronix auch als Ein
gang benutzen konnen, was selten ist. Der
IEC BUS kann stets 8 Bit iibertragen und
die meisten Rechner sind dann auch in der
Lage, 8 Bit zu senden und zu empfangen.

Der andere Weg ist das Umformen der Da
ten. Das einfachste ist das Aufspaltenjedes
Bytes in zwei Halbbytes, die man getrennt
iibertragt und im empfangenden Rechner
wieder zusammensetzt. Dies kann jedoch

Schwierigkeiten machen, weil ASCII-Zei-
chen von 0 bis 31 keine "druckenden Zei
chen" sondern Steuerzeichen sind und von
manchen Programmen und Geraten nicht
iibertragen sondern ausgefuhrt werden.
Dies kann man dadurch leicht andern, dafi
man einen Wert von mindestens 32 zu den
Halbbytes addiert. Der nachste Schritt wa
re dann, solche Werte zu addieren, dafi aus
den Halbbytes HEX-Ziffern in ASCII-Form
werden. Wenn man noch einen Schritt
weiter geht und ein INTEL-HEX-Format
erzeugt (darin sind noch Speicheradres-
sen, Blocklange und Prufbytes enthalten),
kann man unter CP/M beim empfangenden
Rechner auf ein spezielles Ruck Umsetz-
programm verzichten und das standard-
mafiige "LOAD" -Programm verwenden.

Naturlich gibt es auch einige kaufliche
Programme, mit denen man Daten zwi
schen einem Rechner und einem anderen
austauschen kann, vorzugsweise solche,
mit denen man auch einen Rechner als
Terminal eines anderen (grofieren) benut
zen kann.

Damit hat man das Programm im neuen
Rechner, aber man mufi es dann in der Re
gel noch anpassen. Je nach Verwandt-
schaftsgrad der Rechner und der benutz
ten Programmeigenheiten kann das pri-
mitiv bis aussichtslos sein.

2. Anpassen der Programme

Sogar bei scheinbar gleichen Rechnern
kann es Unterschiede geben, etwa wenn
der eine deutschen und der andere ameri
kanischen Zeichenzatz hat. Dies soil nur
zeigen, dafi es auch in gunstigen Fallen sel
ten ganz ohne Anderungen abgeht.

Weiter mufi man unabhiingig vom Rech
ner auch solche Programmteile andern,
die sich auf spezielle Eigenschaften eines
Peripheriegerats beziehen, etwa Sonder-
funktionen eines Druckers. Dies gilt glei-
chermafien fiir "interne Peripheriegerate"
wie Bildschirm und Tastatur. Wenn etwa
ein Programm sehr ausgiebig von der
CURSOR-Steuerung Gebrauch macht, kon
nen recht erhebliche Anderungen zur An
passung an den anderen Monitor notwen
dig werden.

Nicht von ungefahr gibt es zu alien grofien
Programmen, die auf moglichst vielen
Rechnern mit den unterschiedlichsten
Terminals, Druckern und anderen Zusatz-
geraten arbeiten sollen, spezielle Anpafi-
Programme (Install), wie etwa bei Word
Star.

Betrachten wir zunachst reine BASIC-Pro-
gramme (oder Programme in anderen
Hochsprachen). Wenn beide Rechner un
ter dem gleichen Betriebssystem laufen
und beide den gleichen Interpreter oder
Compiler in gleicher Version benutzen,
dann wird man - abgesehen von Anpas-
sungen an die Peripherie - mit minimalen
Anderungen auskommen.

Sind die BASIC-Interpreter zwar verschie
den, aber vom gleichen Hersteller und
auch sonst verwandt, so wird man die Pro
gramme meist mit vertretbarem Aufwand
umstellen konnen. So verwenden die mei
sten Kleinrechner einen Interpreter von
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Microsoft. Insbesondere das Disc-BASIC
des TRS 80 ist mit MBASIC sehr eng ver
wandt und APPLE und Commodore ver
wenden auch recht ahnliche Dialekte. (Bei
Commodore wird man allerdings oft mit
der BUdschirmsteuerung ins Schleudern
kommen.) Man darf sich jedoch nicht ver-
bliiffen lassen, dafi gleiche Funktionen
teilweise andere Namen tragen und dafi
sich unter gleichen oder ahnlichen Namen
versehiedene Funktionen verbergen kon
nen.

Weist das fremde BASIC dagegen grofie Ab
weichungen auf, wie etwa beim HP 85, so
artet die Umstellung, wenn man Pech hat,
echt in Arbeit aus, und es kann eventuell
einfacher sein, das Programm vollig neu
zu schreiben und das vorhandene Pro
gramm lediglich als Vorlage zu benutzen.
Aber, wie gesagt, der Aufwand hangt sehr
davon ab, welche Befehle und Funktionen
das vorliegende Programm benutzt.

Kommen in einem Programm PEEK, PO
KE, USR, VARPTR und dergleichen vor, so
wird es meist schwierig, Ausnahmen be-
statigen die Regel. Siehe dazu auch den Ab
schnitt iiber Assemblerprogramme. Arbei
ten beide Rechner mit CP/M und dem glei
chen Prozessor und benutzen Sie daruber
hinaus den gleichen BASIC Interpreter, so
geht es oft ohne oder mit geringen .Ande
rungen ab, wenn nicht gerade rechnerspe-
zifische Eigenheiten benutzt oder externe
oder interne Peri pheriegerate angespro
chen werden.

Arbeiten zwar beide Rechner mit dem glei
chen Betriebssystem, sind aber die BAS-
CICs verschieden, so wird eine Umstellung
meist schwierig bis unmoglich. Und noch
schwieriger wird es, wenn auch die Be
triebssysteme unterschiedlich sind. Da be
stehen selten Chancen.

Benutzt der fremde Rechner einen Prozes
sor aus einer anderen Familie, also z.B. ei
nen 6502 oder 68000 oder 8086, so ist bei
BaASIC-Programmen, die auf Maschinen
programme zuriickgreifen, eine Umstel
lung praktisch immer ausgeschlossen.
Nur wenn giinstige Umstande vorliegen
und wenn man beide Rechner sehr gut
kennt, lafit sich vielleicht etwas machen.

Das fiir BASIC gesagte gilt sinngemafi fiir
alle anderen hoheren Sprachen. Haben
beide Rechner den gleichen Compiler oder
Interpreter, geht es oft mit geringen ^de-
rungen ab, andernfalls kann man sich die
Zahne ausbeifien.

Programme fiir den 8080 laufen stets auch
auf dem 8085 und - von ganz exotischen
Ausnahmen abgesehen - aufdem Z80 .Pro
gramme fur 8085 laufen fast immer auch
auf 8080 und Z80. Die beiden Befehle, die
der 8085 gegenuber dem 8080 mehr hat,
werden selten benutzt, zumindest in An-
wenderprogrammen. Programme fiir den
Z80 laufen dagegen ohne .Anderung nicht
auf dem 8080 und 8085. Je nach den be
nutzten Z80-Befehlen und den verfiigba
ren Hilfsmitteln kann die Umstellung ein
fach oder aufwendig bis schwierig sein.

Entsprechendes kann in der 8086er Fami
lie auftreten. Programme fur den 8086 lau
fen stets auf dem 8088, und beim 80186,
80188, 80286 gibt es nur in Extremfallen
Probleme Umgekehrt laufen Programme,
die die Erweiterungen des 186 oder 286 be
nutzen, nicht beim 8086.

Bei alien grofieren Anderungen sollte man
den Quelltext (Mnemonische Befehle) zur
Verfiigung haben, notfalls von einem Di
sassembler, bei kleinen Anpassungen
kann DDT oder ahnliches ausreichen.

Leider ist CP/M nicht immer gleich CP/M.
Bei Standard-CP/M beginnt der benutzte
Speicher bei Null und die Anwenderpro-
gramme beginnen bei 100H. Es gibt aber
Rechner, bei denen dort ein (nicht ab-
schaltbares) ROM sitzt. Dann mufi das
CP/M bei einer hoheren Adresse beginnen.
Beispielsweise beginnt beim TRS80 der
freie Speicherbereich bei 4200H und die
Anwenderprogramme starten bei 4300H.
in einem solchen Fall mufi man die ganzen
Adressen verschieben, was auch seine Ha
ken und Osen hat.

Noch schlechter sieht es bei MSDOS und
PCDOS aus. Die eigentlichen Unterschiede
sind nicht so grofi Aber da gibt es Pro
gramme, die bewufit dem IBM-PC "auf den
Leib geschrieben" sind und die nirgeds an
ders laufen sollen. Dann gibt es noch die
Falle, dafi einige alte Programme nur 512K
verwalten konnen und bei grofi ausgebau-
ten Rechnern abstiirzen.

Verkehrt das Programm noch direkter mit
dem Rechner oder habe die Rechner ver
sehiedene Betriebssysteme, so wird die
Umstellung - abgesehen von Primitivpro-
grammen - schwierig bis aussichtslos.
Ausnahmen bestatigen die Regel.

Hat schliefilich der andere Rechner einen
Prozessor aus einer anderen Familie, so ist
eine Umstellung vollig ausgeschlossen,
man kann allenfalls die Strukturen des
vorliegenden Programms in einem vollig
neuen Programm nachempfinden.

3. Umstellungsprogramme

In den Veroffentlichungen von Zeitschrif
ten und verschiedenen Rechner-Clubs tau-
chen immer wieder mehr oder weniger
brauchbare Programme auf, mit denen
man Proggramme oder Daten von einem
System auf ein anderes umsetzen k<ann.
Bei Daten geht das bei einem guten Pro
gramm meist ohne Probleme hundertpro-
zentig. Aber bei Programmen mufi man'
sich im klaren sein, dafi so ein Umsetzpro-
gramm zwar einen grofien Teil der Klein-
arbeit abnehmen kann, dafi es aber immer
einige Eigenschaften des Quellrechners
und des Progrsumms ! gibt, die sich nicht
zumindest nicht automatisch - uberneh
men lassen. Und umgekehrt hat der Ziel-
rechner oft Eigenschaften, die man vor-
teilhaft ausnutzen sollte.

Dabei kommt es naturlich - genau wie bei
der Neuerstellung von Programmen dar
auf an, ob man zufrieden ist, wenn das Pro
gramm halbwegs das tut, was man will, ob
das Programm voll zufriedenstellend sein
soil, oder ob man uberall das bestmogliche
herausholen will.

Schliefilich darf man nicht iibersehen, dafi
man ein Programm so und so schreiben
kann. Wenn ein Programm alle Moglich
keiten des Rechners und der Sprache voll
ausnutzt (ob sinnvoll oder nicht), dann
lafit es sich mit Sicherheit nicht ohne aAn
derungen iibertragen. Wenn umgekehrt
ein Programm auf "alien" Anlagen ohne
Anderung laufen soil, dann lauft es auf kei
ner richtig. Meist lafit sich jedoch ein gu
ter Kompromifi finden, dafi also das Pro
gramm auf vielen Anlagen mit geringen
Anpassungen lauft.

Werner Dworak (607) .Allewind 51 7900
Ulm
Tel. (07304) 3274 abends + (0731) 392-
2689 Geschaft

Bei reinen aAssemblerprogrammen sieht
es wieder etwas besser aus als bei Maschl-
nenprogrammen, die in hohere Sprachen
eingebunden sind.

Arbeiten beide Rechner mit Standard-CP/
M und dem gleichen Prozessor und ver-
kehren sie mit dem Rechner nur iiber
BDOS-Aufrufe und Standard-BIOS-Aufrufe
und benutzen sie keine speziellen Eigen
schaften von Peripheriegeraten, so kommt
man ohne oder mit geringen Anderungen
aus. Entsprechendes gilt fiir CP / M 86 und
MSDOS. Benutzen die Programme nur die
Standard-Interrupte, so sollten sie keine
Probleme bereiten.

Mitgliederversammlung
am 19. Mai 1985
um 10.00 Uhr

in Leverkusen
Forum Leverkusen
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HP-71 HP-75 Service

Ein neues Modul

HP-41 Translator Pac
Test und Erfahrungsbericht

Wer auf dem HP-71 mit dem CALC-Modus
bisher nur wenig Freude gehabt hat, wird
jetzt mit dem Translator Pac auf seine Ko-

Einfiihrung
Das HP-41 Translator Pac - im folgenden auch
HP-41 ROM genannt - ist ein neues 48 kByte
FORTH-Modul fiir den HP-41, das dessen oh
nehin schon umfangreichen Befehlssatz um
mehr als 500 (funfhundert!) zusatzliche Befeh
le erweitert.
Mit dem HP-41 ROM ist es jetzt moglich, auf
dem HP-71 auch 41 er Programme laufen zu
lassen. Dabei profitiert man naturlich von der
erhohten Rechengeschwindigkeit und -ge
nauigkeit sowie vom groBeren Anzeige des
HP-71. Im Catalog des HP-71 sind fur das HP-
41 ROM die folgenden Files eingetragen:

FTH41 ROMP LEX 894
TRANS41 BASIC 3467
READ41 BASIC 1071
KEYS41 KEY 282
EDTEXT BASIC 6790
EDKEYS LEX 2557
zusammen: 15115 (Bytes)

Die restlichen Bytes des HP-41 ROM's sind im
Catalog nicht sichtbar (aber doch hoffentlich
vorhanden ?!) - so, wie das 64 kByte Betriebs
system des HP-41 auch nicht vom Catalog an
gezeigt wird.

Die Catalogeintrage deuten schon an, daB
sich das HP-41 ROM aus mehreren unter
schiedlichen "Einheiten" zusammensetzt:

sten kommen. Es ist nicht nur Jntelligen-
ter", sondern auch um Klassen schneller
als der gute alte HP-41.

- ein HP-41 Emulator (=Simulator) mit 170
HP-41 Funktionen

- ein KEYS41 Keyfile zur Simulation einer
HP-41 Tastatur

- ein HP-71 Text-Editor zum Erstellen und
Uberarbeiten von HP-41 Programmen und
anderen HP-71 Textfiles

- ein TRANS41 Programm zum "Oberset-
zen" von HP-41 Programmen in eine fur
den HP-71 "vollstandliche" Sprache

- ein READ41 Programm zur direkten Pro-
grammubertragung vom HP-41 in den HP-
71 uber die HP Interface Loop (HP-IL)

- ein HP-71 FORTH System mit 335
FORTH-Worten

- zusatzliche BASIC-Befehle zum Zugang in
die HP-41 -, FORTH- und Text-Editor-"Um-
gebung"

Dem HP-71 stehen somit jetzt insgesamt vier
Umgebungen zur Verfugung:
- die BASIC-Umgebung
- der CALC-Modus
- die HP-41-Umgebung
- die FORTH-Umgebung
Als eine funfte Umgebung lieBe sich der Text-
Editor-Modus betrachten.

Der HP-41 Emulator
Mit dem HP-41 Emulator kann der HP-71 alle
41 er Tastefeld- und Programmbefehle "ver
stehen". Der Emulator beinhaltet den HP-41

UPN Ar i thmet i k -STACK (X ,Y,Z ,T und
LASTX), Daten- und ALPHA-Register sowie
die USER-Flags (0-29) und die Systemflags
(30 bis 55) des HP-41.

Sobald man mit dem Befehl "HP41" in die 41 er
Umgebung "eintritt", wird ein FORTH-File na
mens FTH41RAM erzeugt - sofern es nicht
schon vorhanden war. Das System meldet
sich mit "HP41 EMULATOR 1A". Die Anzahl
der Datenregister gibt man wie gewohnt mit
dem Befehl SIZE an. In Abhangigkeit vom ver-
fugbaren Speicherplatz durfen es zwischen 0
und 9999 (jawohl: viermal die neun) direkte
Register sein.

Im Emulator sind alle Funktionen vom HP-
41 C/CV enthalten. Dazu kommen noch einige
(nicht alle!) Funktionen vom HP-41 CX und
vom X-Funktions Modul sowie die HP-IL Prin
ter Befehle, jedoch ohne die speziellen Gra-
phik-Funktionen. Dem HP-41 ROM fehlen fol
gende Funktionen und Befehle:
- GETKEY und GETKEYX
- alle Zeit-, Stoppuhr- und Kalender-Funktio-

nen (auBerTIME)
- alle X-Memory Funktionen
- alle anderen Funktionen und Befehle von

Erweiterungsmodulen (HP-IL, X-l/O, DEV,
PLOTTER etc.)

Das Fehlen dieser Moglichkeiten verringert
naturlich den Nutzwert des HP-41 ROM's, vor
allem fur diejenigen Anwender, die - wie ich
auch - ihre 41 er Programme eben gerade mit
solchen Funktionen geschrieben haben. Es ist
zwar moglich, mit dem HP-41 ROM auch neue
(echte!) Befehle zu erstellen, der Benutzer
wird dabei jedoch nicht ausreichend durch das
Handbuch unterstutzt.

An das Rechnen im HP-41 Modus auf dem
HP-71 kann man sich schnell gewonnen:
4_25_SQRT_9_*_+_14^'(ENDLINE)
ergibt 3.5
Das Leerzeichen (durch "_" dargestellt) dient
dabei sowohl zur Trennung der Zahlen als
auch der Befehle. Es ersetzt gewissermaBen
den ENTERS Befehl.

Abb. 1: Tastenfeldbelegung im USER-Modus
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Abb. 2: Tastenfeldbelegung im ALPHA-Modus (Im ALPHA-Modus erscheint der bisher noch nicht benutzte AC-lndikator im Display)
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Es geht aber auch algebraisch:
(4+9*SQRT(25))/14 (Endline)
ergibt 3.5
Der Clou jedoch, daB man auch beides mitein
ander kombinieren kann:
4_9*SQORT(25)_+_14_V (Endline)
ergibt 3.5
Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, daB die
HP-41 Funktionen nicht mehr durch "XEQ AL
PHA funktion ALPHA" aufgerufen werden
mussen, sondern einfach direkt eingetippt
werden konnen:
5_125_1/3_Y X_+_INT_Fact (Endline)
ergibt 362880
Wenn man es jedoch vorzieht, nach jedem Ta
stendruck auch das Zwischenergebnis zu se
hen, aktiviert man mit dem Befehl KEYS41
den HP-41 Tastenfile und schaltet USER um.
In Abb. 1 und 2 sind die Tastenfeldbelegungen
dargestellt.
Abb. 1: Tastenfeldbelegung im USER-Modus
Abb. 2: Tastenfeldbelegung im ALPHA-Modus
(Im ALPHA-Modus erscheint der bisher noch
nicht benutzte AC-lndikator im Display)

So laBt sich dann der 71 er fast wie ein 41 er
handhaben. Eigene HP-41 Tastenbelegungen
werden auf dem HP-71 wie gewohnt im BA-
SIC-Modus definiert.

Daruber hinaus hat man noch - wie schon er
wahnt - die faszinierende Moglichkeit, vollig
neue Befehle zu definieren. Nachdem mit spe
ziellen Systembefehlen der FTH41 RAM File
vorbereitet worden ist, beginnt man mit einem
Doppelpunkt, gefolgt vom Namen des neuen
Befehls, daran anschlieBend kommt eine "Be-
fehlsliste" aus bereits bekannten Funktionen
und abschlieBend wird ein Semikolon einge
tippt - alles jeweils durch ein Leerzeichen ge
trennt. Der so erzeugte neue Befehl kann da
nach wiederum in der "Befehlsliste" eines
noch neueren Befehls verwendet werden. Die
nachfolgenden Beispiele sollen dies verdeutli-
chen:
500_XSIZE (vergroBert den FTH41 RAM File
um 500 Nibbels, das entspricht 250 Bytes)

CLST-Befehl namens
T, LASTX.ALPHA und

a) ein erweiterter
CLST+, der X, Y, Z
Display loscht
:_CLST+_CLST_*_CLA_; (Endline)

b) ein erweiterter CLRG-Befehl namens KILL,

der Daten-Register, X, Y, Z, T, LASTX, ALPHA
und Display loscht
:_KILL_CLRG_CLST+_; Endline
Hierzu hat sich natiirlich der zuvor neu defi-
nierte Befehl CLST+ angeboten, wodurch die
"Befehlsliste" fur KILL erheblich verkurzt wer
den konnte.

c) ein neuer Prozentbefehl namens %SH (per-
centual share), der den prozentualen Anteil
von X an Y ausrechnet
:_%SH_1/X_%_1/X_; (Endline)
Beispiel: 140_35_%SH (Endline) ergibt 25
d.h. 35 sind 25% von 140

d) die Kubikwurzel namens CBRT und X3 na
mens X 3
:_CBRT__1/3._Y X_; (Endline)
Beispiel: 8_CBRT (Endline) ergibt 2
: _X 3_3._Y X_; (Endline)
Beispiel: 4_X 3 (Endline) ergibt 64

0_XSIZE (gibt alle freien Bytes im FTH41 RAM
File wieder an den Hauptarbeitsspeicher zu
riick)

Die neu definierten Befehle lassen sich dann
sowohl uber die Tastatur als auch in Program-
men ausfuhren - eine elegante und faszinie
rende Eigenschaft. Der Anwender muB sich al
lerdings - abgesehen von ein paar Namensre-
geln - eine wesentliche Einschrankung gefal
len lassen : Es durfen keine zweiteiligen Be
fehle in der Befehlsliste bei den Neudefinitio-
nen vorkommen. Das sind z.B. RCI 10,
X»_T, STO_IND_Y, FIX_4, FS?C_22, TO-
NE_7 etc. Diese Einschrankung ist bitter und
man bekommt durch das Handbuch keine We
ge aufgezeigt, wie sie zu umgehen ware.

Zusatzlich gibt es noch eine handvoll Befehle,
die nur im HP-41 Emulator und nicht auf dem
HP-41 selbst verfugbar sind:
$
aktivieren des ALPHA-Modus'
A"_
schreibt einen Text in das ALPHA-Register
und iiberschreibt den alten Text
A,X
ALPHA- und X-Register Display-Modus. Zeigt
nach jeder Operation das ALPHA- und X-Re
gister gleichzeitig an
A/X
einmalige gleichzeitige Anzeige vom ALPHA-

und X-Register, ohne den jeweiligen Display-
Modus zu verlassen
BASIC
setzt die BASIC Umgebung als aktive Umge
bung
FORTH
setzt die FORTH Umgebung als aktive Umge
bung
KEYS41
ladt zum aktuellen HP-71 Keyfile die HP-41
Tastaturbelegungen
LOAD
ladt ein Intermediate File in die HP-41d Umge
bung
purge41
loscht die HP-41 Umgebung einschlieBlich al
ler 41 er Programme und Datenregister
PRINTER
sucht nach einem HP-IL Printer (oder PRIN
TER IS -Device) und initialisiert die beiden
Printerflags (21,55)
RUN
ersetzt die R/S-Taste (Stop wird durch ATTN
ausgelost)
STACK
STACK Display-Modus. Zeigt nach jeder Ope
ration gleichzeitig den gesamten STACK in
der Form "T_Z_Y_X_|_L"an
STD
das vom HP-71 bekannte STD (Standard)-
Anzeigenformat
ST.
einmalige gleichzeitige Anzeige des gesam
ten STACK'S, ohne den jeweiligen Display-
Modus zu verlassen
XONLY
X-Register Display-Modus. Zeigt nach jeder
Operation nur das X-Register an (wie ein ganz
normaler HP-41)

Wahrend des Tests sind bei zwei dieser Funk
tionen Bug's (Fehler) aufgetreten, namlich bei
"A/X" und "ST.".
Bei beiden Display-Befehlen wird zusatzlich
das alte Display mit angehangt und angezeigt.
Wenn man sich z.B. im XONLY-Modus befin
det und fiihrt "A/X" aus, denn erscheint "al
pha-|_X_X" - das ist ein X-Register zuviel.
Entsprechendes beim Befehl "ST.", es er
scheint "T 7 Y_X_|_I X". Das kann wohl
nicht im Sinne des Erfinders (der heiBt iibri
gens Dr. William C. WICKES) sein. HEW
LETT-PACKARD in USA ist von uns bereits
daruber informiert worden. Den Kaufinteres-
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senten sei trotzdem empfohlen, das Modul
diesbeziiglich im Laden auszuprobieren.

Der HP-41 Translator

HP-41 Programme konnen in den HP-71 nur
als Textfiles ubertragen und editiert werden.
AnschlieBend erfolgt eine Ubersetzung in
FORTH, die die 41 -er Programme fiir den HP-
71 erst verstandlich macht. Der HP-41 Trans
lator (Ubersetzer) besteht aus dem BASIC-
Programmen TRANS41, das Textfiles, die im
41'er Programm-Code geschrieben sind, in
sogenannte INTERMEDIATE-Files ubersetzt.
Erst diese Intermediate Files konnen mit dem
vorhin bereits erwahnten LOAD-Befehl in die
HP-41 Umgebung geladen und von dort aus
mit RUN oder XEQ ausgefuhrt werden.

Damit man die alten 41'er Programme nicht
Zeile fiir Zeile neu in den HP-71 eintippen
muB, besteht die Moglichkeit, sie mit dem RE-
AD41 Programm direkt von einem HP-41 uber
HP-IL als Textfile in den HP-71 zu iibertragen.
Die 41'er Programme konnen jedoch nicht di
rekt von einem Massenspeicher (z.B. Digital-
Cassette) eingelesen werden - schade!

Der komplette Ubertragungsvorgang soil am
Beispiel des Programmes METEOS (in die
sem Heft) dargestellt werden.
Nachdem die beiden Rechner durch die HP In
terface Loop miteinander verbunden sind, wird
der HP-71 vom HP-41 aus mit SELECT direkt
angesprochen. Auf dem 71'er wird im BASIC-
Modus das Programm READ41 gestartet und
anschlieBend auf dem 41 'er PRP "METEOS"
ausgefuhrt. Der HP-71 verhalt sich jetzt wie
ein Drucker, und man sieht die einzelnen Pro
grammzeilen durch sein Display laufen.
Danach wird automatisch das Programm
TRANS41 gestartet, das das Textfile "ME
TEOS" in ein Intermediate File ubersetzt und
dieses in die HP-41 Umgebung ladt.

Und da passiert es...
Programmabbruch mit der Meldung "Line 15
Data Byte" - und das nach mehr als sechsein-
halb Minuten voller Erwartungen auf das Re
sultat. Eifrige Nachforschungen haben erge
ben, daB dieser Programmabbruch auf das im
HP-41 geloschte Flag 28 zuruckzufiihren ist.
Wenn Flag 28 geloscht ist, wird statt des ame
rikanischen Dezimalpunktes ("...die spinnen,
die..." Amerikaner; Zitat: Obelix) ein europai-
sches Dezimalkomma verwendet - aber eben
gerade diese Komma's "vertragt" der HP-71
nicht. Mit gesetztem Flag 28 auf dem HP-41
wurde die ganze Prozedur noch einmal wie
derholt - man hatte auch alle Komma's mit
dem Text-Editor in Punkte verwandeln konnen
- und erfolgreich abgeschlossen. Die dazu be
notigte Zeit verteilte sich in etwa so:

READ41 2:29 Min:Sec
TRANS41 3:55 Min:Sec
LOAD 0:47 Min:Sec
(alle Zeiten sind handgestoppt)
Man erkennt schnell, daB sich dabei Gelegen
heit zu einer Kaffeepause bietet.

Insgesamt wurde folgender Speicherplatz ver
braucht:
normales Textfile 1722 Bytes
Intermediate File 1924 Bytes
HP-41 Umgebung +1251 Bytes

Auf dem HP-41 belegt das Programm ME
TEOS ganze 507 Bytes. Nur das normale
85.3.14

Textfile darf (sollte) ediiert werden, nur das In
termediate File kann geladen werden und die
Ausfuhrung geschieht ausschlieBlich in der
HP-41 Umgebung.
Zur Ausfiihrung miissen die beiden Textfiles
jedoch nicht mehr im HP-71 vorhanden sein.

Das krasse Gegenteil bezuglich des Zeitver-
brauches erlebt man aber bei der Program
mausfiihrung. Das Programm METEOS beno
tigt nach der abgeschlossenen Dateneingabe
folgende Rechenzeiten:

HP-41 9.17Sec.hundertstel
HP-41 ROM 1.77Sec.hundertstel

Die Rechenzeiten, die das HP-41 ROM beno
tigt, schrumpfen nur noch auf Bruchteile des
sen, was man bisher vom HP-41 gewohnt -
wirklich beeindruckend. Das gleiche Pro
gramm, in ganz normales BASIC umgeschrie-
ben, bendtigt auf dem HP-71 in der BASIC
Umgebung immerhin 3 Sec. und 8 hundertstel.

Das Forth-System

Zum FORTH-System im HP-41 ROM kann ich
nicht viel schreiben, das Handbuch fiir Anfan
ger - und ich bin ein solcher - nicht geeignet ist.
Im Handbuch wird sogar ausdrucklich auf "ex-
terne" Literatur verwiesen, die man sich im
Buchhandel besorgen kann. Gegenuber dem
FORTH/ASSEMBLER ROM enthalt das HP-
41 ROM mehr FORTH-Worte und verfugt zu
satzlich noch iiber den gesamten HP-41 Be-
fehlssatz.

Der Text-Editor

Der Text-Editor ist notwendig, um 41'er oder
FORTH-Programme direkt auf dem HP-71
einzutippen und zu editieren (uberarbeiten).
Er ist eine kleine Version des Text-Editor
ROM's, und es laBt sich, ahnlieh diesem, damit
arbeiten. Eine genauere Beschreibung wurde
allerdings uber den Rahmen dieses Artikels
hinausgehen. die wesentlichen Befehle wie
EINFUGEN, LOSCHEN, SUCHEN, ANZEI
GEN, ERSETZEN etc. und noch ein biBchen
mehr sind jedenfalls vorhanden.

Interaktive Umgebungen

Eine nutzliche Eigenschaft des HP-41 ROM's
ist der interaktive Zugriff von einer Umgebung
in die andere. D.h. vom FORTH aus lassen
sich ebenso wie von der HP-41 Umgebung
muhelos BASIC-Befehle - ja sogar BASIC-
Programme bzw. Unterprogramme - ausfiih
ren und Daten austauschen. Entsprechend
kann man von der BASIC-Umgebung aus
FORTH-Worte und HP-41 d Befehle ausfuhren
sowie Daten austauschen.

Etwas umstandlicher gestaltet es sich aber,
wenn vom BASIC aus 41'er Programme aus
gefiihrt werden sollen. Dazu muB der Pro
grammname im ALPHA-Register abgelegt
und mit ASTO in ein Daten-Register gespei
chert werden, d.h. es sind nur maximal 6 Zei
chen fiir das auszufiihrende Programmlabel
zulassig. AnschlieBend laBt sich das Pro
gramm mit XEQ IND ausfiihren. Es hat lange
gedauert, bis ich auf diese Moglichkeit gekom
men bin, im Handbuch steht jedenfalls auch
daruber kein Wort.

Die interaktiven Umgebungen wird man be

sonders zu schatzen wissen, nachdem man
entdeckt hat, daB im FORTH-System lediglich
vier HP-IL Befehle zur Verfiigung stehen. Auf
die interaktive Art und Weise lassen sich nam
lich vom FORTH aus auch die leistungsfahi-
gen BASIC HP-IL Befehle in ein Programm mit
einbeziehen.

SchluBbetrachtung

Sieht man einmal von einigen Einschrankun
gen ab, so ist das HP-41 Translator Pac doch
ein interessantes Angebot fiir alle diejenigen,
die weniger Wert auf einen ASSEMBLER,
aber dafiir umso mehr auf einen verniinftigen
"Taschenrechner" im HP-71 legen. Sofern al
so keine besondern Befehle aus HP-41 Erwei-
terungsmodulen verwendet wurden, lassen
sich auf dem HP-71 auch die 41'er Program
me ausfuhren. Synthetik-Befehle nimmt das
HP-41 ROM ubrigens nicht an. Pech auch fiir
jene, welche beides (HP-41 ROM und Asse
mbler) haben wollen. Die beiden FORTH Mo
dule durfen sich - aufgrund ihrer gleichen
Adresse - namlich nicht gleichzeitig im HP-71
befinden. AuBerdem sind die Intermediate File
und die RAM-Files der beiden Module nicht
kompatibel.

Die bedeutendsten Grunde fiir ein FORTH
Modul (egal welches) sind jedoch in der enor-
men Rechengeschwindigkeit und der Moglich
keit, eigene neue Befehle zu definieren gege
ben. Lieber ein biBchen langer editiert und da
fur schneller gerechnet - ich kann mir vorstel
len, daB der Einstieg in die FORTH-"Welt"
sehr lohnend sein konnte.

Alf-Norman Tietze

Das Statistik-Paket des
HP-71
Vorausschickend muB ich anmerken, daB das
mir zur Verfiigung stehende Paket (=Modul +
Handbuch) noch ein Prototyp ist, d.h. Fehler
im Handbuch konnen in der endgiiltigen Ver
sion korrigiert sein.
Doch nun zum wichtigen Teil:
Nun habe ich also fiir 3 Tage meinen Rechner,
mit diesem ROM bestuckt, sowie einen
Schmoker von 208 DIN A4-Seiten vor mir lie
gen, ich, der auBer der Beruhrung mit Stocha-
stik in der Schule und dem Stat-Pac des HP-41
noch nicht allzu tief in das weite Spektrum die
ses Teilgebietes der Mathematik eingestiegen
bin. Ich glaube jedoch, daB solche Laien in ih
rer Naivitat und Unbeschwertheit, wie ich es
vielleicht bin, doch am ehesten Bedienungs=
und Handbuchschwachen aufdecken konnen.
Zunachst interessierten mich jedoch erst ein
mal mehr die technischen Daten, die schon ei
nen Hinweis auf die Anwendungsbreite geben
konnen:
Blattert man durch den Katalog, do stdBt man
in einem der 4 Ports auch auf folgenden Inhalt:
AM PI LEX 2620 Bytes
STKEYZ 83 Bytes
AMPISTAT 19171 Bytes
STP 7253 Bytes
DIST 3032 Bytes
= 32159 Bytes
Schon nicht schlecht. Es muB also schon eine
grdBere Sache sein. Dazu kommt noch durch
die Verwendung des HPAF-Formats (Hewlett-
Packard Applications-Format) (naheres dazu
in einem der nachsten Ausgaben von PRIS-
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MA) bei der Abspeicherung der Daten die
Kompatibilitat mit dem Curve-Fit-ROMs (Kur
venanpassung) HP 82484A. Dies bedeutet,
daB man die ermittelten Daten derart weiter-
verarbeiten kann, daB durch Ermittlung einer
Funktion, die durch diese Daten festgelegt
wird, auch Zwischenwerte direkt ermitteln und
formalisieren kann. Zunachst jedoch zu den
einzelnen Files:
1. AMPILEX: In diesem File stecken folgende

1. AMPILEX: In diesem File stecken folgende
Features:
a) POLL-Handler, der im VER$-String den
Eintrag AMPISTAT:A erzeugt.
b) Funktionen: MSG$ und KEYWAIT$ (siehe
Beschreibung Text-Editor)
c) 119 Meldungen (96001 -96119)
2. STKEYZ: Keys-File, das die Tastatur beim
Editier-Modus innerhalb der Matrix steuert.
3. AMPISTAT: Hauptprogramm
4. STP: versehiedene Subroutinen in Verbin
dung mit STKEYZ.
5. DIST: Unterroutine fur die verschiedenen
Verteilungsberechnungen.
Eigentlichen Kontakt bekommt man nur mit
dem File AMPISTAT.
Nun starten wir die Applikation mit RUN AM
PISTAT. Man kommt dadurch in ein Menu, das
den Benutzer wirklich sehr gut und prazise
durch die Statistik-Bearbeitung bringt.
Das Hauptmenu sieht wie folgt aus.:

Data Edit Menu Quit?

a) Data (D):
In diesem Menii findet der Daten-lnput/Output
statt.
Das Data-Menu erlaubt:
- Eingabe uber die Tastatur
- Laden aud einem Data-File
- Ausdruck der Daten
Wichtig an dieser Stelle ist, daB zwischen ge-
ordneten und ungeordneten Daten unter-
schieden wird.
Geordnet heiBt in diesem Falle, daB die Varia
blen gleichmaBig und nach festen Regeln glei
che Werte annehmen (Bsp: eine Sinuskurve
sin(x) hat immer den Funktionswert 0, falls
x = k * N , d . h . d i e s e F u n k t i o n v e r -
lauft nach festen Frequenzkriterien).
Diese Daten werden in einer Matrix abgelegt.
Nur ungeordnete Daten konnen spater von
dem Curve-Fit-ROM weiterverarbeitet wer
den.
Besonders gut gelungen find ich die Moglich
keit, jederzeit Daten zu andern, d.h. falsche
Eingaben zu korrigieren, und Variablenbe-
zeichnungen an eigene Wiinsche anzupassen
(Bsp.: Man kann das X1 auch durch A1 erset
zen).

b)Edit(E):
In diesem Modus wird wie oben erwahnt eine
Tastenbelegung aktiv, durch die ein Cursor-
block und versehiedene andere, das Editieren
innerhalb der Matrix erleichternde Funktionen
frei werden. Der Cursorblock befindet sich ver-
standlicherweise im oberen linken Teil der
Tastatur (de sich eigentlich anbietende Zeh-
nerblock muB ja fur die Dateneingabe frei
sein).
Auch an dieser Tatsaxher sieht man die Anna-
herung an das Curve-Fit-ROM, wo das Editier-
problem genauso gelost wird.
Eigene Meinung: Das Editieren ist wirklich kin-
derleicht!!!

c) Menu (M):
Nun der eigentliche Glanzpunkt des ganzen

ROMs:
Durch diesen Programmteil erhalt man Zugriff
zu einer Bibliothek von 18 Statistik-Program-
men, deren Vielfalt ich in der Kiirze der Zeit nur
oberflachlich testen konnte. Ich beschranke

daher meine Ausfuhrungen auf die Aufzah-
lung der englischen Bezeichnungen, und auf
ein einfaches Analysebeispiel, das die Vielfalt
jedoch nur ansatzweise zum Ausdruck bringt:

Statistik-Bibliothek:

Funktion
Typ
Programmname
Allgemeine Statistik
Beschreibende Statistik
Mittel und Momente (Abweichungen)
Histogramme
Multiple Lineare Regression
Parameter-Tests
t-Statistik
Paired t-Test
Unpaired t-Test
F-Statistik
One-way Analysis of Variance
Two-way Analysis of Variance
CHI-Quadrat Statistik
Contingency Tabelle
Non-Parameter-Tests
Rank Statistik
Mann-Whitney U Test
Kruskal-WallisTest
Statistische Verteilungen
Einfache Verteilungen
Student's t-Verteilung
F-Verteilung
CHI-Quadrat-Verteilung
Andere Verteilungen
Normale Verteilung
Weibull Verteilung
Exponentielle Verteilung
Binomialverteilung
Poisson Verteilung

Statistik-Menu
Titel

Means and Moments
Histogram
Multiple Linear Reg.

Paired t-Test
Unpaired t-Test

One-way ANOVA
Two-way ANOVA

Contingency Table

Mann-Whitney U Test
Kruskal-WallisTest

Student's t-Dist.
F-Distribution
Chi-Sqare Dist.

Normal Distribution
Weibull Distribution
Exponential Dist.
Binomial Distribution
Poisson Distribution

Bevor ich jedoch zu dem versprochenen Beispiel komme, zunachst
noch einmal ein Beweis der einfachen Handhabung:
gibt man im Hauptmenu das (M) ein, so steht man automatisch auf dem
ersten Programm der Statistik-Bibliothek: Means and Moments.
Durch Drucken der Cursortasten....und .... blattert man sich durch bis
zu dem gewiinschten Programm, wobei das Blattern circuliert, d.h. es
gibt keine Grenzen, nach dem 18. folgt wieder das 1. Programm und
umgekehrt.
Hat man das gewunschte Programm erreicht, so druckt man ENDLINE,
und schon befindet man sich in dem Unterprogramm, das die ge
wiinschten Eingaben prazise fordert.

d) Quit (Q):
Mit (Q) kommt man immer aus einem Ablauf heraus und springt ins
nachsthohere Menu, wo man sich wieder orientieren kann.
Nun das Beispiel:
Bei der Ski-WM in Bormio fand am 7.2. der Riesenslalom, der Herren
statt mit folgendem Endergebnis:

1. Markus Wasmeier Bundesrep.Deutschl. 148.90 Sek
2. PriminZurbriggen Schweiz 148.95
3. MarcGirardelli Luxemburg 149.22
4. EgonHirt Bundesrep.Deutschl. 150.35
5. HansEnn Osterreich 150.36
6. Robert Erlacher Italien 150.53
7. Rok Petrovic Jugoslawien 151.03
8. Bojan Krizaj Jugoslawien 151.26
9. Oswald Totsch Italien 151.40
10.MaxJulen Schweiz 151.71
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Ich mochte nun von diesen Ergebnissen die Mittel bestimmen und zwar
uber die Moglichkeiten hinaus, das geometrische und das harmonische
Mittel sowie die Abweichungen dieser Werte:

Eingabe Anzeige

RUN AMPISTAT
D
K
U

1
10
N

N
148.9
148.95
149.22
150.35
150.36
150.53
151.03
151.26
151.4
151.71
Q
D
S
RSLALOM
M

Y

N

1
N

ENDLINE

ENDLINE
ENDLINE

ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE

ENDLINE

ENDLINE

ENDLINE

ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE
ENDLINE

N

Q

Data Edit Menu Quit?
Kbd Load Save Print?
Grouped Ungrouped?
Working...
No. of Var.=0
No. of Obs.=0
Edit Parameters?
Working...
Edit Labels?
X1(1)=0
Xl(2)=0
Xl(3)=0
Xl(4)=0
Xl(5)=0
Xl(6)=0
Xl(7)=0
Xl(8)=0
Xl(9)=0
Xl(10)=0
Xl( l )=148.9
Data Edit Menu Quit?
Kbd Load Save Print?
SAVE:Filename?
Data Edit Menu Quit?
Means and Moments
Use n-1 for df?
Working...
Edit Parameters?
Working...
Var. #=0
Edit Parameters?
Working...
#Data=10
A Mean=150.371
G Mean=150.367799896
H Mean=150.364595207
Moment 2=1.06778777778
Moment 3=-.309413328
Moment 4=1.56641963626
Kurtosis=l.37384655081
Skewness=-.280421687732
Working...
Repeat Results?
Working...
Data Edit Menu Quit?
Done

Ich glaube, dieses Beispiel zeigt deutlich die Handhabung.
Nun folgen jedoch auch einige kritische Punkte:
- die Beispiele im Handbuch sind teils ausfuhrlich, dann jedoch auch
mai wieder unzureichend ausgefuhrt.
- dazu kommt noch, daB die Berechnungen im Handbuch fast immer
andere Ergebnisse angeben, als ich sie beim Durchrechnen der glei
chen Beispiele in der angegebenen Form erhielt. Diese Unterschiede
befanden sich jedoch erst in der 6. Nachkommastelle.
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Wie oben bereits erwahnt und wie mir auch versichert wurde, ist mein
Handbuch nur ein Prototyp, der nicht unbedingt der endgiiltigen Fas
sung entspricht.- Als letztes: Ich hatte nach langerem Gebrauch dieser Applikation den
Eindruck, daB der Hersteller, um einen erstklassigen Bedienungskom-
fort zu bieten, die dafur notwendigen Abfragen wie EDIT PARAME
TERS dann doch zu oft anwendet, was sich dann doch mit der Zeit als
storend auswirkt.
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So kann ich beispielsweise nicht verstehen, daB in dem von mir ge-
brachten Beispiel 2-mal hintereinander die Abfrage Edit Parameters er
folgt. Es ware besser das Editieren von Var. #P0 nur auf die eine Edi-
tiermbglichkeit zu begrenzen.
Ansonsten muB ich als SchluBbemerkung doch feststellen, daB mir das

Arbeiten mit dieser Applikation SpaB gemacht hat, wie bestimmt auch
als Tenor aus diesem Artikel herauszulesen ist.

Michael Hartmann
Wendelsgrung 13
6690 St.Wendel

Kleine Routine fur den HP
75C
Hier ist eine kleine Routine fur den HP 75 C
bzw. den HP 71, die Integrate nach der Simp-
sonformel (Bronstein 801) berechnet. Sie
zeichnet sich durch Schnelligkeit und gute Na
herung aus. Der Fehler ist fiir Polynome qua-

dratischer und hoherer Ordnung nahezu null
undfurtranszendierende Funktionen z.B. aus
reichend gering.

Die zu integrierende Funktion wird mittels des
Befehls DEF FNF(X) in Zeile 30 eingegeben.
Die Variable N (Zeile 50) ist fur die Anzahl der
Durchlaufe verantwortlich. Hier wurde N=16
gewahlt, was einen KompromiB zwischen

Schnelligkeit und Rechengenauigkeit dar
stellt.
Diese Routine laBt sich beispielsweise als Un
terprogramm in statischen Berechnungen
(Schwerpunkt, Flachentragheitsmomente),
sowie in mathematischen Programmen (z.B.
Kurvendiskussion) verwenden.
Programmlisting:

10 REM INTEGRALS NACH SIMPSON
20 SHORT I
30 DEF FNF(X)= 1/(1- X)
40 INPUT "GRENZEN a,b?";A,B
50 N = 16 "J=0-H=(B-A)/N FOR 1 = 1 TO N-1.'"Y=A <I-<H
60 IF RMD(I,2)=0 THEN 100
70 G=4(?G0T0 110

100 G=2
110 J=J-,G*FNF(Y)iNEXT I
120 I=H/3- (J-'FNF(A) i FNF( B),1 :PRINT"INTEGRAL VON F(X): " ; I Ralf (2407)

Programm Commands:
Dies ist ein kurzes Programm fur VISICALC-
Benutzer. Jeder wird sich wohl schon mai dar
iiber geargert haben, daB man in VISICALC
keinen Zugang zu den Befehlen des Betriebs-
systems hat. Wenn man z.B. einen CAT ALL
ausfuhren will, muB man zuerst VISICALC neu
starten. Letzteres kann man besonders wegen
der Neuberechnung des Arbeitsblattes recht
lastig werden. Wenn man das hier beschriebe-

ne Programm als VISICMx-File geladen und
Zeile 22 in VISIMSGS entsprechend erweitert
wird, gibt es eine etwas einfachere Alternative:
Man ruft iiber die Tastenkombination / C (falls
C der in Zeile 22 von VISIMSGS angehangte
Buchstabe ist) das Programm auf. Es meldet
sich fiir eine Sekunde mit einer Kopfzeile "Bu-
Bu's VC command interface", damit man weiB,
wo man ist. AnschlieBend wird mit einem nor
malen BASIC-Prompt ein Kommando ange
fordert. Hier konnen die meisten Befehle ein
gegeben werden, bis auf z.B. DISP variable,

PRINT variable, VC, VC1, VCO, VC2. Die Ein
gabe wird in GroBbuchstaben umgewandelt,
da sonst der TANSFORM-Befehl keine Abkur
zungen erkennt, und dann mit TRANSFORM
umgewandelt. Wenn hierbei kein Fehler auf
tritt oder keine Eingabe erfolgte (nur RTN), so
wird das Programm abgebrochen.

10 D ISP 'bubu 's VC command in te r face ' @ WAIT 1 ! d i sp lay p rog ram id
2 0 D I M A * C 9 6 3 ! t o r e c e i v e u s e r i n p u t ( i . e . c o m m a n d s t o b e e x e c u t e d )
30 N=CAT#(0> ! -fi le channe l number
40 ON ERROR A*=INPBUF* @ GOTO 70 ! if input contains commas etc.
50 INPUT "vc>" ;A* ! ou tpu t p rompt and ge t command
6 0 ! u p p e r c a s e i t ( f o r a b b r e v i a t i o n s ) , e x i t i f n o i n p u t r e c e i v e d :
70 A*=UPRC*(A*> @ IF NOT LEN(A*) THEN 120
80 ASSIGN # N TO
90 PRINT # N ; A*
100 TRANSFORM
110 CALL ' .cmd
a n d c o n t .

120 ASSIGN # N TO '
130 IF POS(CAT*(1) ,
y

. c m d ' , T E X T ! o p e n fi l e
! p r i n t c o m m a n d t o fi l e

c m d ' I N TO B A S I C ! a n d t r a n s f o r m . . .
@ PURGE '.cmd' @ GOTO 40 ! execute command, purge file

! c l o s e fi l e
CMD') THEN PURGE cmd r e m o v e fi l e i f n e c e s s a r

140 DISP 'End of subsystem. end o f p rog ram

Andreas Wolpers
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Verbessertes
Lineplot-Programm fur
HP 75 und HP 7470A;
1. Allgemeines
Die hier erlauterten Programme XLEDIT
(=extended LEDIT) und XLPLOT (=extended
LPLOT) dienen zum Plotten von Liniendia-
grammen.
Sie stellen eine Erweiterung der Programme
LEDIT und LPLOT der HP "Graphics Solu
tions", HP Nr. 00075-12034, dar. Die Kenntnis
dieser beiden HP-Programme wird vorausge-
setzt. Im Folgenden werden nur die Unter
schiede beschrieben, die zwischen XLEDIT
und LEDIT bzw. XLPLOT und LPLOT beste
hen.
1.1 Mit XLEDIT und XLPLOT konnen
- beliebige, einstellige Labels an die Kurven-
punkte geplottet werden- bzw. Labels ohne Kurvenzuge
1.2 Die Beschriftung der Y-Achse (d.h. der kur
zen Achse) kann gedreht werden. Damit wird
die ganze Blattbeschriftung normgerecht,

wenn man die kurze Achse als X-Achse benut
zen will und die lange Achse als Y-Achse (man
vertauscht einfach bei der Eingabe X- und Y-
Daten)
1.3 Alle Beschriftungen werden in 75-Grad
Schragschrift ausgefuhrt.
Ansonsten gelten alle Regeln und Features
von LEDIT und LPLOT ohne Einschrankung.

2. Bedienungserweiterungen
Diese gelten nur fur XLEDIT. XLPLOT sieht
nach auBen wie LPLOT fiir den Benutzer aus.
2.1 Drehen der Y-Achsen Beschriftung: Nach
der Abfrage "Y min.max.inc:" erscheint eine
neue Abfrage "Change the Axis (y/n)?n". Bei
der Default-Antwort 'n' wie LEDIT. Bei 'y' wird
die Beschriftung und die Labels der Y-Achse
um 180 Grad gedreht und zentriert.
2.2 Plotten von Labels an Kurvenzuge: Die Ab-
frage"Line type & pen #" ist erweitert:- Line type 0 (bei LEDIT unzulassig) erzeugt
keine Kurve, mit der
- 3. Eingabe des Labels (Default-Wert ist'.')
Plotten von Labels.
Beispiele:
line type &pen #1:0,2,. erzeugt Plotten von

Sternen mit Pen 2 ohne Kurvenzug fur die Li
nie 1
line type &pen #2:4,2,8 erzeugt einen strich-
punktierten Linienzug mit Pen 2 sowie mit La
bels '+' an den Datenpunkten fiir die Kurve 2

3. Programm-Features
3.1 Zusatzliche Variable
Programm XLEDIT:
Q$ : Abfrage, ob Achsentausch
S$ : Label des Symbolmodes
Q : 0=kein Achsentausch, 1 =Achsentausch

Programm XLPLOT:
S$ : Labels Symbolmode (blank=Symbolmo-
deoff)
V$: fur Achsentausch
Q: 0=kein Achsentausch, 1 = Achsentausch
V1 ,V2,V2:fur Achsentausch
3.2 Aufbau des Plot-Files:
Generell wie LEDIT, jedoch zusatzlich:
- Dataline 8: enthalt Anzahl der Kurven und 0/1
fur Achsentausch
- Dataline 9,10 9+Anzahl Kurven: Legend
text, line type, pen number und Label des
Symbolmodes (' '=kein Label)

4. Anderungen

X L E D I T

Folgende Zeilen sind zu aendern:

90 D IM A$ t4 ] ,B$ [50 ] ,C$ [50 ] ,D$ [3 ] ,E$ [20 ] ,F$ [8 ] ,S$ [ l ] ,Q$ [2 ]
100 INTEGER E,I,L,L0,N,O,P,S,S0,Q
770 IF NOT N THEN READ t 1,8 ; L,Q ELSE L=l @ Q=0
830 PRINT # 1,8 ; L,Q
1040 IF NOT N AND IO0 THEN READ # 1,1+8 ; B$ ,C$ ,L0,P, S$ ELSE B$,C$="" @ L0,P=1
. S$="*"
1090 DISP "Line type & pen #"&STR$(I); @ INPUT ": ",STR$<L0)&","&STR$<P )&","&S$;
L0,P,S$
1100 IF L0<0 OR L0>7 OR P<1 OR P>2 THEN E=99 § GOSUB 1750 @ GOTO 1090
1110 PRINT # 1,1+8 ; B$,C$,L0,P,S$

Folgende Zei len sind einzufuegen:

791 I
792 INPUT 'Change the Axis<y/n )?', 'n';Q$
793 IF NOT P0S< 'NY',UPRC$(Q$[1 ,1 ] )) THEN E = 99 @ GOSUB 1750 @ GOTO 791
794 IF UPRC$(Q$C1,1] )='N' THEN Q=0
795 IF UPRC$(Q$[1,1] )='Y' THEN Q=l

X L P L O T

Folgende Zeilen sind zu aendern;

90
100
310
750
760
770
780

D I M A $ [ 3 ] , B $ [ 5 0 ] , D $ [ 3 ] , E $ C 2 0 ] , F $ [ 8 ] , l i $ [ l ] , S $ [ l ]
INTEGER E,I,J,K,L.
DEF FND(X,Y,S$) I
IF FND<1300,6150,'
IF FND(9900,6150,'
IF FND<9900,750,'
IF FND(1300,750,'
READ # 1,5 ; B$
IF FNL(3,U3,3450,"

IF FNL<3,V3,I ,V$,

L0,P,Pl,S,Q,Ul,U2,'v>3
Draw

' ) THEN GOSUB 1490 (
' ) THEN GOSUB 1490 (•

' ) THEN GOSUB 1490 @
' ) THEN GOSUB 1490 @

840
1030
1170 READ
85.3.18

rz ,-.5,B$,0,Vl ) THEN
?5,STR$(Y0+Y2*J >,U,

I GOTO 370
» GOTO 370
GOTO 370
GOTO 370

GOSUB 1490 @ GOTO 370
!,V1) THEN GOSUB 1510 0 GOTO 370

# 1 ; B$,L0,P,S$
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1210 IF FND(1600+I*(8600\(L+1 ) >,G400,S$) THEN GOSUB 1490 @ GOTO 370
1390 IF FND(ABS(X0-X>*F+1300,6150-ABS<Y1-Y)*F1,S$) THEN GOSUB 1490 @ GOTO 370 EL
SE 1440
1400 IF FND(ABS(X0-X )*F+1300,750+ABS(Y0-Y )*F1,S$) THEN GOSUB 1490 @ GOTO 370 ELS
E 1440
1420 IF FND(9900-ABS(X1-X )*F,6150-ABS(Y1-Y)*F1,S$) THEN GOSUB 1490 © GOTO 370 EL
SE 1440
1430 IF FND(9900-ABS(X1-X )*F,750 + ABS(Y0-Y >*F1,S$> THEN GOSUB 1490 @ GOTO 370 ELS
E 1440

Folgende Zei len sind einzufuegen:

225 PRINT 's l .2679; '
335 IF S$=' ' THEN 340 ELSE PRINT ' s i . 3 , . 3 ; sm' &S$S,' ; '
336 IF Q THEN PRINT 'di0,-l;'
345 PRINT 'sm; '
821 READ $ 1,8 ; L,Q
825 IF Q THEN U3=800 § Vl — 1
826 IF NOT Q THEN U3=250 8 Ul-1
1025 IF Q THEN U3=1150 @ VS^'P @ U2=0 @ Vl=-1
1026 IF NOT Q THEN 1*3=1200 @ U$='L' @ U2=l i U1=0
1255 PRINT 'sm'8,S$&' ; '

Fo lgende Ze i le i s t e rsa tz los zu s t re icherv

Zeile 1090 aus LPLOT

5. Beispiel:

es sollten 3 Kurven geplotted werden:
- Kurve 1: Y=Xa, es sollen lediglich die Daten-
punkte mit'. geplottet werden

es sollten 3 Kurven geplotted werden:
- Kurve 1: Y=Xa, es sollen lediglich die Daten-
punkte mit '• geplottet werden- Kurve 2: Y=36/X2, die Datenpunkte sollten
mit'+' gelabelt, der Kurvenzug mit strichpunk-
tierter Linie < = Line type 4> geplottet werden
- Kurve 3: Y=36-3-X, Datenpunkte labeln mit
'$', durchgezogene Linie (=Line type 7) ge
plottet werden- Kurve 3: Y=36-3-X, Datenpunkte labeln mit
'$', durchgezogene Linie (=Line type 7)

Da die Y-Werte generell groBer als die X-Wer
te sind, soil fur die Y-Achse die lange Achse
(intern ist das nach wie vor die X-Achse I) ver
wendet werden. Also mussen die Achsen
"vertauscht" werden.
Die X-Achse soil von 0 bis 6 mit dem Inkrement
1, die Y-Achse von 0 bis 36 mit dem Inkrement
3 laufen.

Es werden nun die Programm-Abfragen und
Antworten angegeben:

X axis title: Y-Achse
Y axis title: X-Achse
X min,max.inc: 0,36,3
Y min, max, ine: 6,0,-1
Change the Axis(y/n)?y
Number of Lines:3
Upper legend #1: Y=X2
Line type&pen#1: 0,2,.
Upper legend #2: Linie 2
Lower legend #2: Y=36/X2
Line type&pen #2:4,2,+
Upper legend #3: Linie 3
85.3.20

Lower legend #3: Y=36-
Line type&pen #3:7,2,$
Line1,#ofpoints?13
Line 1, point 1:0,0
Linel, point 2: .25,.5
Line 1, point 3:1,1
Linel, point 4: 2.25,1.5
Line 1, point 5: 4,2

3-X

Entsprechend werden die weiteren Punkte,
auch fiir die Linien 2 und 3, eingegeben. Zu be
achten ist, daB immer zuerst der Wert der lan
gen Achse einzugeben ist (das ist, wie er
wahnt, programmintern die X-Achse). Man
vertauscht also X- und Y- Eingabedaten.

6.Schlul)bemerkung:
Selbstverstandlich kann das Plot-File auch
manuell mittels DATA-Anweisungen erstellt
werden bzw. uber ein anderes BASIC-Pro
gramm. Dies konnte z.B. ein MeB-Programm
sein, welches via Digital-Multimeter 3468A
Werte einliest und ein entsprechendes Plot-Fi
le erzeugt.
XLPLOT bietet wie LPLOT die Wahl zwischen
den Plot-Geschwindigkeiten f (=Plotten mit
38cm/s), 'm' (=Plotten mit 15cm/s) und
's'(=Plotten mit3cm/s).
Bei Verwendung von Papier kann bedenken-
los f, also maximale Plotter-Geschwindigkeit
gewahlt werden: Unterschiede hinsichtlich
Sauberkeit und Genauigkeit sind nicht fest-
stellbar. Bei Folien ist's' besser.

Die angegeben Programme sind sorgfaltig
ausgetestet und vielfach angewendet worden.
Sollten sich beim Andern nach Abschnitt 4
Probleme ergeben, so sollte gepruft werden,
ob u.U. eine andere Programmversion vor
liegt: Die hier benutzten Magnetkarten laute-
ten:
LEDIT: HP 00075-82323 Reb.A
LPLPOT: HP 00075-82324 bis 82327 Rev.A

Viel SpaB beim Plotten!

Dr.lng.Frank Rieg (2002)
Am Elfengrund12
6100 Darmstadt

Anzeige
Jetzt fiir alle zu haben: Das CCD-Modul fur alle
HP-41 Anwender. Die besonderen Fahigkei
ten dieses 8k Einsteckmoduls wurden schon
in vielen Artikeln und veroffentlichten Pro
grammen gelobt. Wenn Ihr es ganz eilig habt,
geht zu Eurem HP-Fachhandler, der sollte es
eigentlich auf Lager haben. Ist dies nicht der
Fall, so konnt Ihr dieses Supermodul auch di
rekt mit einem V-Scheck bei uns bestellen. Der
Preis fur CCD-Mitglieder betragt bei uns DM
359,10 incl. MwSt. bei Vorausiiberweisung
oder Bestellung mit Scheck.

Andernfalls kommen noch Nachnahmegebuh-
ren dazu. Wer aus der ersten Auflage noch ein
Modul haben will, muB sich beeilen, denn es
sind fast alle verkauft. Neue Module kommen
wahrscheinlich erst Ende Mai.

Hier unsere Kontonummer fiir schnell Ent-
schlossene:
Deutsche Bank AG, Koln (BLZ 37070060),
Kto. 1357508.
Oder schickt gleich einen Scheck an:

W&W Software Products GmbH
Postfach 800133
5060 Bergisch Gladbach2

W&W SOFTWARE PRODUCTS GMBH
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Programm Derive:
Derive ist, wie der Name dem englischkundi-
gen Leser verrat, ein Programm zum Ableiten.
Und zwar zum symbolischen Ableiten, d.h. es
wird nicht an irgendeiner Stelle ein Nahe-
rungswert fiir die Ableitung errechnet, sondern
zu einer eingegebenen Funktion die Ablei-
tungsgleichung ausgegeben. Hierzu wird al
lerdings das l/O-ROM benotigt, da das Pro
gramm ziemlich rekursiv aufgebaut ist. Die
Strategie ist ziemlich einfach:

Die eingegebene Gleichung wird in Teile zer
legt, die jeweils durch ein Plus oder Minus ver
bunden sind. Aus sin(x)+cos(x-pi/6)*exp(x)
werden so die zwei Ausdrucke sin(x) und
cos(x-pi/6/*exp(x). Diese Teile werden ge
trennt abgelitten (Rekursion!) und wahrend
der Ausgabe wird das notige Plus-Zeichen
wieder eingefugt. Wenn keine Additionen
mehr zu zerlegen sind, wird genauso nach *
und / gesucht und nach der Produkt/Quotien-
tenregel abgeleitet. AnschlieBend werden Po-
tenzen und dann Funktionen wie sin, cos, tan,

exp, In etc. behandelt. Fur letztere gibt es am
Programmende in DATA-Zeilen eine 'Biblio
thek'. Das Programm sieht etwas wiist aus,
das sollte jedoch niemanden von einem inten-
siven Studium abhalten, denn gut die Halfte
des Programms dient zur Verschonerung der
Ausgabe, um Teilterme wie '+0' oder "T zu
unterdriicken. In der Urversion wurde eine Ab
leitung fur 5*x+3 als (5*1+0*x)+0 ausgege
ben. Dies ist zwar richtig, aber relativ unasthe-
tisch, und die Ableitungen komplizierter Funk
tionen werden so vollig unubersichtlich.

1 0 S U B d e r i v e ' C A * )
20 DIM F*C153
30 A*=UPRC*(A*>
40 IF A*='X' THEN DISP '1 ' ; @ END
50 IF NOT POS(A*,'X') THEN DISP *0'; @ END
6 0 I F P O S ( ' + - ' , A * C 1 , 1 3 ) T H E N D I S P A * C 1 , 1 3 ; & C A L L ' d e r i v e ' ( A * t 2 D ) &

END
70 P=FNP('+-',A*) @ IF NOT P THEN 130
80 SOSUB 800
90 IF L THEN CALL 'de r i ve ' ( A*C1 ,P-1 ] I )
100 IF T THEN DISP A$CP,P3;
110 IF R THEN CALL 'der ive" ( A*CP+13 )
120 END
130 P=FNP('*',A*) @ IF NOT P THEN 160
140 GOSUB 600 @ END
160 P=FNP(V',A$) @ IF NOT P THEN 190
170 GOSUB 600
1 8 0 D I S P ' / ' ; A * C P + 1 ] ; ' - 2 ' ; @ E N D
190 P=FNP( ,A*) @ IF NOT P THEN 270
195 GOSUB 800
200 IF R THEN 250
2 1 0 D I S P A * C P + 1 ] ; ' * ' ;
2 1 5 I F A * C 1 ? P - 1 ] # ' X ' T H E N C A L L ' d e r i v e ' ( A * C 1 , P - 1 3 ) @ D I S P ' * ' ;
220 DISP A$C1,P-1I; _\ IF A*CP+-1 3='2 " THEN END
225 ON ERROR GOTO 240
230 IF STR*(VAL<A*[P+13>>=A*CP+13 THEN DISP "* ' ;STR*(VAL(A*CP+13>-1) ;
@ END
240 DISP '< ' ;A*EP+13; ' -1> ' ; @ END
2 5 0 D I S P ' C * ; A * C P + 1 3 ; ' / ' ; A * E l , P - 1 3 ; * + l n < ' 5 A * C 1 , P - 1 3 ; ) * ' ; & C A L L ' d e r i
ve' ( ASCP+13 )
260 DISP ' ) * ' ;A*C1,P-1 ] ; '■ ' ;A*CF+13; @ END
2 7 0 I F A * E 1 , 1 j = " ( " T H E N D I S P ' < ' ; @ C A L L ' d e r i v e ' ( A * E 2 , L E N ( A * ) - 1 3 )
@ DISP ')'; @ END
280 ON ERROR OFF ERROR @ GOTO 360
290 RESTORE
300 READ F* @ IF P0S(A*,F*)#1 THEN READ F* @ GOTO 300
310 Pl=LEN<F*>+2 @ P2=LEN(A*)-1
3 2 0 I F A * C P 1 , P 2 3 # X ' T H E N C A L L ' d e r i v e ' ( A * C P 1 , P 2 D ) @ D I S P ' * ' ;
330 READ F* @ DISP F*; ' <';A*CP1,P23 ; ') ' ; @ IF POS('+-' ,RIGHT*(F*,1)) T
HEN DISP '--2 ' ;
3 4 0 I F P O S ( F * , ' ( ' > T H E N D I S P ' ) ' ;
350 END
3 6 0 D I S P " ( " ; A * ; " > ' " ;
370 END
450 DEF FNP<A*,B*>
460 F0=0
465 IF NOT BREAK<A*,B*,P0+1> THEN 560
470 P0=BREAK < A*?-.' ( ' , B*, P0+-1 >
480 IF NOT PO THEN 560
490 IF B*CP0,P03# ' ( ' THEN 560
500 C=l
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510 P0=BREAK<'(> ' ,B* ,P0+1>
520 IF NOT PO THEN DO ERROR 80
530 IF B*CP0,P03='(' THEN C=C+1 ELSE C=C-1
540 IF C THEN 510
550 GOTO 470
560 FNP=PO
570 END DEF
600 GOSUB 800
610 IF T THEN DISP ' ( ' ;
620 IF L AND A*C1,P-13#"X" THEN CALL 'der i ve ' ( A*E1,P-13 ) & DISP ' *

630 IF L THEN DISP A*EP+i3;
6 4 0 I F A * C P, P 3 = ' / ' T H E N D I S P ' - ' ; E L S E D I S P L E F T * ( ' + ' , T ) ;
650 IF R THEN DISP A*C1,P-13;
660 IF R AND A*CP+13#'X' THEN DISP '* ' ; @ CALL 'der ive ' ( A*CP+13 )
670 IF T THEN DISP ' ) ' ;
680 RETURN
800 L=SGN(P0S(A*L"1,P-13, 'X'> >
810 R=SGN(P0S(A*CP+13,'X'>>
820 T=L+R>1
830 RETURN
900 DATA SINH,COSH,COSH,SINH,SIN,COS,COS, ' -SIN ' ,EXF,EXP,SQR, '1 /2 /5QR' ,
L N , ' 1 / '
910 DATA TANH, < 1+TANH*2, COTH, (1-COTH-" 2, TAN, (1+TAN 2, COT, (1 -COT" 2
920 DATA ARCSIN, '1 /SQR(1- ' ,ARCCOS, ( -1 ) /SQR(1- ,ARCTAN, '1 / (1+ ' ,ARCCOT,<-
1)/(1 +
930 DATA ARSINH, '1 /SQRU+' ,ARCOSH,( -1>/SQR(-1+,ARTANH, 1 / (1- ' ,ARCOTH,(
- 1 ) / ( 1 -

Andreas Wolpers

VISICALC-Handbuch fur
den HP-75 auf deutsch
Wie viele Visicalc-Besitzer bereits wissen, gibt
es dieses Modul seit neustem auch mit deut
schem Handbuch. Doch wie kommt man an
dieses Handbuch, wenn man bereits Visicalc-
Besitzer ist?
Bislang hatten diese Anwender keine Chance,
an ein solches Handbuch auf korrektem Wege
zu kommen.
Doch nun gibt es eine bessere Losung. Duch
Gesprache mit der Firma Hewlett-Packard ist
es mir gelungen,
1. eine Originalkopie des Handbuches fur den
CCD zu erhalten
2. bei HP durchzusetzen, daB alle Visicalc-Be
sitzer, die dieses durch Rechnung oder einen
anderen Beleg nachweisen konnen, bei mir
diese Kopie anfordern, und selbst innerhalb
von maximal 14 Tagen kopieren konnen.
Wenn jemand dieses Angebot annehmen will,
der schicke mir dann per Brief das Porto in Ha-
he von 5 DM und die oben beschriebene Legi
timation, die nachweist, daB er Visicalc-Besit
zer ist.
Er erhalt dafur die Originalkopie, die er nach
maximal 14 Tagen Kopierzeit wieder an mich
zuruckschicken muB.
Ich halte dieses Angebot fur fair und fur die
momentan einzige Moglichkeit, da ein separa
tes Handbuch in absehbarer Zeit nicht liefer
bar sein wird.

Michael Hartmann(380)
Wendelsgrund 13
6690 St. Wendel

I/O-ROM HP-75
Hier sind wieder ein paar ungeordnete Beob
achtungen, die ich beim Arbeiten mit dem l/O-
ROM um die Weihnachtszeit gemacht habe:
Wenn AUTOLOOP ON ausgefuhrt wurde,
wird beim Einschalten nicht nur automaisch
ASSIGN LOOP ausgefuhrt, sondern es wer
den auch vorhandene Anzeige- und Drucker-
gerate als DISPLAY IS ":D1,:D2..." bzw.
PRINTER IS ":P1 ,:P2..." deklariert. Das ist bei
so einem Befehl wie AUTOLOOP ON eigent
lich auch selbstverstandlich, aber im Hand
buch findet diese Tatsache nirgends Erwah-
nung (oder ich muB es noch einmal lesen).
Das Gleiche gilt fiir die Ausfuhrung von AS
SIGN LOOP.
Da die Befehle FOR und NEXTjetzt auch nach
IF-Anweisungen stehen durfen (lobenswert !),
erhoht sich die Gefahr, FOR-Schleifen mit
mehreren Enden zu konstruieren. Dies ist an
sich schon verwerflich, in Verbindung mit dem
neuen EXIT-Befehl kann man solche Kon-
strukte jedoch nur noch als kriminell bezeich-
nen. Man sollte also nicht alles gebrauchen,
was neuerdings machbar ist. Watch your Sty
le!!
"Roo-man," mit einem verwirrten Ausdruck
auf seinem kindlichen Gesicht sah Joey auf.
"Ich sah keinen Grund dafiir, daB die FOR-
und NEXT-Befehle nicht auf ein THEN oder
ELSE folgen konnen!" "Nun, Joey,", Roo-man
hielt einen Augenblick inne, seine Gedanken
verloren in einer fernen Zukunft, die nie Reali
tat werden konnte. "Nun, Joey,", so begann er
wieder, "es gibt Leute, die besorgt daruber
sind, zu welchen Dingen diese neu entdeckte
Kraft fuhren konnte. Es ist ein MiBtrauen der
Freiheit gegenuber, so wie ein Vogel im Kafig,

der, wenn versehentlich die Tur offengelassen
wird, in eine Zimmerecke fliegt aus Angst vor
der freien Natur -- seinem naturlichen Erbe."

Andreas Wolpers

: .END.

Mitgliederversammlung
am 1 Q.Mai 1985

um 10.00 Uhr
in Leverkusen

Forum Leverkusen
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Programme und Berichte

Drucken des CCD-Logo
Nebenstehendes Programm in den Rechner
eingeben. ZweckmaBigerweise setzt man als
zweite Zeile noch SF 12 vor das Programm.
Die Zeilen 02,03,05,06,08,09 werden mit ei
nem geeigneten LB-Programm (Load Bytes-
Programm) Zeile fiir Zeile synthetisch pro
grammiert. Den synthetischen Befehl RCL
kann man auch vorher mit einem geeigneten
KA (Key Assignment-Programm) auf eine Ta
ste legen, da er haufig vorkommt.

Dezimal-Bytes sind wie folgt:
02 247 17 255 252 24 183 100 255
03 144 117
05 247 17 254 12 91 178 127 255
06 144 117
08 247 17 6 45 219 184 255 255
09 144 117

Leider ist dieses CCD-Siegel nicht sehr groB
und etwas schwer zu lesen und als solches zu
erkennen. Es wurde daher eine andere Ver
sion entwickelt: Druck aus zwei Zeilen, die
durch Papier-Verschiebung zusammgenge-
bracht werden. Die beiden Zeilen, normal aus
gedruckt, sehen wie folgt aus:

13331
oder ISSM

Der Abstand der Zeilen betragt ca. 1,5 mm.
Man hat nach wenigen Versuchen leicht her-
ausgefunden, um wieviel man nach dem er
sten Druck die Papierbahn mit Hilfe der Rolle
zuriickziehen muB, um dann nach R/S den
zweiten Druck paBgenau zu plazieren. Ubri
gens kann man im zweiten Teil des Pro
gramms in bekannter Weise gleich noch seine
Adresse anhangen. Achtung nicht vergessen,
gegebenenfalls vor der Adresse wieder CF 12
setzen.

Fiir die Programmierung sind die Dezimal-By
tes der einzelnen Reihen wie folgt:

ceo
in doppelt breitem Druck, positiv (RCL M wie
oben)
03 247 17 252 15 216 161 66 157
06 247 16 7 236 80 161 78 129
09 247 17 246 40 80 190 64 255
15 247 17 254 5 251 244 40 92
18 247 17 2 253 250 20 46 64
21 247 17 126 253 10 19 224 127

Wer einen Wand hat, kann den Programm-
Barcode CCD einlesen.

nm
in doppelt breitem Druck, negativ (RCL M, wie
umseitig).

255 248 55 126 253 227
252 27 191 126 241 255
13 223 191 97 255 255
255 254 12 27 247 227
255 6 13 251 241 255
131 6 253 252 63 255

02 247 17
05 247 17
08 247 16
14 247 17
17 247 17
20 247 17

Ich meine, daB unser Siegel in positivem
Druck, doppelt breit ausgedruckt, gut aus-
sieht.

Viel Gliick beim Papierziehen.

Rolf Schmidt

CCD 1354
6 1 + L B CCE

IJ

8 2
0 3
©4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
10
1 1
12
13
14

I "
15
i 6
17
18
19
2 0
21

i 4
2 5

S F 1 2■■ ny f R "
RCL E
OCSPEC" 1 P ! H "
RCL E
fiCSPEC" '-.' < P > 0 "
RCL E
RCSPEC
PRBUF
S T O P

LEL "CCD-

RCL E
fiCSPEC

f "Z. m V "
RCL C _
fiCSPEC

RCL E
fiCSPEC
PRBUF
END

0 1 + L B L " C
0 2 " 0 7 c "
0 3 R C L E
0 4 fi C S P E C
0 5 " I - C L "

0 6 R C L E
0 7 fi C S P E C
0 8 " i _?a"
0 9 R C L E
1 0 fi C S P E C
1 1 PRBUF
1 2 STOP
1 3 L B L " C - C

1 4 ■■ -■-■- c "
1 5 F^CL E
1 6 fi C S P E C
1 7 " i < -a "
1 8 R C L E
1 9 fi C S P E C
2 0 ., y | y ,<

c

2 1 R C L E
2 2 fi C S P E C
2 3 P R B U F
2 4 S T O P
'.-- ._! EHD

Etaa!

0 1 ♦ L B L " C

0 2 ■■Q7d"
0 3 R C L I
0 4 fi C S P E C
0 5 ..,., c 2 ■■
0 6 R C L l
0 7 fi C S P E C
0 8 " - E 8 "
0 9 R C L C
1© fi C S P E C
1 1 P R B U F
1 2 STOP
1 3 EHD

Innn!

13331

[ccS!
ROLF 5CHHIDT ESSLINGEN/H

Drucken von
Sonderzeichen leicht
gemacht
Ein Thema, behandelt von einem Newcomer,
fur Anfanger und hoffentlich auch interessant
fur alle Mitglieder.

A. Verwendung beim Programmieren
Im Programm-Modus mit WAND (1 F) Pro-
gramm-Zeile einlesen.

B. Einzel-Ausdruck
1. Von Hand
Eingeben: GTO • • PRGM dann String mit
Wand einlesen.
PRGM SST ASTOX* ASPEC* PRBUF* oder ADV *
* Diese Funktionen sind ZweckmaBigerweise
auf bestimmte Tasten gelegt.
2. Automatisch:
Programm "S" wie nebenstehend eingeben,
ggf. SF 12 einfugen. Mit Wand XEQ S aufru
fen, PRGM (evt. alte Alpha-Strings in Zeile 02
loschen |) String einlesen PRGM . Mit Wand
XEQ S aufrufen, es erfolgt Ausdruck (rechts
bundig). Alpha-String steht im Display.
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C. Ausdrucken mathematischer Formeln
1. Es soil eine rein fiktive Gleichung

Y = 5 X H- 3-F< a + b 3 > 2 + 1 0
z.B. bei einer Kurven-Diskussion ausgedruckt
werden. Dann Programm erstellen wie neben-
stehend. Die Zeilen 04,09,14 und 19 entspre
chen den Zeichen Z4, S23, Z3, Z2 und werden
mit dem WAND (1 F) direkt in das Programm
eingegeben.
2. In einem weiteren Beispiel soil ausgedruckt
werden:
_f e- s ,4y = i=- ;-=
Dazu nebenstehendes Programm in den
Rechner eingeben.
Dabei sind die Zeilen 02, 07,12 und 17 wieder
direkt aus dem Blatt 10 einzulesen.
3. Zum AbschluB ein weiteres Beispiel, wie ei
ne ganze Zeile mit griechischen Buchstaben
ausgedruckt werden kann. Verwendet wurde
der sicher sinnige Spruch von Heraklit

TTo:-i--'-t" oc— P" £ i
(Al'les flieBt)

Das nebenstehende Programm ist mit dem
WAND (1 F) und dem Blatt 9 und 10 einfach
einzugeben.

Alle Barcodes sind eingehend gepruft worden
mit folgender Gerate-Konstellation:
HP 41 CX, IL-Drucker und WAND (1 F)
Es gibt keinen Trouble wie MEMORY LOST
oder Einfrieren der Anzeige, wenn man vor-
geht wie beschrieben.
Man kann sich naturlich auch von den ganzen
Sonderzeichen ein File anlegen und dann
iiber ACLREC die Zeichen ohne groBere Um
stande in den Text einbauen.

0 1 + L B L " S
0 2 fi S T O X
0 3 fi C S P E C
0 4 P R B U F
0 5 E H D

0 1 + L B L " F
0 2 " Y = 5 X "
0 3 O C fi
0 4 ■ < m -
0 5 F I S T O X
0 6 fi C S P E C
0 7 " ~ ? « »

0 8 O C fi
0 9 " fa f- (a ■•
1 0 fi S T O X
1 1 fi C S P E C
1 2 > ■■ < a + b "
1 "7 fi C fi
1 4 " f 3 J "
1 5 fi S T O X
1 6 fi C S P E C
1 7 ■■ > - x -
1 8 fi C fi
1 9 " l - J "
2 0 fi S T O X
2 1 fi C S P E C

2 2 " + 1 0 "
2 3 fi C fi
24 PRBUF
25 END

0 1 + L B L " I N "
0 - 2 " x o : 4 - 0 ' "
0 3 fi S T O X
04 fiCSPEC
0 5 " e "
0 6 fi C fi
0 7 " T I E "
0 8 fi S TO X
09 fiCSPEC
1 0 " "
1 1 fi C fi
1 2 " G & o H "
13 fiSTO X
14 fiCSPEC
i . - - 1 — 6
16 fi C H.
1 7 " T E "
18 fiSTO X
19 fiCSPEC
20 PRBUF
2 1 EHD
TTo:v"-roc-,P£i

2 2 : 3 0 0 7
0 2

0 1+LBL "GR
02 "48 f - "
0 3 fi S TO t f
@ 4 or ;=; p= p C
0 5 " a . "
0 6 fi C fi
0 7 " fl G i fi i u
0 8 fi S TO X
09 fiCSPEC
1 0 " r "
1 1 OCR

L -~: H U H
1 4
1 5 fi C fi
1 6 " < p "

X a"* fi C fi
i 3 " :-: V

P * ' •
1 9 fi S T O X
2 0 fi C S P E C
2 1 " i "
T~* 2 fi C fi
2 3 P R B U F
2 4 C L K

E H Do *= jCCDl
Happy trying! ROLF SCHMIIH
Rolf Schmidt 73 ESSLINGEf
7300 Esslingen (1789)

Barcodedrucken mit IL
PRINTER 82162A und
CCD MODUL
Das Programm "BCP" erlaubt, Barcodes von
jedem Programm direkt aus dem Programm-
speicher (RAM) zu drucken. Dazu ist auBer
dem CCD Modul nur der Printer 82162A mit IL-
Modul erforderlich.
Das Programm entstand nach dem Prinzip
von Winfried Maschke, wie es im Prisma 10/
11-1982 in einem Programm fiir X-Functions
Modul veroffentlicht wurde. Der entscheiden
de Vorteil ist aber jetzt, daB keine Synthetik er
forderlich ist, das X-Functions Modul gar nicht
benotigt wird und im gesamten erweiterten
Speicherbereich keine Veranderungen mehr
notig sind.

Das Programm erfordert SIZE 019 und druckt
zehn Bytes eines Programms je Zeile aus (+
drei Steuerbytes). Damit passen die Reihen im
Normalfall auf eine Din-A-4 Seite. Die Steuer-
zahl, die die Anzahl der Bytes je Reihe be
stimmt, steht in Zeile 16. Sie kann ganz nach
Belieben geandert werden; der Nachkomma-
teil bestimmt die Anzahl der Bytes, der Vor-
kommateil muB 9 bleiben. 9,018 ergibt 10 By
tes, 9,019 ergibt 11 Bytes, 9,021 ergibt die ma
ximal moglichen 13 Bytes je Reihe. Das Pro
gramm erstellt die Barcodes je nach dem Sta
tus des Programms, dessen Barcodes ge
druckt werden: PRIVATE-geschutzt oder
nicht...

Programmbedienung
1. Drucker ans Netz anschlieBen.
2. Drucker sektieren und zurucksetzen uber
den Cat' 0 mit Tasten ENTER und C.
3. Ein Global-Label des Programms, von dem
Barcodes gedruckt werden sollten, sind das
Alpharegister eingeben.
(Bei leerem Alpharegister druckt das Pro
gramm seine eigenen Barcodes!)
4. Programm starten.

Programm nicht unterbrechen (sonst von vor
ne bei 2 beginnen!) und auf genugend Papier-
vorrat achten.
Das Programm arbeitet ganz ohne syntheti
sche Programmzeilen. Es werden nur die
Flags 17, 22 und 23 benutzt. Bei Veranderung
der Steuerzahl in Zeile 16 muB SIZE evtl. er
hoht werden. Auf schwarzdruckendem Papier
sind die Barcodes sofort lesbar, sonst evtl. erst
nach Kopieren. Das Programm zeigt meiner
Meinung nach sehr deutlich, was mit dem
CCD-Modul alles moglich ist!

0 1 + L B L " B C P 1355
9 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
10
11
12
13
14

CLST
WSIZE
CLRG
PHD
S TO 0 0
1
PPLNG
S TO 0 2

fi + B
PEEKB
6
b S ?
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1 5 C F 2 3
1 6 9 , 0 1 8
1 7 S T O 0 3

18 + LBL 0 0
1 9 S F 2 2
2 0 RCL 0 0
2 1 fl -
2 2 X < > 0 0
2 3 P E E K B
2 4 STO I N D

0
2 5 ST + 0 6
2 6 DSE 0 1
2 7 GTO 0 1
2 8 1 4 3
2 9 -
3 0 X < = 0 ?
3 1 9 7
3 2 6 4
3 3 —
3 4 X < = 0 ?
3 5 3 4
3 6 3 2
3 7 —
3 8 X < = 0 ?
3 9 3
4 0 STO 0 1
4 1 STO 0 4
4 2 + L B L 0 1
4 3 I S G 0 3
4 4 GTO 0 4

4 5 + L B L 0 2
4 6 C F ;? 2
4 7 RCL 0 5
4 8 1 6
4 9 MOD
5 0 L O S T t f
^ 1 F C ? 2 3
5 2 ST + X
5 3 +
5 4 ST + 0 6
5 5 STO 0 7
5 6 I S G 0 5
5 7 C L t f
5 8 RCL 0 4
5 9 RCL 0 1
6 0 DSE X
6 1 -
6 2 RCL 0 8
6 3 +
6 4 STO 0 8
6 5 R C L 0 6
6 6 +
6 7 2 5 5
6 8 MOD
6 9 X = 0?
7 0 L fi S T X
7 1 STO 0 6
7 2 RCL 0 5
7 3 C L fi
7 4 A R C L I

7 5 O
7 6 fi
7 7 fi
7 8 C
7 9
8 0
8 1 fi
8 2 1
8 3 R
8 4 I
8 5 +
8 6 X
8 7 L
8 8 D
8 9
9 0 s

CO
DV
DV
L fi
F 1 7
L X
CCOL
2 1
C L 0 3
NT

TORH
R S T X
S E X
E 3

9 1
9 2
9 3

9
+
S T O 0 3

9 4 3
9 5 -
9 6 O U T fi

INTER
Polynominterpolation
193 Zeilen, 41 Reg., 281 Bytes
HP 41, Kartenleser

Das hier beschriebene Programm "Inter" er
moglicht die Berechnung von Interpolations-
werten nach den Regeln der Polynominterpo
lation. Hierzu wird fiir n+1 vorgegebene Wer
tepaare (x0,y0); (x^y,);...; (xn,yn) zunachst das
Interpolationspolynom bestimmt. Anschlie
Bend wird fiir einzeln eingegebene x-Werte
der entsprechende y-Wert berechnet. Hierbei
schleichen sich aufgrund der beschrankten
Rechengenauigkeit Rundungsfehler ein, die
jedoch ohne praktische Bedeutung sein soll
ten, da die vorgegebenen Stutzstellen in der
Regel experimentell ermittelt werden, also
auch nur iiber eine beschrankte Genauigkeit
verfugen.
Zum Algorithmus: Das Interpolationspolynom
Pn(X) vom Grad n wird schrittweise aus den
Vorgangern P^x), Pn.2(x)... bestimmt. Dabei
gilt folgende Regel:

P i C x ] : pi-iCx:)+J! Cx- V xc .
1

97<
9 8

9 9
1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
1 10

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

▶L B L 0 3
R C L I H D

■
C L fi
X T O fi H
S F 2 5
X = 0?
OCCOL
X * 0 ?
O U T fi
RDH
I S G X
G T O 0 3
fi D V
fi D V
fi D V
fi D V
fi D V
fi D V
1 6
R C L 0 1
D S E t f
*
S T O 0 8

Vr [x-
Das Produkt ».-.
bewirkt hierbei, daB die zusatzlich hinzugefug-
te Polynomkomponente an den schon benutz
ten Stiitzwerten den Wert 0 annimmt und da
her die Ergebnisse in diesen Punkten nicht
mehr beeintrachtigt. Der Koeffizient qist so zu
wahlen, daB P^x,) den Wert y, annimmt, also

C r ^ r p i - i ^ i ^ > [ x . - x k 3

1 2 0 + L B L
1 2 1 D S E
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6

GTO
F S ?
GTO
L N
END

0 4
0 2
0 0
2 2
0 2

P L N G
1 9 5

" B C P "
B Y T E S

Gerhard Kruse (1004)
Drosselpfad 1
5100 Aachen-Brand

Die einzelnen Programmteile haben folgende
Funktion:
LBL INTER: Programmaufruf, Initialisierung
und Abfrage von n
LBL 01: Eingabeschleife fiir die x,y Datenpaa
re
LBL 22: Anfang der Hauptschleife
LBL 03: Berechnung von P
und c, (Abspeicherung in Zeile 96)
LBL 05: Berechnung der Koeffizienten von ....
LBL 04: Zum Uberspringen von 05 bei den er
sten Durchlaufen
LBL 06: Addition von c
Ergebnis ist P,
LBL B: Einsprungstelle fur Datenubemahme
von der Magnetkarte
LBL 07: Eingabe von x
LBL 08: Schleife zur Berechnung von y

Bedienung des Programms
1. SIZE 3n+10 einstellen. Das Programm
iiberpriift nicht, ob genugend Speicherplatze
vorhanden sind, Size kann jedoch in der Ein
gabeschleife geandert werden, ohne daB ein
Neustart erforderlich wird.
2. XEQ INTER, Programm stoppt im USER-
Modus
3. Wenn alte Daten von Magnetkarte iiber
nommen werden sollen, XEQ B und auf die
Meldung CARD hin Datenkarten einschieben.
Weiter bei 6.
4. R/S driicken, auf die Meldung N? n einge
ben. N ist der hochste Index der einzugeben-
den Datenpaare. Da auch der Nullindex ver
wendet wird, sind bei z.B. n=4 funf Datenpaa
re einzugeben.
5. Der Reihe nach die einzelnen Datenpaare
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eingeben, es darf kein x-Wert doppelt vorkom
men.
Nach Eingabe der letzten Zahlen etwas war-
ten (Rechenzeiten siehe Tabelle) x)
6. Auf die Abfrage x? hin einen X-Wert einge
ben und R/S drucken. Der interpolierte y-Wert
wird im X-Register angezeigt. Fiir weitere X-
Werte R/S drucken und weiter bei 6.
Rechenzeiten:
n=1 4.8.sec
28.8sec
314 sec
4 20 sec
n=5 27 sec
6 35 sec
7 44 sec
Warnung: Fur groBe n (z.B. n=10) haben In-
terpolationspolynome oft die unangenehme
Eigenschaft, am Ende des Interpolationsinter-
valls zu oszillieren.
Rupert Pinzel/ A. Wolpers
x) Erganzung zu 5.
Zur Eingabe der Datenpaare ̂  ENTER y, R/S.
Nach Berechnung des Polynoms erscheint zu
nachst die Meldung RDY 01 OF XX. An dieser
Stelle konnen die berechneten Werte auf Kar
te gespeichert werden. Wer dies nicht will,
drucke 2x R/S.

fii*LDL "iHTEt"
* J L br t i
83 $76f
H FIX H

p CE £_ 7

i k ?

e? -Z-",'i 66
m QL
89 "ix
!6 PRO

r

frr

;? i
53 STO N
i* RCL 66
:S •*■
16 STO A3
i f RlL 91
JS t

\<* ,-: 11j 64
?% RCL gT

i+ tk

4b 8<U
27+LBL
28 'K,

85
fi,

2? URGi. 35
38

PKOfifT

i * \ .

[HI *2

!U i Nli _*

OiS '?*+ B-3
•J? ST+ H i

48 57* e.5
*i iSG 62

i? GTO bt I J
43 RCL Bi
44 E
45 -
46 EjS
4? +
a. "a ■■ :•■:■ Ti.
49 /
58 STu QL
Sl*LBi 2c
52 RCL 62
53 ftfV
54 RCl 86
55 E
56 STC b5
c 7 _

58 st+ y
59 Ei
hH /

61 +
fc2 SIC' 63
63 RCl hi
64 t
65 STU H
66 RCL 66
b? RCL 62
68 *
69 RCl I *ui -X
76 STO 66
! 1 /

,2+LBL 63
73 RCL 96
74 RCL IHD sj"
7 ^ _

76 ST* 05
?? RBJi
7"3 *
79 RCl IhB 8<
m *
81 BSt 0^

1356

32 DSL PI
85.3.26

83 GTO ?■■:■ i4' RCl %
84 RCL 66 *
85 RCL Bi i«9
86 t (SW BSE 2
87 RCl 6J i5 i RUN
83 + * ":■■-I -J-i isb x
89 >.<>Y 153 GTO 66
98 RCl IMS V 154 RCL 66
i l - i EC STO 1KB
92 CHS 156 ISG 82
93 RCl 65 157 GTO 22
94 / 158 RCl 6:
95 STG 66 153 PCtjf
% RiX 8H9 ■ 66 RCl 6^
9? RCl 6 a. i6l +
98 SU X
99 +

ifc2
163

PSS x
ST*y

i66 ENTER-! Ji>4 E3
Pl STO 05* lb5
>«2 RCL ©i l6o *
)63 IH". i 6? ?Tu fi*"
i64 ? 168 IH"
;85 - ) b . P_̂

5 86 X̂ Ol ;7H
■ 67 GTO &*+ a a • UEVTAX
m t 1 X CTO 0?
[i-.- S3 Pi*J,i &
I :6 j 1?4 RDVh
i i i + ;?5<t'j.Bi. 67
US STO 63 i 7k
1i3 XOV 177 RCl 66
1!4 RCL 02. i "5Q STO 65
if? iHT 1 :'"J " v ■ ■

; J6 + j Hb FR0Hp"
;\? Wi K 18] EhTER*
i;8 *CL IN* K !§? EN TES1"
x9 SIGH 183 pj^~Fji
\n e 1 Ki !'-L ;,
L?1HBL 65 i ^ J»Jk ê
!22 LfiSTX 186 ¥

123 * 187 RCL IHI
124 «<> INS «i ;88 i
125 ST+ 1Kb OS i89 DSC 65
m ISG 6? X K GTO 68
■27 GTO OS" iSi STO?
128 ST* iHf 93 192 GTG 67
i;9*LbL 6d )q3 ENB
136 RCl §5
fSj* RCl s!
i32 RCl. 66
133 t Lfi'Ih sbR
134 RCl h EHl! 28
135 RCL 82
136 IHi
;37 ST+ 7
13?! +
139 E
j ,■ a ■-T - T
i 41 •■
:42 ES
• 43 ••'
| 4 4 t
145*i.BL 86
146 RCl iriE y

Ci i i j chCn 4 ,e .e -^ , j c>e

1.5 /Z

1 . - 1 / 2 - S

Wi -h fa r
* 6 2
.«- - 7 5f
v - ■/, "•;

HEO "TNTEx
RUH

2 ROM

«> p

* 6-"-

. V I 1 = 1

I ,5 £!CTj-|Jf
? RUH

■ aS EHTER*
j ■-. DiiU

Riih
HZe r e r f a l f r r U /DT-F t *
Pi-0.* f>-T

Rti«

? ■ 68 RiJK
2 ^ c

RUH
A J'

ISO RUH
■.-', -?t\ * * *

D^ f^n i^-C-i U.ctt ^
e.V? /^s C t n

KEQ S
Jr .•

) . 9h RUH
!- : PM i a k i
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Mamult
Matrizenmultiplikaiion
164 Zeilen, 44 Reg., 307 Bytes
HP 41,1 Memory (je nach MatrixgroBe)

Zunachst wollen wir uns mit den Grundlagen
der reellen Matrizenmultipliktion beschaftigen.
Gegeben sind 2 Matrizen A, B

a. .a. •a,
= aik(m,n)-

a2,a22---a2.

B=b

am1air

bnb^.-.b
b2 ib22 . . .b ', . . U J p

ik(m,p)-

Das Produkt dieser beiden Matrizen kann ge
nau dann gebildet werden, wenn die A Matrix
genausoviele Spalten (1...n) wie die B Matrix
Zeilen besitzt. Dies beschreibt den Sachver-
halt der Verkettung.
C=A.A
Bei dieser Multiplikation von A und B erhalt
man als Produkt eine C Matrix, deren Elemen
te cik die Skalarprodukte der Zeilenvektoren
von A mit dem Spaltenvektor von B bilden. Es
entsteht eine Matrix mit m Zeilen und p Spal
ten.
c i k = a i , b i k + 3 i 2 b 2 k + + a i n b n k

T-./\
a. b ,x r r k i=1,2...,m

k=1,2...,p

19 "l.SFfiLTEN=?" 78 GTO 06
26 PROHPT 71 RCL 65
21 STO 82 72 FRC
22 1 E3 73 1
9 7 .-" 74 +
24 1 75 STO 05
25 + 76 ISG 64
26 STO 65 77 GTO 68
27 STO 06 78+LBL 61
28 "2.ZEILEH=" 79 "B"
29 flRCL 62 88 RCL 0b
36 flVIEW 81 IHT
31 "2. SPALTEN-?" 82 flRCL X
32 PROHPT 83 "h
33 STO 63 84 RCL 07
34 1 E3 85 INT
7C ..- 86 flRCL X
36 1 87 "r ■■ : 7-

37 + 88 PROHPT
38 STO 07 89 STO INB 66
39 RCL 61 90 1
46 RCL 62 91 ST+ 68
41 * 92 ISG 67
42 11 93 GTO 81
43 + 94 RCL e,y
44 STO 09 95 FRC
45 RCL 61 96 1
46 RCL 63 97 +
47 * 98 STO 67
48 + 99 ISG 06
49 SF 25 186 GTO 61

Beispiel:

! -_T 0 - 3 8 1
54 27 -4

12 h\ 4 9 5 -2_
r j _23

1 U
-45

36

-34

14

34
8 j

—>

Der Programmaufruf erfolgt mit dem Namen
MAMULT. Die Anzeige "1.Zeilen" fragt nach
der Zeilenanzahl (m) der A Matrix. Im folgen
den ist die Spaltenanzahl n und die Spalten
zahl p der B Matrix einzugeben. Die Zwischen-
anzeige "2.Zeile=2" (im Beispiel) deutet auf
die Verknupfung hin. Zu beachten ist, daB das
Programm wahrend der Anzeige eines Skalar-
produktes cikschon das nachste berechnet.
Dieses kann abgerufen werden, wenn der
"PRGM" Indikator erloschen ist (Rechenzei-
tersparnis). -JO

p

01+LBL "HflHULT"
02 SF 00
63 CF 27
84 CF 29
65 FIX 6
86 8
87 STO 18
08 11
89 STO 66

18 STO 68
11 "1.2EILEH=?
12 PROHPT
13 STO 81
14 1 E3
15 /
16 1
17 +
18 STO 64

58 RCL IND X
51 "SET SIZE "
52 flRCL X
53 FC?C 25
54 PROHPT
55+LBL 00
56 "fl"
57 RCL 04

INT
flRCL X

60 "h"
61 RCL 05
62 INT
63 flRCL X
64 "r = ?"
65 PROHPT
66 STO IND 86
67 1
68 ST+ 08
69 ISG 85

181 RCL 82
102 STO 05
103 RCL 01
104 1 E3
185 /
186 1
187 +
108 STO 04
109 RCL 83
118 1 E3
111 /
112 1
113 +
114 STO 87
115+LBL 82
116 RCL IND 88
117 RCL IND 89
118 *
119 ST+
128 1

16

121 ST+ 08
122 RCL 03
123 ST+ 09
124 DSE 05
125 GTO 02
126 FC?C 88
127 STOP
128 FIX 8
129 "C"
130 RCL 04
131 INT
132 flRCL X
133 "h"
134 RCL 87
135 INT
136 flRCL X
137 "h="
138 FIX 5
139 flRCL i8
148 flVIEW
141 0
142 STO 18

143 RCL 62
144 STO 65
145 ST- 88
146 RCL 03
147 *
148 1
149 -
158 b 1 — 89
151 ISG 87
152 GTO 02
153 RCL 82
154 ST+ 08
155 RCL 03
156 ST- 69
157 1 E3
158 /
159 1
168 +
161 STO 67
162 ISG 04
163 GTO 02
164 END

Kartencopyservice HP-71
Mit dem Erscheinen dieser PRISMA-Ausgabe
bin ich der neue Ansprechpartner fur alle 71 er-
Besitzer, die den Kartencopyservice bean
spruchen wollen.
Zu meiner Person: Ich bin 26 Jahre alt und Stu
dent der Fachrichtung Elektrotechnik. Im Club
bin ich seit 1981 (HP-41).
Seit ca. 2 Monaten bin nun Besitzer eines HP-
71 , was ich zum AnlaB nehmen will, vom Zu
stand des weitgehend passiven Mitglieds in
den des aktiven zu wechseln.
Ich bitte alle Mitglieder, die von mir Program
me zugesandt haben wollen, die entsprechen
de Anzahl Magnetkarten, bzw. eine Digitalkas-
sette mit einem SAFU zuzusenden.
Ferner bitte ich alle Programm-Autoren, mir Ih
re Programme auf einem dieser Medien zur
Verfugung zu stellen (werden naturlich zu-
ruckgesandt).

Hier noch die Liste der zur Zeit erhaltlichen
Programme:

Programm

AUTOLOOP
CAT
GEDIT
UPN
WECKER
MUSIK
PDIV
Nl
FM
INTEG
NULLST
SONNE
SUM
MFX
DMW

Das wir's zunlchst

Bytes Prisma

328 6/84
2064 ?
1817 8/84
2154 7/84
632 6/84
499 8/84
606 ?
617 ?
637 ?
637 ?
465 ?
634 ?
159 ?
363 ?
623 ?

Henry (786)

85.3.27
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Karteikarten -Verwaltung
Programme

" K a r t e n " u n d " K - V W "
1. Gerate: HP-41-CX, IL-Kassettenlaufwerk
und -Drucker
Handling: XEQ "NEWM 001" (3 Min.), PRGM
"Karten" (40 Min.)
XEQ "Memory Lost", PRGM "K-VW" (auch
langsam!)

2. Vergeblich suchte ich im "Prisma" nach ei
ner Anleitung, wie man Kartei-Karten-lnhalte
auf dem Kassettenlaufwerk speichert, korri
giert und manipuliert. - Hier nun die spezielle,
"selbstgestrickte" Kartei:
Eine Karte hat 12 Datenzeilen (X-Wert oder 6
Alpha-Zeichen), dazu 2x24 Alpha-Zeichen
(=Zeile 12 bis 19) fur die Adresse. Die Post-
leitzahl und der Ortsteil werden in der 4. Zeile
(=Zeile 3) extra ausgewiesen.
Anmerkung:
Man sollte sich die Miihe ersparen, die Daten
einer physischen Kartei auf der Kassette ab-
zuspeichern, wenn nicht anschlieBend mit den
aufgenommenen Daten manipuliert, gerech-
net oder sortiert wird (z.B. wegen beweglicher
Daten und Zeiten, neuer MeRergebnisse).
Die Daten sind zum Teil Variable fur ein durch-
laufendes Rechen-, Druck- und Sortierpro
gramm, das hier nicht vorgestellt wird, aberdie
gleichen Programmbausteine mitverwendet. -
Berechnet wird z.B. aus 4 Werten anderer Zei
len die Prioritat in der 8. Zeile: Statt Reiter in ei
ner Kartei erhalt das Druckerbild hervortreten-
de Symbole: Fur einen eingegebenen (errech-
neten) Wert>7 entsteht das 1. Symbol. Die wei
teren entsprechen dem Wertzuwachs von je
20.

3. Mit dem Programm "Karten" wird (Band-
schonung:) nur die 1. Kassettenspur einge-
richtet und zwar so, daB jede 3. Karte nume
riert ist (0, 3, 6...399). Alle Kartenzeilen han
gen aneinander. In der "0"-Zeile von 20 Zeilen
einer Karte kann also eine Nummer sein oder
nicht. Wenn nicht, existiert die Karte zunachst
auch nicht. Sie kann aber spater mit der Platz-
nummer "nachgeriistet" werden. Dies ent
spricht einer Kartei von 133 Karten, in die je
weils 2 Karten zwischen bestehende "ge-
steckt" werden konnen (bis 400 Karten).

4. Das Hauptprogramm, mit 'K-VW= Karten-
verwaltung gestartet, fragt nach bis zu 9 vor-
wahlbaren Zeilen, damit am Anfang evtl. 9 Ein-
tragungen bequem aus der Zeilenfolge einer
physischen Kartei in das Ordnungssystem
dieser elekronischen Kartei ubernommen wer
den; spater geniigt z.B. nur 1 Vorwahlzeile fiir
jede numerierte Karte. Dann erledigt die Taste
RS, die Anderung abzuspeichern und die glei
che Zeile der nachsten numerierten Karte vor
zustellen,....RS,usw....

Ubergeht man nach Programmstart die 1. Zei-
lenabfrage (B-Modus) mit RS, stellt sich der
85.3.28

Rechner auf den C-Modus ein (s. Tastenreihe
unten).

Nach Abfrage der Karten-Nr. (Nr. "0" auslas-
sen I) holt (FL 03) der Rechner von der Kasset
te 3 bzw. 9 (leere) Karten und zeigt im B-Mo-
dus von der gewiinschten die 1. vorgewahlte
Zeile, RS, die 2. vorgewahlte usw., dann die 1.
der nachsten numerierten Karte. Doch zuvor
wird der komplette Inhalt der verlassenen und
geanderten Karte ausgedruckt (FL 01).

Der C-Modus zeigt zuerst die "0"-Zeilen der
angewahlten Karte. Mit C oder RS erscheint
darauf die nachste Zeile usw.- aber mit X=2
und C-Taste wird eine Zeile ubersprungen. RS
ist wichtig fiir die Ubernahme geanderter Da
ten. 1/2+-X und C springt (ohne Datenande-
rung dieser Zeile) beliebig viele Zeilen vor oder
zuruck - auch in andere Karten.

Das Programm "K-VW" gewahrleistet, daB
Anderungen im Rechnerspeicher auch auf die
Kassette gelangen - mit Ausnahme des nor

malen Ausschaltens und des Programm-Neu-
starts - daher immer mit E (USER) abschalten.

USER (Alpha ausschalten):
A= Karten-Nr.? (Vorwahlzeiten bleiben erhal
ten)
Bj=Abschaltung des C-Modus und Springen
auf 1. Vorwahlzeile der momentanen Karte (=
FL04)
C= Abschaltung des B-Modus und Sprung in
die folgende

(- oder durch X best.) Zeile
D= Druck des momentanen Karteninhaltes
E= Rechner aus! falls Anderung (FL 02):
Ubernahme auf Kassette

Die Abkurzungen und Modi der Anzeige und
Formate der Zeileninhalte sind in den Labels
00 bis 19 festgelegt. - Hieruber sollte ein 1. in-
dividueller Zuschnitt moglich sein - aber Vor
sicht: der Rechner ist randvoll belegt. Auf eini
ge Besonderheiten der Druckroutine Lbl D, 61 -
67, kann man verzichten.

U h ■ I 16+LBL 81 14 "ZEILE
L6LTKflRTEH 17 RCL 00 15 6
EHD 69 BYTES 18 RCL 81 16 STO 17
LBL'K-VH 19 STO IND t 17 1
END 817 BYTES 20 3 18 STO 16
.END. 83 BYTES 21 ST+ 81 19 "H=?-
<0HNE PSIZE) 22 ISG 08 28 PROHPT

23 GTO 81 21 FC? 22
24 2.381 22 GTO fl
25 HRTRX 23 ENTERt1357 26 GTO 80 24 XEQ 27

PRP "KARTEN" 27 END 25 XEQ 26
6:10PH 02/23 26 XEQ 26

81+LBL "KARTEN" 1358 27 XEQ 26
82 CF 29 PRP "K-VM" 28 XEQ 26
63 CF 28 6:1IPH 02/23 29 XEQ 26
04 FIX 0 01+LBL "K-VW" 38 XEQ 26
65 CLRG 02 CF 28 31 XEQ 26
06 302 83 CF 29 32 XEQ 26
07 PSIZE 84 CLRG 33 GTO A
88 "KARTEN" 05 2 E2
09 8 E3 06 PSIZE 34+LBL 26
10 CREATE 07 FIX 8 35 1
11 CLX 88 CLX 36 ST+ 16
12 SEEKR 09 XOF 37 ST+ 17

10 SF 81 38 RDN
13+LBL 88 11 7.886 39 ARCL 16
14 2.2826 12 STO 18 48 "F=?"
15 STO 80 13 CF 22 41 FS?C 22



42 PROHPT 97 CLA

uu e.v. uompuierciuD i

155+LBL 45

jeuiscniana/ irisma

286 RTN 263 GTO 48 322 -!-/"
43 FC? 22 98 ARCL 19 156 FS?C 22 323 XEQ 63
44 RTN 99 RCL 88 157 SF 82 287+LBL 12 264+LBL 56 324 FHT
45 ENTERt 188 SEEKR 158 FS?C 23 288+LBL 13 265 SF 88 325 XEQ 62
46 Rt 181 28.199 159 SF 82 289+LBL 14 266 RCL IHD 17 326 ADV
47 - 182 RTN 168 FS? 84 218+LBL 15 267 ISG 17 327 XEQ 63

161 GTO 52 211+LBL 16 268 RTN 328 XEQ 63
48+LBL 2? 183+LBL 48 212+LBL 17 269 CF 88 329 XEQ 63

49 STO IND 17 104 FIX 8 162+LBL C 213+LBL 18 278 FS? 81 338 XEQ 63
58 ASTO T 185 CLfi 163 CF 84 214+LBL 19 271 XEQ D 331 FHT
51 CLA 186 CF 22 164 FC?C 22 215 AON 272 28 332 ADV
52 ARCL T 187 CF 23 165 1 273 ST+ 82 333 XEQ 63
53 SF 84 188 ARCL IND 83 166 GTO 53 216+LBL 88 334 XEQ 63
54 1 E-3 189 XEQ IND 85 217 "I-/" 274+LBL 57 335 XEQ 63
55 ST+ 18 118 -F=" 167+LBL 81 218 ARCL 85 275 RCL 18 336 XEQ 63
56 RDN 111 RCL 85 168 "AA" 219 RTN 276 STO 17 337 FHT
57 RTN 112 12 169 AON 277 RCL 86 338 ADV

113 X=Y? 170 RTN 228+LBL 52 278 RCL 85 339 ADV
58+LBL A 114 GTO 42 221 XEQ 56 279 - 348 ADV
59 FIX 8 115 RDN 171+LBL 02 288 RTN 341 CF 21
68 SF 83 116 16 172 "BB" 222+LBL 53 342 RTH

61 -KARTEN-NR?" 117 X=Y? 173 FIX 5 223 ST+ 82 281+LBL 58
62 ASTO 19 118 GTO 42 174 RTN 224 AOFF 282 RCL IND 83 343+LBL 61
63 PROHPT 119 ARCL IND 84 225 XEQ 54 283 X*0? 344 FIX 8
64 2 El 128 PROHPT 175+LBL 03 226 RCL 81 284 RTH 345 ST+ 15
65 * 121 FS? 22 176 -CC" 227 RCL 88 285 20 346 RCL IND 15
66 RND 12? STO IND 84 177 FIX 2 228 X*Y? 286 SF 85 347 ENTERt
67 STO 82 123 FS? 23 178 RTN 229 SF 83 287 RTH 348 INT
68 CLX 124 ASTO IND 84 238 FC? 84 349 ARCL X
69 STO 05 125 GTO 45 179+LBL 84 231 GTO 55 288+LBL D 358 XEQ 65
78 GTO 38 180 "DD" 232 FS? 83 289 CLA 351 RDH

126+LBL 42 181 RTH 233 GTO 38 298 RCL 03 352 FRC
71+LBL B 127 RCL 84 234 FS?C 88 291 STO 15 353 CF 12
72 SF 84 128 STO 16 182+LBL 85 235 GTO 48 292 SF 21 354 1 E8
73 SF 88 129 XEQ 43 183 "EE" 236 XEQ 58 293 SF 12 355 *

138 XEQ 43 184 FIX 8 237 FS?C 85 294 XEQ 63 356 ARCL X
74+LBL 30 131 XEQ 43 185 RTH 238 GTO 53 295 CF 12 357 XEQ 65
75 XEQ 57 132 XEQ 43 239 GTO 48 296 SKPCHR 358 FHT
76 ST+ 82 133 AON 186+LBL 86 297 FIX 5 359 RTH

134 PROHPT 187 -FF" 248+LBL 54 298 XEQ 63
77+LBL 31 135 FC? 23 188 AOH 241 RCL 82 299 ADV 368+LBL 62
78 XEQ 54 136 GTO 45 189 RTN 242 ENTERt 300 SF 12 361 FIX 2
79 FS?C 88 137 RCL 84 243 ENTERt 381 FIX 2 362 SF 28
88 GTO 48 138 STO 16 198+LBL 87 244 188 382 XEQ 63 363 XEQ 63
81 FS?C 82 139 XEQ 44 191 "GG" 245 HOD 383 FIX 8 364 RCL IHD 15
82 XEQ 32 148 XEQ 44 192 FIX 8 246 STO 84 384 FHT 365 -h"
83 FS?C 83 141 XEQ 44 193 RTN 247 - 385 XEQ 63 366 SF 12
84 XEQ 33 142 XEQ 44 248 STO 81 386 ADV 367 1 E4
85 GTO 48 143 GTO 45 194+LBL 88 249 RCL 84 387 SKPCHR 368 *

195 "HH" 258 ENTERt 388 CF 12 369 FRC
86+LBL 32 144+LBL 43 196 RTH 251 ENTERt 389 XEQ 61 378 1 E2
87 XEQ 34 145 ARCL IND 16 252 28 318 XEQ 63 371 *
88 HRTRX 146 1 197+LBL 09 253 STO 83 311 SF 12 372 FIX 8
89 RTN 147 ST+ 16 198 "JJ" 254 ST+ 84 312 ADV 373 ARCL X

148 RTN 199 RTH 255 HOD 313 XEQ 61 374 XEQ 65
98+LBL 33 256 STO 85 314 SF 12 375 CF 12
91 RCL 81 149+LBL 44 288+LBL 10 257 - 315 -7 376 CF 28
92 STO 88 158 ASTO IND 16 281 -KK" 258 ST+ 83 316 XEQ 64 377 RTN
93 XEQ 34 151 ASHF 202 RTN 259 RTN 317 ADV
94 READRX 152 1 318 XEQ 66 378+LBL 63
95 RTN 153 ST+ 16 203+LBL 11 268+LBL 55 319 CF 12 379 1

154 RTN 204 "LL" 261 FS? 83 328 FIX 8
96+LBL 34 285 FIX 6 262 GTO 31 321 XEQ 63 388+LBL 64

85.3.29



381 ST+ 15 396 XEQ 67
382 ARCL IHD 15 397 FHT

398 PRBUF
383+LBL 65 399 RTN
384 ACfi
385 CLfi 488+LBL 67
386 RTN 481 35

482 ACCHR
387+LBL 66 483 DSE 16
388 2 E-4 484 GTO 67
389 STO 16 405 RTH
398 8
391 ST+ 15 406+LBL E

392 RCL IND 15 487 FS?C 02
393 RND 488 XEQ 32
394 ST+ 16 489 OFF
395 X>Y? 410 END

CCD aV. Computerclub Deutschland/Prisma

CCD 1028 ..38465
4 3 6 0 , 8 1 5 3 9

2838485868 KfiRTE:
3 8 4 8 5 8 6 8 7 0 1 4 7

# # # # #
1 / 1 0 2 3 . 0 2 - 8 5
HANS-DIETER DAHH..ESSEN
AH KRAUSEH BAEUHCHEN 74

CCD 1028 ..30495
4 3 0 0 , 8 1 5 3 9

2838485860 KARTE:
3 0 4 0 5 0 6 8 7 8 1 4 7

# # # # #
1 / 1 8 2 3 . 8 2 . 8 5
HANS-DIETER DAHH,ESSEN

AH KRAUSEN BAEUHCHEN 74

SZ3 539.
HANS-DIETER DAHH

AH KRAUSEN BSUHCHEH 74
4 3 0 0 E S S E N 1
TEL. O2O1/255O33<793051>

Frdhliches Archivieren!
Euer Hans-Dieter Damm
Am Krausen Baumchen 74
4300 Essen

Prisma 80+81
Diese Zusammenfassung (ca. 400 bis 500
Seiten) kommt bestimmt. Wir mussen das
Layout fertig machen und drucken. Die Verzo
gerung tut mir leid, aber wir schaffen nicht mai
zu drift die Arbeit, die hier anfallt. Also: Geduld!

Euer Rolf

XM-Pr i i fsumme
57 Zeilen, 16 Reg., 108 Bytes
HP41,IL-Dev.-Modul

Bekanntlich kann man ja Programme im Ex
tended Menmory direkt ausfuhren. Zu diesem
Thema gab es mehrfach Artikel im PRISMA.
Wenn aber nicht alle Sprungbefehle des Pro
gramms ausgefuhrt worden sind, bevor das
Programm im Extended Memory gespeichert
wurde, ergibt spater der Versuch, das Pro
gramm mit GETP zuriickzuladen die Fehler
meldung 'CHKSUM ERR'.

Das Programm "CHK" berichtigt die im Exten
ded Memory gespeicherte Prufsumme wieder,
ob daB das Programm wieder zuruckgeladen
werden kann. Es wird das HP-IL Development
Modul benotigt. Wer das Modul nicht besitzt,
dem sei angekiindigt, daB mit dem CCD Modul
nach dem gleichen Prinzip eine Losung des
Problems moglich sein wird. Das entspre
chende Programm wird zu gegebener Zeit
ebenfalls veroffentlicht.

Die Programmbedienung ist denkbar einfach:
Sobald die Fehlermeldung 'CHKSUM ERR'
erscheint, einfach XEQ "CHK". Der Name des
Programmfiles muB dabei noch im Alpharegi
ster sein. Wenn das Programm "CHK" abge
laufen ist (BEEP), kann das Programm aus
dem Extended Memory wieder mit GETSUB
(oder GTO..und GETP) in den Hauptspeicher
geholt werden. "CHK" lauft etwa 5,2 Sekun
den je Programmregister. Das Programmfile
muB vollstandig im Bereich des Speichers im
X-Functions Modul enthalten sein; fur Pro
grammfiles in X-Memory Modulen kann
"CHK" nicht benutzt werden. Sobald das CCD
Modul vorliegt, konnen mit den Funktionen
PEEK und POKE sogar Programmfiles, die in
X-Memory Modulen liegen, bearbeitet wer
den. Das Programm "CHK" kann jederzeit an
gehalten werden und mit SST in Einzelschrit-
ten ausgefuhrt werden. Zeile 02 ist keine syn
thetische Textzeile, sondern hangt sechsmal
Space an das Alpharegister an. Es werden
keine Datenregister benotigt, trotzdem ist min
destens SIZE 001 erforderlich.

m ^ L B L " i

9 2 " h

0 3 7
0 4 fi p n T
8 5 B S I Z E ;
8 6 C L S T

1359

fcl I i s

8 8 R C L P T
8 9 7 6 3

S--1

1 2 + L B L 8 8
1 3 r g - b u f :
1 4 D S E x
1 5 fi = B U F ?
16 X = @7
1 7 G T O 8 S
1 8 8

1 9 + L B L 8 1
2 8 MIFT
2 1 PT =
22 RDN
23 DSE X
24 RG-BUF;
2 5 R I F T
2 6 S F 2 5
27 EHTERT

2 8 + L B L 8 2
2 9 C L X,
3 8 B U F - X B
3 1 F C ? 2 5

32 GTO Wl
3 3 S T + T
34 DSE Z
3 5 G TO 8 2
3 6 X O T
3 7 2 5 6
38 MOD
3 9 X—BUF
4 0 M Iaf T C« T1 r i

4 1 6
42 PT =
43 RDH
4 4 F S 7 C 2 5
4 5 G TO 8 3
4 6 X O Y
47 DSE X
48 RG-BUFX
4 9 X O Y
5 8 X - B U F

5 1 + L B L 8 3
5 2 X O Y
53 BUF-R G X
5 4 C L S T
5 5 B S I Z E K
56 BEEP
< = r - P C M T i
- _ < I D n i . i

LBLTCHK
EHD
188 BYTES

Gerhard Kruse(1004)
Drosselpfad 1
5100 Aachen-Brand
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Digitale Filter
APPROX
Approximation digitaler
Filter

296 Zeilen, 91 Register, 637 Bytes, SIZE
008, DEG
HP 41C + 1MM, XF/M, Mathe 1 ROM, OP-
TION:Drucker
(Anm.d.R. XF/M Modul nur fur Ja/Nein Ab
frage; Mathe-Modul nur fiir Hyperbolische
ACCUSCOSINUS-Funktion A COSH. Zeile
282 muB in PROMPT geandert werden.

DIGITALE FILTER

Seit einigen Jahren dringen die Verfahren der
digitalen Signalverarbeitung in alle Gebiete
der Elektrotechnik vor. Sie losen die her
kommliche Analogtechnik in der Nachrichten-,
Regelungs- und Energietechnik ab und erlau
ben die Einfuhrung von Systemen, die analog
nicht realisierbar sind. Dabei spielt der Entwurf
geeigneter Filter eine groBe Rolle. Hier wird
ein Programm vorgestellt, das die wichtigsten
mathematischen KenngroBen zur Approxima
tion digitaler Filter bei Vorschriften im Fre-
quenzbereich berechnet, wobei eine Be
schrankung auf TiefpaBsysteme erfolgte.

Die digitale Systemtheorie kennt zwei ver
sehiedene Klassen von Systemen: rekursive
(IIR-) Filter mit unendlich langer Impulsantwort
sowie nicht-rekursive (FIR-) Systeme mit ex
akt vorgebbarer Lange der Impulsantwort, fur
die es keine Entsprechung im Analogen gibt.

Ein kurzer AbriB der Filtertheorie soil die be
rechneten KenngroBen erklaren und das Pro
gramm erlautern. Bild 1 zeigt das logische
FluBdiagramm. Der Benutzer wird zur Eingabe
der notigen Parameter vom Programm aufge-
fordert. Dies sind die DurchlaB-, Sperr- und
Abtastfrequenz (fs, fD, fA). Im folgenden sind
mehrmals Verzweigungen moglich. Sollen
diese erfolgen, ist mit "J", R/S zu antworten,
andernfalls wird die Ausfiihrung mit R/S fort
gesetzt.

Mit der ersten Verzweigung "FIR?" wird die
Systemart spezifiziert. Durch Drucken von R/S
erscheint "MR" in der Anzeige, es werden also
rekursive FiltergroBen bestimmt. Nach Einga
be der Toleranzschlauchparameter 8D und 8S
(siehe Bild 2) werden folgende Rechenschritte
ausgefuhrt:
1. Frequenznormierung auf i^/2-n, es werden
die zu fD, fs aquivalenten GroBen flD, fts als
Vielfache von PI angezeigt.
2. Bilineare Transformation iiberfuhrt flD, fis in
vD und vs und ein normierter TiefpaB wird ein-
gefiihrt:
V = 1.ve* = vs/vD.
3. Eine Transformation des Toleranzschlau-
ches liefert ein Approximationsschema nach
Bild 3, das eine angenehmere mathematische
Behandlung erlaubt als Bild 2. Fur die neuen
GroBen Delta 1 und Delta 2 gilt Formel (1).
Das Schema kann entweder durch Funktionen
mit Potenzverlauf oder Chebyshewerhalten
im DurchlaB- bzw. Sperrbereich ausgefiillt
werden. Der notige Filtergrad NM!N bestimmt
sich dann aus Gleichung (2) bzw. (3). Zu Ver-
gleichszwecken kann auch der Filtergrad ei
ner FIR - Version berechnet werden, die erfor-

derliche Parameterumrechnung erfolgt uber
Gleichung (4).
Nichtrekursive Filter (Toleranzschema Bild 4)
lassen im Gegensatz zu HR - Systemen geziel-
te Forschriften zum Phasenverlauf zu. Derein-
fachste Losungsansatz besteht in einer Fou-
rierreihenentwicklung, der aber bei selektiven
Systemen wegen des Gibbs'schen Phano-
mens nicht befriedigt. Eine Fensterung der
Fourierkoeffizienten nach KAISER liefert in
diesem Fall eine recht einfache suboptimale
Losung.

Aus den Parametern des Toleranzschlauchs
wird der Grad des Kausalen Filters nach For
mel (9) bestimmt, wozu die HilfsgroBen nach
Gleichung (6) bis (8) berechnet und angezeigt
werden. AuBerdem wird der Parameter AL
PHA (Formel 10) berechnet, der zur Bestim
mung der Kaiserfensterkoeffizienten aus mo
difizierten Besselfunktionen benotigt wird.
Nach Zwischenrechnung gemaB Gleichung
(5) kann ein Vergleich mit IIR - Systemen erfol
gen. Weitergehende Theorie findet man in der
umfangreichen Literatur.
Das Programm reagiert auf folgende Eingabe-
fehler:
1. Wenn fs nicht groBer ist als fD, wird zur korri-
gierten Wiederholung der Eingabe aufgefor-
dert, um unsinnige Ergebnisse auszuschlie-
Ben (negative Filtergrade).
2. Ist der jeweileige Toleranzschlauchparame
ter im Sperrbereich groBer als derjenige im
DurchlaBbereich, so wird eine Korrekturmog-
lichkeit angeboten, da an den Sperrbereich
ublicherweise strengere Toleranzforderungen
gestellt werden als an den DurchlaBbereich.
3. Ist die Dampfung A bei FIR-Filtern kleiner
als 21 dB, wird der Parameter ALPHA nicht be
rechnet.

Rechenbeispiel (Fix4)

Eingabe Anzeige
XEQ APPROX FD=?
6 R/S FSP?
6,77 R/S FA=?
36 R/S FIR?
R/S IIR
R/S dD=?
0,02 R/S dS=?
0,001 R/S OMEGA D=0,3333 PI
R/S OMEGAS=0,3761 PI
R/S VD=0,5774
R/S VS=0,6707
R/S VS*=1
R/S VS*=1,1617
R/S DELTA 1 =0,2031
R/S DELTA2=999,9995
R/S POTTP?
J R/S NMIN=57
R/S CHEBY?
J R/S NMIN=17
R/S FIR?
J R/S d1 =0,0101
R/S d2=0,0010
R/S dOMEGA=0,0428 PI
R/S A=59,9127
R/S D=3,6186
R/S GRAD=170
R/S ALPHA=5,6436
R/S IIR?
R/S ENDE

XEO "APPRO*"

6,0086 RUK

6,7788 RUN

36,0008 RUH

.8260

FD=?

FS=?

FA=?

FIR?

IIR

dD="5

dS=?
.8616

OHEGfi D=0,3333 PI
OHEGfl 5=0,3761 PI
VD=0,57?4
VS=0,6787
VD*=1

VS*=1,t£?7
DELTfi 1=0,2031
DELTA 2=999,9995
pruTF"?I . . . . .

N HIN=57
CHEBY ?
J
N HIN=17
FIR?
J
dl=8,8181
d2=0,0018
dOHEGA=0,8428 PI
A=59,9127
D=3,61S6
GRfiD=178
ALPHA=5,6436
IIR?

EHDE

RUH

RUH

PS IK

RUH

RUH

RUH

RUH

RUH

Text dazu:
Ein digitales Filter mit fD=6 kHz, fs=6,77 kHz
8D=0,02,8S=0,001 soil mit 36 kHz abgetastet
werden. Es sind die KenngroBen fur IIR- und
FIR-Realisierung gesucht.
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LBL APPROX

I
EINGABE|

[lbl bI

LBL E

N
FIR?

IIR

LBL G

LBL H

LBL D

JLBL C ]

N

LBL I

ENDE

Bild 1: FluBdiagramm

Verwendete Formeln:

A l , ! — _ _ _ _ ( | a ) ( l b )

Potenz - TP: NMIN INT log(A2/Al)
log v.

+ 1 (2)

Chebyshev - TP: NMIN INT arcoshGfl2/,Al)
arcosh v„

+ 1 ( 3 )

cf. = Jd
2 -<L 2 2 - c C (4)

D

2j;6 l _ jD . r U S1 + cf,
= 0,5(2 -<fD)4 (5)
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AA= i\ - &D (6) A = - 20 log[min(J'], #'')j (7)

D = A - 7,95
14,36 (8) GRAD = 2 enxJgo + i (9)

0 , 1 1 0 2 ( A - 8 , 7 ) f u r A > 5 0
^ - ' O L ( 1 0 )

0,5842(A - 21) ' + 0,07886(A - 21) fur 21< A£50

1 / / / / / / / / / / .

Y777777?

A L
4 £

Bild 2:
Toleranzschlauch IIR

4+cC,
4
Y////////A
/ / / / / / / /

4 
■̂71

^ z
/ i 7? ^ ^

Bild 4:
Toleranzschema FIR

A 2 I i

m V/////A L
1 V !'5

Bild 3:
Modifikation von Bild 2

.

p 01+LBL 86 15 "Ffl=?" 29 PROHPT 43 -OHEGfi D=
02 -FS<FD, FEHLER" 16 PROHPT 38 STO 04 44 flRCL X
83 PROHPT 17 STO 82 31 X<=Y? 45 mr PI"
84+LBL -APPROX- 18 "FIR?" 32 GTO G 46 AVIEW
85 SF 21 19 .XEQ 82 33 "dS>dD,FEHLER?" 47 PI
86 CF 29 1360 28 x=y? 34 XEQ 02 48 *
87 -FD=?" 21 GTO B 35 X=Y? 49 STO 05
08 PROHPT 22 "IIR" 36 GTO 07 50 RCL 01
89 STO 88 23 PROHPT 37+LBL G 51 RCL 82
18 "FS=?" 24+LBL 07 38 RCL 08 52 /
11 PROHPT 25 -dB=?" 39 RCL 02 53 2 " )

54 * ~>12 STO 81 26 PROHPT 40 /
13 X<=Y? 27 STO 83 41 2 7

4 2 * J
STO + X. 55 "OHEGfl S=

k 14 GTO 86 28 "dS=?" 56 flRCL X

STO+- *

57 "r PI- 71 XEQ 81
58 flVIEM 72 RCL 86
59 PI 73 2
68 * 74 /
61 STO 86 75 R-D
62+LBL H 76 TflH
63 RCL 05 77 "VS="
64 FS?C 00 78 XEQ 81
65 RTH 79 XOY
66 2 88 /
67 / 81 -V'D*=1-
68 R-D 82 PROHPT
69 TflH 83 "VS*=-
78 "VD=- 84 XEQ 81
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85 STO 87 148+LBL B
86 RCL 83 149 ■dl=?'
87 2 ? STO +- 5C 158 PROHPT
8 8 * J 151 STO 03
89 RCL 83 152 "d2=?"
98 Xt2 153 PROHPT
91 - 154 STO 84
92 SQRT 155 X<=Y?
9 3 1 E 156 GTO A
94 RCL 83 157 "d2>dl,FEHLER?"
95 - 158 XEQ 82
96 / 159 X=Y?
97 "DELTA i=" 168 GTO E
98 XEQ 81 161+LBL A
99 STO 00 162 SF 88

1 0 8 1 e 163 XEQ G
181 RCL 84 164+LBL E
182 Xt2 165 -
183 - 166 PI
184 SQRT 167
185 RCL 84 168 "dOHEGA="
186 / 169 ARCL X
187 "DELTA 2=" 178 "r PI"
188 XEQ 81 171 AVIEH
189 STO 81 172 STO 07
118 -POTTP?" 173 RCL 03
Ill XEQ 82 174 RCL 84
112 X=Y? 175 xm
113 XEQ C 176 RCL Y
114 "CHEBY ?" 177 LOG
115 XEQ 82 178 -28
116 X=Y? 179 *
117 XEQ D 188 "A="
118 -firt 181 XEQ 81
hs XEQ 82 182 STO 02
128 X*Y? 183 20
121 GTO 88 184 V-f'='~"?

122 GTO I 185 SF 88
123+LBL C 186 RCL 82
124 RCL 81 187 7,95
125 RCL 88 188 -
126 / 189 14,36
127 LOG 198
128 RCL 87 191 •])=-
129 LOG 192 XEQ 81
138 GTO 85 193 RCL 87
131+LBL D 194
132 RCL 81 195 INT ,_
133 RCL 88 196 1 f c
134 / 197 +

135 XROH 81,37 /\-C0$fJ 198 FIX 8
136 RCL 87 199 2 £3TO^x
137 XROH 81,37 A COS/s 288
138+LBL 85 281 "GRAD="
139 / 282 XEQ 81
140 INT 283 FIX 4
141 1 SF 284 50
142 + 205 RCL 02
143 FIX 0 286 X<=Y?
144 'N HIH=" 287 GTO 83
145 XEQ 01 288 O 7V, 1

146 FIX 4 209 -
147 RTN 2i0 ,1182

CCD e.V. Computerclub Deutschland /Prisma

211 *
212 GTO 84
213+LBL 83
214 FS?C 88
215 GTO 88
216 21
217 -
218 STO \
219 ,4
228 YtX
221 ,5842
222 *
223 RCL \
224 ,87886
225 *
226 +
227+LBL 84
228 "ALPHA=-
229 XEQ 81
238 "IIR?"
231 XEQ 82
232 X*Y?
233 GTO 88
234 GTO J
235+LBL I
236 RCL 83
237 RCL 83 EFNTEfct
238 CHS
239 2
248 +
241 1/X
242 *
243 "d!="
244 XEQ 81
245 STO 83
246 LASTX
247 2 7 c,To t- K
2 4 8 * i
249 RCL 84
258 *
251 "d2="
252 XEQ 81
253 STO 04
254 RCL 86
255 RCL 85
256 GTO E
257+LBL J
258 RCL 83
259 RCL 83
268 1 i=
261 +
262 l/y
263 2
264 *
265 *
266 "<flfc"
267 XES 81
268 STO 83
269 CHS
270 2
271 +
272 2 LAST x
273 /

Jsrc-«-<

274 RCL 04
275 *
276 "dS="
277 XEQ 81
278 STO 84
279 GTO H
288+LBL 82
2 8 1 A O N .
282 STOP^PKOHPr ilUtf
283 AOFF
284 ATOX
235 74
286 RTN
287+LBL 81
288 ARCL X
289 AVIEW
298 RTH
291+LBL 88
292 CLST
293 SF 29
2 9 4 " E N D E " _ £ >
295 flVIEW Cft '&M y
2% .END. ^ WJJ

Thomas Wegmann (1459)
SieboldstraBe 3
8520 Erlangen

Bug(s) im CCD-ROM!?!
Voller Freude probierte ich das (leider vorlau
fig ohne ausreichedne Dokumentation zuge-
sandte) CCD-ROM aus. Von besonderem In
teresse war fiir mich die SORTier-Funktion; al
so frisch ans Werk und mittels RNDM einige
Register mit Zahlen gefullt, SORTiert und an
gezeigt:

LBL'SRT" GTO 01
5,045 5,045
LBL 01 SORT
RNDM LBL 02
STO IND Y VIEW IND X
VIEWX ISGX
RDN GTO 02
ISGX END

Obwohl beim Abspeichern keine Nullen dabei
waren, enthielten einige Register nur noch
0,0000. Fehler in SORT? Nein. Wie ich bei
Uberprufung durch DCD herausfand, erzeugt
RNDM NNNS, wenn die Zufallszahl < 0,1 ist.
Diese werden dann durch SORT oder RCL (je
weils auch allein) normalisiert»zu 0,0000.
Verhindert wird dies durch eine arithmetische
Operation nach RNDM (Z.B. 0+;1*;1/).
Bei eingestecktem Kartenleser (1E) und lee-
rem Alarm-Katalog bleibt CAT'5 in der Anzei
ge stehen, wenn man diese Funktion aufruft
(allerdings wohl ohne jegliche schadliche Ne-
benwirkungen). <CCD-ROM in Port 3; Rech-
ner-Nr.2201S41025>

HP Matthias Kirste (991)
Luderitzstr.4
@ 030/4516426
1000 Berlin 65
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Spiel 3*3
81 Zeilen, 201 Bytes, 29 Register, SIZE 012
HP 41C, TIME; Option: Drucker

Die Anregung zu folgendem Spiel stammt aus
der Zeitschrift "elcomp Nr.6/84, S.43".
Das Programm benotigt einen HP-41, einen
Drucker und ein TIME-Modul zum Finden der
Startzahl. Es ist SIZE 12 erforderlich. i
Der Sinn dieses Spiels ist es, eine zufallig mit
Einsen und Nullen gefullte 3'3 Matrix, die auf
dem Drucker ausgegeben wird, nach be
stimmten Spielregeln in eine bestimmte Endsi-
tuation zu bringen.

Anfangssitu- angestrebte Bezeichung
ationz.B. Endsituation der Matrixele

mente
101 1 1 1 7 8 9
0 0 0 101 4 5 6
0 1 0 1 11 1 2 3

Die Bezeichung der Matrixelemente wurde auf
den Zahlenblock des HP-41 bezogen, um eine
bequeme Eingabe im User-Modus zu ermogli
chen.-
Nun zu den Spielregeln:
Die Losung soil durch Andern der Einsen und
Nullen erreicht werden.
1.) Wird Element 5 vertauscht, so andern sich
auch die Elemente (2,4,6,8).
2.) Wird ein Eckelement (1,3,7,9) vertauscht,
so andern sich auch die drei benachbarten
Elemente (u.B. Eckelement 1 vertauschen,
bringt auch Anderung der Elemente 2,4,5).
3.) Wird ein Element in der Mitte einer Zeile
oder Spalte (2,4,6,8) vertauscht, so andern
sich auch die beiden anderen Elemente in die
ser Zeile oder Spalte (z.B. Zeilenelement 8
vertauschen, bringt auch Anderung der Ele
mente 7,9).
Es bedarf einiger Ubung, um mit sechs Zugen
die Losung zu finden. Das Programm wird mit
XEQT3-3 gestartet; im User-Modus wird das
zu andernde Element gewahlt; der Drucker
zeigt das Ergebnis. Das Programm ist sicher
lich nicht perfekt, fur Verbesserungsvorschla-
ge bin ich dankbar.

1361
81+LBL "3*3"
82 SF 27
83 FIX 8
84 TIHE
85 FRC
86 STO 08
07 9
08 STO ii s:
09+LBL 81 £*£
18 RCL 88
11 R-D > 8 r -
22 FRC 3 ^

13 STO 88 J\
14 RND h
15 STO IND il
16 DSE li
17 GTO 81

4,
1 8 G T O 8 2 J

19+LBL "7"
20 ,1245
21 GTO 86
22+LBL "8" to
23 ,321 §
24 GTO 88 ^̂
25+LBL "9"
26 ,6532
27 GTO 88 "t f
28+LBL "4" s

iS
29 ,741 <*}

38 GTO 86 s
31+LBL "5" i d
32 ,86542 3
33 GTO 88 X ^ < S J

34+LBL "6" s§35 ,963
J j .

36 GTO 00
37+LBL "P < P V-

38 ,8754 s
39 GTO 66 —̂
48+LBL "2" i
41 ,987
42 GTO 88
43+LBL "3"
4 4 , 9 8 6 5 _
45+LBL 68
46 18
t f *
48 pn IND X £
49 i r-

" j
56 - J J ^
51 ABS
52 STO IHD ¥ 5
53 RDH i3
54 FRC ^
55 X*8?
5 6 G T O 6 8 _
57+LBL 82
cn "-C i '-■■■10 J! li
59 ARCL 81
68 ARCL 82
61 ARCL 03
62 PRA %>

._s
63 CLA 0
64 ARCL 04 3

h65 ARCL 05
66 ARCL 06

X
^

67 "\r
63 ARCL 11
69 "K" > 2

- S
70 PRfi $
71 CLA &
72 ARCL 67 >

73 ARCL 08 <0
74 ARCL 09 - a

75 PRA
76 CLfi
77 ADV

&3X
78 i
79 ST+ ii
8 0 C F 1 2 J
81 EHD

LBL'3*^
EHD pHi RVTt;

BEISPIEL IH HORR-HODUS:

i @ 8
0 8 0
0 0 I

0 i 0
1 10
0 0 1

0 1 0
0 0 0
i i i

0 0 1
0 1 1
1 1 1

1 1 1
10 1
i l l

tl aa

xEfi '-'■

itM "9"

j . .

4

ANGESTREBTE EHDSITUATIOH
NACH 4 VERSUCHEN ER-

S. Zeidler(1832)
Bruhweg 40
7100 Heilbronn

Mitgliederversammlung
am 19.Mai 1985
um 10.00 Uhr

in Leverkusen
Forum Leverkusen
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Statik

2 Programme: MA W (Standsicherheit
von Mauerwerk)
STL (Stabstahl und Listenmatten)
MAW:
361 Zeilen, 85 Reg.,595 Bytes, Synthetik
HP41,XF-Modul, Drucker
STL: 119 Zeilen, 30 Reg., 210 Bytes, Synthetik
HP41

Hier sind wieder zwei Programme aus dem Bereich Statik, die mir von
Axel Seidler (1748) zugesandt worden sind.
Uber Anregungen, Verbesserungen bzw. Kritik an veroffentlichten Pro
grammen wiirde ich/die Autoren sich freuen.
Daniel Sterner

Programm "MAW"
1. Allgemeines
Das Programm pruft und weist die Standsicherheit vonerdhinterfulltem,
oben und unten unverschieblich gehaltenem Mauerwerk nach. Koha-
sion, Boschungswinkel und Wandreibung =0! Der Nachweis bezieht
scih auf 1 m Wandbreite.
Statisches System: 1-achsig gespannt, oben und unten gestutzt (siehe
Bild 1)
Last: Dreiecks- Trapezlast
Das Programm fordert im Dialog zur Eingabe auf. Bei nicht ausreichen
der oberer Auflast wird im Display die erforderliche und die vorhandene
Auflast angegeben. Die Mauerwerksdaten werdne vom jDrucker nicht
ausgegeben, so daB diese Daten jeweils neu eingegeben werden kon
nen.

Formeln (s.auch Bild 1):

. aIM- Nx- (d/3~0,04d)
• «m= mo-aK

*t = H /cIT, \ LWm JL U U ' I v i J
Literatur: Mann/Bernhard Mauerwerkskalender

2. Programminformationen
(siehe Oberschrift!)

3. Programmablauf

1. Start
2. Eingabe
2.1 Bodenkennwerte:
Erdwichte..E

Reibungswinkel

Lichte Mauerwerkshohe
hM
Erdausschuttungshohe
hE
Nutzlast auf
Erdhinterfullung PE
2.2 Mauerwerksdaten:
Mauerwerksgewicht ..M....

Mauerwerksdicke dM

vorhandene Mauer-
werksauflast N0

3. Ausgabe:
Eingabeprotokoll mit
Angabe des horizon
talen Erddruckkenn-
wertes..a..;beihM....hE
mit Angabe von hu und
der resultierenden
Belastungsordinate qE

Horizontale Auflagerkraft
oben; unten

Querkraftnullpunkt; max M
Bei nicht ausreichender
Auflast fur die angege
benen Mauerwerksdaten:
erforderlich /(vorh.)

DieStandsicherheitsbedingun-
gen sind nicht erfullt;
mit R/S zu Punkt 2.2
Neue Eingabe der Mauerwerks
daten wie vor;
Mauerwarksdicke andern,
(Mauerwerksgewicht andern)
erst bei No vorh.... No erf.
erfolgt weitere Programm-
ausfuhrung.

XEX"MAW

kN/m3 R/S
PHI
R/S

m R/S

m R/S

kN/m R/S

kN/m3 R/S

m R/S

kN/m R/S

Ge

HM

He

Pe

GM

DM

NO

Dimension

k N / m H o = H u =
kNm/m
m ; x = ; M 0

Display
erf.../...

Bild 1
< I I
I I •

P i
<r \.be, , ^T&7FZ%
£ . ' h i i . ' . I

x X ^ ( k & " e

4m
>8

Mc

^

tNu
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Ausgabe Mauerwerksdaten

VsVsLS CV. OUI I I | . ruLeru i u u u e u i b u i i i d i i u /

24 "Pe" 67 STO 81 138 ST+ X 193 2
erforderl.Wandlastx

vorhandene""

oben
kN/m

erf:
Nx;No
vorh.

25 PROHPT
26 STO 85

68 ">.a"
69 RCL 8i

131 RCL 88
132 RCL 85

194 SKPCHR
195 "HO"

Nx;No 27+LBL 83 79 XEQ 85 133 - 196 RCL 88
Einspannmoment M.result.M kNm/m ....M;M 28 "ERF." 71 ADV 134 RCL 83 197 XEQ 85
Ausmittee oder
Biegespannung...; Scher-
spannung.... infolge Hu

m

MN/m2

e 29 ARCL 89
38 "h"

72 -hH"
73 RCL 82

135 /
136 /

198 ADV
199 CF 80

4. fiir neuen Nachweis: Start mit XEX 3! ARCL 88 74 XEQ 05 137 RCL 85 288+LBL 82
Anmerkung "MAW" 32 FS?C 83 75 2 lift LASTX 281 RCL 08bei negativem No erf. ist
Mauerwerk vollkommen tiberdruckt, 33 PROHPT 76 SKPCHR 139 / 282 RCL 67
die Beanspruchung gering. Im 34 "GH" 77 "hE- 148 STO Z 283 /
ubrigen gilt die DIN 1053. 35 PROHPT 78 RCL 83 141 Xt2 284 75
4. Beispiele 36 STO 06

37 "DH-
79 XEQ 85
88 RCL 84

142 +
143 SQRT

285 *
286 47

1NORM 2 MAN 38 PROHPT 81 X<8? 144 XOY 287 /
Beispiel mit nicht ausreichender Beispiel mit Erdan- 39 -STO 07 82 SF 81 145 - 288 STO 85
Auflast

Verbesserung:-v..all—12

schuttungshohe Keller-
mauerwerkhohe

40 "NO"
41 PROHPT

83 ABS
34 STO 84

146 STO 82
147 RCL 88

289 RCL 86
218 RCL 87

•yMneu = 20 42 STO 08 85 "hu" 148 RCL 85 211 *
ausreichend 43 FC? 80 86 FS? 81 149 - 212 RCL 83

87 XEQ 85 158 * 213 *
XEQ "Hfis" VE= 18,00 ffi r 30,98 88 ADV 151 RCL 03 214 -

>i3= 6,33 89 "pE" 152 / 215 STO 89

Ge h H = 2 , 6 6 hE= 3,69 98 RCL 85 153 RCL 05 216 RCL 88

28,88 RUH hfl= 8,-0 91 XEQ 85 154 3 217 X<Y?

PHI
35,88 RON

p E = 5 , 8 8 *E= j 9 VL' 92 2
93 SKPCHR

155 *
156 +

218 SF 83
219 FS? 83

HH Ho= 12,85 Hu= 18181 94 RCL 04 157 6 228 GTO 83

2 , 4 8 R u n x = 1 , 4 4 H0= i r j 14 95 RCL 00 158 / 221 ADV

He 96 * 159 RCL 82 2a?2 RCL 18
2,00 RUM VH= 20,00 dH= 8,45 97 FS? 01 168 Xt2 223 ACSPEC

Pe e r f . : 98 ST+ 05 161 * 224 "H"
5 , 0 0 fl i ' ' Nx= 35,97 Ho= _ _ [ yi4 99 "«E" 162 CHS 225 RCL 86

GH vorh.: 188 RCL 85 163 RCL 81 226 XEQ 85
12,66 PMN Nx= 52,94 Ho= 46,1? 8 181 FS? 81 164 RCL 84 227 2

DH AH= -6,99 EH= 3,16 182 XEQ 85 165 RCL 82 228 SKPCHR
.365 RUN e = 8 , 8 6 €'<=d-'b 183 PRBUF 166 + 229 "dH"

NO <tH= 8,21 iu= 8,64 184 ADV 167 STO 82 230 RCL 07
10,80 RUN 185 RCL 82 168 * 231 XEQ 85

VE= 20,08

2,48

V = 35,88
X a = 6 , 2 7
h E = 2 , 0 0

1362
44 GTO 02
45 "8<mx*-"

186 FS? 81
187 STO 03
108 CLX

169 +
178 XO 86
171 RCL 85

232 SF 82
01+LBL "HAH" 233 -erf.:°

hH= 02 SIZE? 234+LBL 84
pE= 5,00 03 11 46 RCL I 189 FS?C 81 172 + 235 PRA

84 X>Y? 47 STO 10 118 STO 84 173 RCL 83 236 "Nx"
Ho= 4,14 H u = 9 , 4 1 05 PSIZE 48 ACSPEC 111 RCL 83 174 ST+ 84 23? RCL 85
x = 1,41 H 0 = 4 , 2 2 06 SIGN 49 "E" 112 ST* 88 175 * 238 XEQ 85

—•> ERF.12,25/i0,00 07 XOF 50 RCL 00 113 RCL 85 176 2 239 2
RUH 88 FIX 2 51 XEQ 85 114 ST+ 88 177 / 248 SKPCHR

GH 89 ADV 52 2 115 RCL 81 178 RCL 81 241 "No-
/ 20,08 RUH 18 -Ce 53 SKPCHR 116 ST* 88 179 - 242 RCL 89

DH ll PROHPT 54 "88fH" 117 ST* 85 188 XO 82 243 XEQ 85
. 365 RUN 12 STO 88 55 RCL [ 118 RCL 85 181 STO 83 244 FC?C 82

NO 13 -PHI- 56 ACSPEC 119 ST+ X 182 -Ho" 245 GTO 88
18,00 RUH 14 PROHPT 57 " " 128 RCL 88 183 RCL 6i 246 RCL 89

15 STO 01 58 RCL 81 121 + 184 XEQ 85 247 ST- 85
VH= 20,06 d N = 6 , 3 7 16 "HH" 59 XEQ 85 122 6 185 2 248 RCL 88
e r f x 17 PROHPT 68 45 123 / 186 SKPCHR 249 ST+ 85
Nx= 18,43 N o = 8 , 1 3 18 STO 82 61 XOY 124 RCL 83 187 "Hu" 258 XO 89
Morh. 19 "He" 62 2 125 Xt2 188 RCL 82 251 "vorh.:
Nx= 28,38 No= 18,06 28 PROHPT 63 / 126 * 189 XEQ 85 252 GTO 84
AH= -2,17 S H = 2 , 6 4 21 STO 83 64 - 127 RCL 82 198 "x " 253+LBL 88
e = 8,18 e>d-6 22 - 65 TAN 128 / 191 RCL 83 254 RCL 07
<xH= 8,17 ? u = 0 , 0 3 23 STO 04 66 Xt2 129 STO 81 192 XEQ 85 255 6
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256 / 389 XEQ 85
257 RCL 85 310 2
258 RCL 87 311 SKPCHR
259 * 312 "SH"
268 22 313 RCL 83
261 * 314 XEQ 85
262 75 315 "e "
263 / 316 RCL 86
264 CHS 317 XEQ 85
265 STO 84 318 13
266 RCL 88 319 FS? 81
267 + 328 "e<="
268 STO 83 321 FC?C 81
269 RCL 85 322 "e>"
278 / 323 "Fd/6"
271 STO 86 324 ALENG
272 ABS 325 -
273 X>Y? 326 SKPCHR
274 GTO 88 327 ACA
275 6 328 "ffH"
276 * 329 RCL 88
277 RCL 87 338 ,1
278 / 331 'A
279 E 332 XEQ 85
288 + 333 2
281 RCL 85 334 SKPCHR
282 * 335 "88" R+
283 RCL 87 336 RCL [
284 / 337 ACSPEC
285 SF 81 338 "u"
286 GTO 81 339 RCL 89
287+LBL 88 348 XEQ 85
288 RCL 87 341 CLX
289 2 342 CLA
298 / 343 ADV
291 XOY 344 ADV
292 - 345 ADV
293 3 346 ADV
294 * 347 ADV
295 i/X 343 ADV
296 ST+ X 349 STOP
297 RCL 85 358+LBL 85
298 * 351 "F="
299+LBL 81 352 ACA
388 STO 88 353 CLA
381 RCL 82 354 ARCL X
382 ,1 355 8
383 X 356 ALENG
384 RCL 87 357 -
385 / 358 SKPCHR
386 STO 89 359 ACA
387 -4H- 368 XOY
388 RCL 84 361 END

Axel Seidler (1748)
Danziger Str 31
5283 Huch

CCD e.V. Computerclub Deutschland/Prisma

SYNTHETIC TEXT LINES:

LINE 045 =
8adNx<-+
F7 10 04 16 CE 02 83 m
247 616 084 822 286 862
803 128

LINE 054 =
88<r#DH*
F7 18 38 89 8F C4 48 8E
247 816 856 i37 815 196
072 142

LINE 335 =
80"IQ*
F6 10 30 27 49 91 63
246 816 848 839 673 145
003

LINE 044 =
D8 88 82
208 008 882

LINE 228 =
D6 86 83
268 688 883

XEQ 0 i L

BETON B?
25,8 RUH

0=
12,0 RUN

L8=40,0
RUH

LUE=64,S'
KUn

221,8
Q = l j a J

LO =25,8

LUE=28,4

BETON B?
15,6 t \ v fi

fl=
664,8 RUH

d =6,5 d
LO =46,9

RUN
LUE=68,8

RUN

L8=187,l

P r o g r a m m " S T L " L U E = 2 3 5 , 7
1. Allgemeines
Das Programm ermittelt das GrundmaB der Verankerungslange (lo)
und die Ubergreifungslange (lu) fur Stabstahl (420/500 Rk) und Listen-
matten (500/550 Rk) gemaB DIN 1045/79 Abschnitt 18. lo und IQ bee-
ziehen sich auf den Verbundsbereich I und gerede Stabenden, lu wei
terhin auf einen VollstoB.
Dimensionen: 0=mm, Matten=mm2, Betongute=N/mm2
lo, lu=cm

2. Programminformation
(siehe Uberschrift)

3. Programmablauf
Taste Display LBL

1. Start XEX"STL" STL
2. Abfrage der Betongiite Beton B?
B15-B55 R/S
Abfrage Durchmesser 0 OO
2.1 Stabstahl 0 6-28
Eingabe 6 28 R/S
alternativ
2.2 Listenmatten Q131 -513
R131-589
K664-884
Eingabe 131 884 R/S
3. nurMatten
Angabe des Stabdurchmessers d =

4. Ausgabe 10
fur lu
Alpha Anzeige= x-Register
5. fur neuen Stabdurchmesser
bzw. Matte bei unveranderter
Betongiite
bei anderer Betongiite neuer
Programmstart

4. Beispiel
NORM

R/S

R/S

bei Doppel-
stabd=...d
10=

Iii

0= 0 0

RTN R/S
bzw.XEX
"STL" Beton B? STL
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101+LBL "STL"!
82 FIX 1
83 "BETON B?"
84 PROHPT
85 15
86 -
87

89
18
11
12
13
14
15

El
/
,4
*
1,4
+
7
*
1/X

16 STO 88
17+LBL 88
18 "9=-
19 PROHPT
28 38
21 X<Y?
22 GTO 01
23 XOY
24 RCL 08
25 42
26 *
27 XOY
28 *
29 "L0=-
38 ARCL X
31 PROHPT
32 LASTX
33 16
34 X>Y?
35 SF 81
36 RCL Z
37 1,6
38 *
39 11
40 8
41 /
42 FS?C 81
43 INT
44 *
45 "LUE="
46 ARCL X
47 PROHPT
48 GTO 80
49+LBL 81
58 XOY
51 688
52 X<Y?
53 SF 81
54 XOY
55 ENTERt
56 ENTERt
57 ,6
58 *
59 PI
68 /
61 1,5
62 FC?C 01
63 INT

64 / 1363
65 SQRT
66 El
67 *
68 71
69 XOY
78 X<Y?
71 GTO 82
72 SF 02
73 2
74 SQRT
75 /
76+LBL 82
77 El
78 /
79 "d ="
80 ARCL X
81 FS? 82
82 "r d"
83 AVIEH
84 PSE
85 58
86 *
87 RCL 88
88 *
89 2
98 SQRT
91 FC?C 82
92 INT
93 *
94 "LO ="
95 ARCL X
96 PROHPT
97 RCL Z
98 780
99 /

100 ,5
181 +
102 1,1
103 X<=Y?
104 XOY
105 RCL Z
106 RCL Y
107 2,2
188 X>Y?
189 XOY
118 RCL Z
111 *
112 28
113 X<=Y?
114 XOY
115 "LUE="
116 ARCL X
117 PROHPT
118 GTO 80
119 END

SYNTHETIC TEXT LINES

CCD e.V. Computerclub Deutschland/Prisma

flxel Seidler (1748)
Danzî er Str.31
5283 Huch

SPIELE
Mondlandung
Das Spiel simuliert anzeigenorientiert die Lan-
dung eines Raumschiffes auf dem Mond. Ziel
ist es, das Schiff sanft zu landen, d.h. es mit ei
ner Geschwindigkeit kleiner als 50 m/s tiefer
als einen Meter uber den Boden zu bringen.
Aber Vorsicht, der Teibstoff ist begrenzt.
Spielverlauf:
Spiel starten mitXEQ'FL'. Nach kruzer Zeit er
scheint in der Anzeige 9440:560:500. Hierbei
bedeutet die linke Zahl die Hohe iiber Grund in
Meter, die mittlere Zahl die Geschwindigkeit in
m/s und die rechte Zahl den Treibstoffvorrat in
Liter. Sobald diese "Instrumente" erscheinen,
kannst Du eingreifen. Und zwar indem Du eine
Zahl zwischen 0 und 5 eingibst. Tust Du nichts,
beschleunigt das Schiff weiter. Die Zahlen be-
deuten:

Geschwindigkeit halten, Treibstoffverbr. 101.
Bremsen um 50 m/s," 20I.

um 100 m/s," 40I.
um 150 m/s, " 60I.
um 200 m/s, " 80I.
um 250 m/s," 1001.

Gelingt es Dir das Schiff weich auf den Boden
zu bringen, hast Du Passagiere und Mann
schaft gut behandelt, wenn nicht, versuch's
nochmal.
Im Programm sind noch zwei Feinheiten vor-
gesehen:
1. Wenn Flag 4 gesetzt ist, kann die Landung
von einem anderen Programm aus gesteuert
werden (Autopilot). Dazu existiert hinter der
Eingabestelle ein LBL'TM Ein Beispielpro
gramm mit den Routinen MAX fur die schnell
ste Landung und MIN fiir den geringsten Treib-
stoffverbrauch liegt bei.
2. Wenn Flag 0 gesetzt ist, wird die Eingabe
nicht auf Plausibilitat gepruft. Ein Beispiel hier
zu liefert 'GAGM
Mindestkonfiguration: HP41C.

LINE 118 =
D8 88 88
208 888 880

61+LBL "FL" 1364
02 CF 29
83 FIX 8
04 5 E2
05 STO 02
06 STO 83
87 E4
88 STO 81
89+LBL 61
18 RCL 82
11 El
12 /
13 ABS
14 El
15 +
16 STO 84
17 CF 22
18 FS? 04
19 RTN
20 PSE
21+LBL "T"

▶2 FC? 22
23 GTO 82
24 AVI EM
25 5
26 FC? 60
i . f a / T f

28 XOY
29 STO Y
30 58
31 *
32 CHS
33 STO 84
34 RDN
35 X=0?
36 .5
37 20
38 *
39 ST- 03
49+LBL 62
41 RCL 04
42 ST+ 62

43 RCL 82 21 XEQ 99
44 ST- 81 22 RTN
45 RCL 81 23+LBL "HflX"
46 E 24 SF 04
47 X>Y? 25 XEQ "FL"
48 GTO 83 26 XEQ "T"
49 CLA 27 XEQ "T"
50 ARCL 81 28 XEQ "T*
51 "h:" 29+LBL 06
52 ARCL 82 30 0
53 "!-:° 31 XEQ 99
54 ARCL 83 32 RCL 01
55 AVIEH 33 5 E3
56 GTO 0i 34 XOY?
57+LBL 03 35 GTO 06
53 50 36+LBL 07
59 RCL 02 I ' i r -■i 1 C
60 "GELANDET-" 33 XEQ 99
61 ARCL 83 39 RCL 82
fJ ¥W?•jr. ,, / 1 : 48 2 E2
63 "+RUHE+SANFT+" 41 X<=r?
64 AVIEH 42 GTO 87
65 CF 84 43 O
66 -END. 44 XEQ 99

136581+LBL "NIN"
82 SF 84
83 XEQ "FL"
64+L8L 81
85 XEQ "T"

45 1
46 XEQ 99
47 2
48 XEQ 99
49 RTN
58+LBL "GAG"

86 RCL 62
87 1100
03 SOY?
89 GTO 01
18 3

51 SF 84
52 SF 88
53 XEQ "FL"
54 -139
55 XEQ 99

11 XEQ 99
1 -: 1

56 198
57 XEQ 99

13 XEQ 99
14 4
15 XEQ 99
16 5

58 CF 88
59 RTN
60+LBL 99
61 VIEW X

17 XEQ 99
18 5
19 XEQ 99

62 SF 22
63 XEQ "T"
64 .END.

20 3

Superhirn
Der Rechner denkt sich eine vierstellige Kom
bination der Zahlen 1-6 aus, Du mul3t versu
chen, sie herauszufinden. Dabei kann zwi
schen zwei Schwierigkeitsgraden gewahlt
werden.
Spielverlauf:
Programm starten mit XEQ'SPH'. Wenn der
Rechner sich was ausgedacht hat, fragt er
Deine Eingabe mit " ?? "ab. Gib die Zahlen
Deines Versuchs mit R/S getrennt ein. Nun
pruft der Rechner, wieviele Richtige Du getippt
hast. BL bedeutet richtige Ziffer am richtigen
Platz, WH bedeutet Ziffer zwar richtig, jedoch
am falschen Platz.
Probiere solange, bis Du die Kombination her-
ausgefunden hast.
Schwierigkeitsgrade:
Flag 2 gesetzt: jede Ziffer kann nur einmal vor
kommen (z.B.: 1563).
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Flag 2 geloscht: die Ziffern konnen ofter auf
tauchen (z.B.: 2325).
Mindestkonfiguration HP 41C mit 1 MM.

81+LBL "SPH" 61 X>8?
82 FIX 8 62 GTO 18
83 CF 29 63 GTO li
84 XEQ 98 64+LBL 14
85+LBL 85 65 15
86 XEQ 97 66 STO 19
87 11.014 67 28
08 STO 81 68 8
89 21.824 69 RCL 28
10 STO 02 78 RCL 08
11 71 -
12 STO 03 72 X>0?
13+LBL 03 73 GTO 18
14 RCL IND 01 74 UIU Ii
15 RCL IND 02 75+LBL 15
16 X*Y? 76 16
17 GTO 04 77 STO 19
i p C 78 29
19 ST+ 83 79 9
28+LBL 84 88 RCL 29
21 ISG 01 81 RCL 69
22 EHTERt 82 -
23 ISG 02 83 X>8?
24 GTO 83 34 GTO 16
25 RCL 63 85 GTO 11
26 4 86+LBL 16
27 X=Y? 37 17
23 GTO 28 33 STO 19
29+LBL 22 89 38
30 96 18
31 STO 84 91 RCL 36
32 12 92 RCL 18
33 STO 19 93 -
34 25 94 X>8?
■ĵ3 -J 95 GTO 18
36 RCL 25 96+LBL li
37 RCL 85 97 CLX
70 _ 98 RCL IHD Z
39 X>8? 99 ST* 84
48 GTO 18 186 GTO IND 19
41 GTO ii 101+LBL 16
42+LBL 12 182 CLX
43 13 163 RCL IND i
44 STO 19 104 ST+ 64
45 26 105 GTO IHD 19
46 6 186+LBL 17
47 RCL 26 187 RCL 84
48 RCL 06 188 RCL 83
49 - 189 -
58 X>9? 116 " BL:"
51 GTO 16 iii ARCL 83
52 GTO 11 112 "KWH:"
53+LBL 13 113 ARCL X
54 14 114 PROHPT
55 STO 19 115 GTO 85
56 27 i16+LBL 98
^-7 -7 117 .
58 RCL 27 118 STO 25
59 RCL 67 119 STO 26
h H - 128 STO 27

121 STO alO
122 STO X

123 GTO 82
124+LBL 97
125 f
126 STO 65
127 STO 86
128 STO 87
129 STO 88
138 STO 89
131 QTfl 18
132 » 7J

133 PRO!IPT
134 STO 21
135 XEQ 86
136 PROfIPT
137 STO cc
133 XEQ r6
139 PROHPT
148 SlO 0 7

141 XEQ 66
142 PROMPT
143 STO 24
144 XEQ 66
145 u Mi 96
146+LBL 06
147 h

148 X=T":
149 ISG 95
158 L-LX

153 ISG 66
154 CLX
155 3
156 X=Y?
157 ISG 87
158 CLX
159 4
160 X=Y'
161 ISG 88
162 CLX
163 £Z

. j

164 k

165 ISG 69
166 CLX
167 6
iby X=Y:f

169 ISG 10
170 EHTE:ri
171 RTH
172+LBL 26■ 77 -OKf |y „
174 XEQ 21
-. ~"S s i f t : 99
176 RCL 60
177 9821
178 *
179 ■211. 32 1
ISO +
181 FRC
ib'i: STO 68
183 .END.

Schiffeversenken:
Ein Programm fiir zwei Spieler. Der Rechner
erstellt fiir beide je ein 10x10 Felder groBes
Spielfeld, auf dem sich folgende Schiffe tum-
meln: 1 Flugzeugtrager (5 lang), 1 Fregatte (4
lang), 2 Zerstorer (3 lang) und ein Schlauch-
boot (2 lang). Gespielt wird nach den normalen
Schiffeversenken-Regeln, d.h. Schiffe durfen
sich nicht beriihren, auch nicht uber Eck, sie
bewegen sich wahrend des Spiels nicht mehr.
Spielverlauf:
Starten des Programms mit XEQ'VBM Wenn
der Rechenr das Spielfeld aufgebaut hat,
piepst er und schaltet sich ab. Nun ordnen die
beiden Spieler die Labels '1' und '2' je einer
Taste zu. Geschossen wird, indem Zeile und
Spalte (jeweils 1-10) getrennt mit ENTER ein
gegeben werden und dann '1' oder '2' ge
driickt wird. Der Rechner zeigt dann an, ob
und was getroffen wurde.
Das Programm ist auf groBtmogliche Ge
schwindigkeit geschrieben. Das hat allerdings
den Nachteil, daB es 220 Register benotigt. Es
ware denkbar z.B. jeweils 10 Felder in einem
Register abzuspeichern, oder das ganze uber
Flags laufen zu lassen. Wenn sich jemand aus
Langeweile die Wahnsinnsarbeit macht und
das Programm dahingehend andert, soil er
sich doch bei mir melden.
Mindestkondiguration HP 41C.

13 128
14 STO 12
15 i-aCB

16 STO 13
17 £
18 STO 14
19 9
OQ S a L? 15
21 982;i
cc STO 16
91 .2 i i ,327
24 STO 17
25 SF 86
26 XhQ 18
c i CF 86
OQ XEQ 16
29 c

30 STO 81
31 Pi

1'7 qto 02
33 r, 1 C

34 STO 83
03 ~P. Q

36 OFF
3 ? iLBL i§
70 b.yi19
"70 STO 81
3-ij 3
41 :-.Tu 85
42 XEQ fl
43 b. ik j'-f-

44 STO 61

62 RCL 88
63 CLRG
04 STO 88
65 E
66 STO C

1366 8- «
68 yiu \
89 XT2
16 STO J
11 26
12 STO 11

48 6,088
49 STO 81

51 STO 85
52 XEQ A
53 6.608
54 STO 01

56 STO 05
31 XEQ fl
53 6.067
59 STO 91
68 RCL 14
61 STO 85
62+LBL fl
63 CF 81
64 D . ^ i rk i . -L L
i-5 STO 64
66 RCL 14
67 XEQ a
68 v—flo
69 SF 81
78 RCL 81
71 STO 82
72 RCL ]
73 XEQ a
74 FS? 86
- a T
i 3 RCL 12

?. FC? 06
• i ' RCL 11
7(5 +
79 RCL IND X
38 X*8:
81 GTO fl
82
33 STO 86
84 RCL \
85 /
36 FS? 81
b'f IHT
uO FC? 01
89 FRC
98 RCL \
91 *
QO FS? 6i
93 RCL i i
94 FS? 01
95 -
96 STO 63
97 ISG 82
98 CF i!2
QQ r.p f)3

100 CF 04
101 CF iID
182 RCL 86
103 RCL \
104 ,-■■
185 FRC
106 RCL \
187 *
183 X=0'?
109 SF i..2
110 RCL 15
i l l X=Y:)
112 SF 85
113 RCL 86
114 RCL j

115 /
116 FRC
117 RCL \
118 *
119 IHT
120 RCL 14
121 X=Y'?
122 or I53
123
124 RCL [
125 v - y -

:"t— 1 j

126 SF 134
127-H.BL 3i
128 RCL 86
129 RCL 84
138 FS? 01
131 RCL [
132 FC? 61
133 RCL \
134 *
i- j -J +
136 FS? 96
137 RCL 13
138 FC? 86
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139 RCL 12
148 XOY
141 X>Y?
142 GTO fl
143 RCL IHD X
144 X#8?
145 GTO fl
146 XOY
147 STO IHD 62
148 RCL 11
149 -
158 RCL \
151 /
152 FS? 81
153 IHT
154 FC? 81
155 FRC
i56 RCL \
157 *
153 RCL 83
159 X*Y?
168 GTO fl
LSI ISG 84
162 EHTERt
163 ISG 82
164 GTO 81
165 RCL 01
166 STO 02
167+LBL 02
163 RCL IHD 62
169 RCL 85
178 STO IHD Y
171 ISG 02
172 GTO 02
173 RCL 81
174 STO 82
175 FS? 81
176 GTO b
177 FS? 03
178 GTO 83
179 RCL 86
180 RCL \
181 -
182 STO 84
183 RCL [
184 STO IHD Y
135 XEQ c
136+LBL 83
187 RCL IHD 82
188 STO 84
139 XEQ c
198 ISG 82
191 GTO 83
192 RCL 04
193 RCL \
194 +
195 RCL 3
196 /
197 FRC
198 RCL \
199 *
280 IHT
281 RCL 14

283 RTH
284 RCL s
285 ST+ 84
286 RCL [
287 STO IHD 84
288+LBL c
209 FS? 82
210 GTO 84
211 RCL 64
212 RCL [
213 -
214 RCL [
215 STO IHD Y
216+LBL 64
217 FS? 65
218 RTH
219 RCL 84
228 RCL [
221 +
222 RCL [
223 STO IHD Y
224 RTH
225+LBL b
226 FS? 82
227 GTO 65
228 RCL 86
229 RCL [
238 -
231 STO 84
--■7-- Di*1! rac KU. L
233 STO IHD Y
234 XEQ d
235+LBL 65
236 RCL IND 82
237 STO 84
233 XEQ d
239 ISG 62
248 kTO 65
241 RCL 04
242 RCL [
243 +
244 RCL \
245 /
246 FRC
247 RCL '-■■
243 *
249 X=8?
250 RTH
251 RCL [
252 ST+ 04
253 RCL I
254 STO IHD 84
255+LBL d
256 FS? 83
257 GTO 06
258 RCL 04
259 RCL \
268 -
261 RCL I
262 STO IHD Y
263+LBL 96
264 fs? 84

265 RTN
266 RCL 84
267 RCL \
268 +
269 RCL [
278 STO IHD Y
271 RTH
272+LBL a
273 RCL 88
274 RCL 16
275 *
276 RCL 17
'?77 +

279 STO 00
280 *
281 IHT
282 RTH
283+LBL "1"
284 SF 66
235+LBL "2"
286 RCL 91

yp fcl hi

298 -
291 RCL 62
292 *
293 +
294 FS?C 06
295 GTO F
296 RCL 03
297 +
29S+LBL F
299 RCL 11
300 +
301 RCL END X
382 RCL 14
303 xm
304 GTO G
385 "TREFFER,
306 XOY
307 HRCL X
388 "FER"
389 PROMPT
318+l.SL G
311 " WASSER"
7<o PivilMPT

Wenn Du dem Wumpus nahekommst, kann es
passieren, daB Du Ihn mit Deinem Geschrei
weckst. Dann verzieht er sich in eine angren
zende Hohle.
Das Spiel ist zu Ende, wenn Du den Wumpus
oder er Dich erwischt hast.
Mindestkonfiguration: HP 41C mit 2 MM und
XF.

Wumpusjagd
Du bedindest Dich in einem Hohlensystem
und sollst den gefahrlichen Wumpus erlegen.
Doch Vorsicht, Du darfst nicht in eine Hohle
mit ihm kommen, sonst friBt er Dich. Nimm
Dich auch vor den Fledermausen in Acht, sie
verschleppen Dich sonst. PaB vor allem auf,
daB Du nicht in eines der Locher fallst, die sich
in manchen Hohlen befinden. Und noch eine
Warnung: Du hast nur fiinf Schiisse im Ge
wehr.
Spielverlauf:
Starten des Vorbereitungsprogrammes mit
XEQ'V (Taste -12 ). Es fragt, wieviele Hoh
len erstellt werden sollten (10-50 sind mog
lich). Wenn das System aufgebaut ist, piepst
der Rechner und schaltet sich aus.
Nun kann das Vorbereitungsprogramm ge
loscht werden (wenn der Speicher nicht
reicht).
Laden des Spielprogramms und Start mit
XEQ'WMP'. In der Anzeige erscheint ein Text
der folgenden Form: "hhhh.HWFL", wobei be-
deuten:
h: Nummern der Hohlen, die direkte Verbin
dung mit der momentanen Hohle haben.
H: Nummer der momentanen Hohle.
W: Wumpus in einer der angrenzenden Hoh
len.
F: Fledermause in einer der angrenzenden
Hohlen.
L: Ein Loch in einer der angrenzenden Hohlen.

Es empfiehlt sich, die Hohlennummem auf ein
Blatt zu schreiben und die jeweils herausge-
fundenen Verbindungen da einzutragen.
Du kannst in eine angrenzende Hohle gehen,
indem Du die gewunschte Hohlennummer ein-
gibst und XEQ'GE' (Taste 11) ausfiihrst.
SchieBen kannst Du mit XEQ'SH' (Taste 12).
Hier gibt es zwei Moglichkeiten : in eine an
grenzende Hohle, indem Du vorher die Hoh
lennummer angibst; durch eine angrenzende
Hohle hindurch in eine an sie angrenzende, in
dem Du die angrenzende und die Zielhohle
duch Komma getrennt angibst.

01+LBL "V" 1367 56 FRC
02 SF 25 57 RCL 68
03 65 58 *
04 PSIZE 59 IHT
05 RCL 00 68 X=8?
06 CLRG 61 GTO 11
07 STO 66 62 RCL 54
68 9821 63 X=Y?
69 STO 58 64 GTO 01
18 .211327 65 GTO 10
11 STO 59 66+LBL il
12 E2 67 RCL IHD
13 STO 68 68 FRC
14 .1 69 RCL 64
15 STO 61 70 XOY?
16 .2 71 GTO 01
17 STO 62 72 RCL IHD
j 0 7 73 FRC
i9 STO 63 74 RCL 64
28 .4 75 XOY?
21 STO 64 76 GTO 02
22 CF 22 77 RCL IHD
23 "fiHZ ?" 73 STO 56
24 PROHPT 79+LBL 08
£3 ro* £.£. 80 RCL 68
26 GTO 12 81 ST/ 56
27 58 92 RCL 56
28 STO 5i 33 FRU
29 XEQ a 84 RCL 68
38+LBL i2 85 *
31 STO 51 86 IHT
32 1.45 37 X=0?
33 RCL Y Zi GTO 69
34 E-3 89 RCL 53
35 * 98 X=Y?
36 - 91 GIO 62
77 4Ol — 92 GTO 68
38 IHT 93+L8L 09
39 STO 52 94 XEQ b
48+LBL 81 95 DSE 52
41 XEQ a 96 GTO 81
42 STO 53 97 RCL 51
43+LBL 02 93 E3
44 XEQ a 99 /
45 RCL 53 188 E
46 XOY i6i +
47 X=Y? 162 STO 55
48 GTO 82 163 CF 62
49 STO 54 164+LBL 63
58 RCL IHD 53 165 RCL IHD
51 STO 56 186 X=8?
52+LBL 18 187 XEQ c
53 RCL 68 188 FRC
54 ST/ 56 189 RCL 62
55 RCL 56 118 X=Y?

53

54

54
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lil XEQ d
112 ISG 55
113 GTO 03
114 RCL 51
115 RCL 62
116 *
117 INT
118 STO 53
119+LBL 05
120 XEQ a
121 RCL 61
122 ST+ IHD Y
123 DSE 53
124 GTO 65
125 TOHE 8
126 OFF
127+LBL d
128 FC?C 82
129 SF 82
138 FS? 62
131 RTH
132 RCL 62
133 ST+ IND 55
134 RTH
I35+LBL c
136 RCL 55
137 IHT
138 STO 53
139 XEQ a
148 X=Y?
141 GTO c
142 STO 54
143 RCL IHD 54
144 FRC
145 RCL 64
146 XOY?
147 GTO c
143 XEQ b
149 RTN
158+LBL b

1368
81+LBL "WUMP"
02 CF 29
83 FIX 2
04 CF 02
85 CF 03
86 CF 64
07 CF 10
88 5
09 FS? 81
18 CF 26
11 STO 56
12 RCL 51
13 XEQ "Y"
14 STO 52
15+LBL 81
16 RCL 52
17 RCL 51
15 XEQ "r"
19 X=Y?
20 GTO 61
21 STO 53
85.3.42

151 RCL IHD 53
152 FRC
153 LflSTX
154 IHT
155 RCL 68
156 *
157 +
158 RCL 54
159 +
168 RCL 61
161 +
162 STO IHD 53
163 RCL IHD 54
164 FRC
165 LflSTX
166 IHT
16? RCL 68
168 *
169 +
178 RCL 53
171 +
172 RCL 61
173 +
174 STO IND 54
175 RTH
176+LBL a
177 RCL 68
178 RCL 58
179 *
138 RCL 59
181 +
132 FRC
183 STO 88
184 RCL 5i
185 *
186 IHT
187 ISG X
138 flDV
189 .END.

■■:,: i -

23 GTO 82
24+LBL 84
25 3
26-▶LBL 62
27 RCL 53
28 RCL 52
29 X=Y-■
38 GTO ■J
31 RDH
32 RDH
33 RCL IND 53
34 FRC
35 RCL 62
36 X=Y- '
37 GTO IHD Z
X CLX
39 PCL 63
48 X=Y'1
41 GTO IHD Z
42 RCL IHD 53

43 STO 54
44 2.16002
45 STO 55
46+LBL 63
47 RCL 54
43 RCL 55
49 IHT
50 10tX
51 /
52 FRC
53 RCL 68
54 *
55 INI
56 X=0?
57 GTO 06
58 RCL 52
59 XOY
68 X=Y?
61 SF 84
62 RCL IHD X
63 FRC
64 RCL 62

67 CLX
68 RCL 63
69 X=Y?
78 SF 03
71 ISG 55
72 GTO 83
73+LBL 06
74 FS? 64
- i c - z r - • r■' -.' ■;£% r
76 RCL IHD 52
7? IHT
73 RCL 53
79 RCL 68
88 /
81 +
32 CLfl
S3 HRCL X
84 FS?C 82
85 "F:L"
86 F3?C 83
87 "h:F"
88 FS?C 84
89 "hH"
98 PROHPT
91+LBL "GE"
92 STO 57
93 XEQ -J
94 RCL 57
95 STO 53
96 "
97 HRCL 53
98 RVIEW
99 GTO 84

108+LBL "SH"
101 RCL 56
102 X08?
103 GTO H
184 " SCHUSS
185 TONE 9

166 flvlLW
167 E
188 ST- 56
189 RDH
118 RDH
ill INT
112 STO 57
113 LflSTX
S14 FRC
115 X*8?
116 SF 05
117 FS? 85
118 STO 58
119 XEQ J
128 FC?C 05
121 GTO 12
122 RCL IND 5?
123 STO 54
124 RCL 58
125 RCL 66
126 *
127 STO 57
128 XEQ J
129+L6L 12
138 "PECH GEHABT
131 RCL 52
132 RCL 57
133 X*Y?
134 PROMPT
135 " GETROFFEN"
136 TOHE 6
137 TONE 7
138 TOHE 8
139 TOHE 9
140 TOHE 8
141 TOHE 7
142 TOHE 8
143 TOHE 2
144 TOHE 2
145 TOHE 8
146 TOHE 9
147 TOHE 8
143 TOHE 7
149 TOHE 8
158 TONE 2
151 TOHE 2
152 TOHE 8
153 TOHE 5
154 PROHPT
155+LBL J
156 2.18002
157 STO 55
158+LBL il
159 RCL 54
160 RCL 55
161 INT
162 10tX
163 /
164 FRC
165 RCL 68
166 *
167 INT
168 X=8?

169 GTO I
178 RCL 57
171 X=Y?
172 RTN
173 ISG 55
174 GTO 11
i75+LBL I
176 "GEHT NICHT"
177 PROMPT
178+LBL H
179 "ALLE"
180 PROMPT
181+LBL G
182 " GEFRESSEH"
183 TONE 3
184 XOY
185 XOY
186 TONE 3
187 XOY
138 XOY
139 TOHE 3
198 XOY
191 XOY
192 TOHE 1
193 PROMPT
194+LBL 85
195 " IM LOCH"
196 TOHE 8
197 TONE 8
193 RCL 62
199 X=Y?
268 PROMPT
281 "VERSCHLEPPT"
282 RVIEH
203 RCL 51
204 XEQ "Y"
265 STO 53
?»h 4

207 GTO 62
F
80

288+LBL
269 FS?
210 RTH
211 2
212 XEQ "Y'
213 1
214 X=Y?
215 RTN
216 "WUHPUS
217 TOHE 2
213 RVIEW
219 RCL INI
220 RCL 66
221 /
222 FRC
223 RCL 60
224 *
225 IHT
226 STO 52
22? 4
228 CF 02
229 CF 03
238 CF 64
231 GTO 82
232+LBL "Y"
233 RCL 08
234 RCL 58
235 *
236 RCL 59
237 +
238 FRC
239 STO 88
240 *
241 INT
242 ISG X
243 flDV
244 .EHD.

GtHECKT"

Mathematik
Normalverteilung:
Das Programm berechnet die GauBsche Nor
malverteilung und ihre Umkehrfunktion. Dies
geschieht iiber eine Potenzreihe. Die vielen
Konstanten sind der Geschwindigkeit wegen
als Text verkleidet. Labels: NOR fur Normal
verteilung und PE fur die Umkehrfunktion. Hier
die Hexcodes der Reihe nach:

F7 01 43 00 00 00 09 94 (Zeile 02)
F7 02 31 64 19 00 09 99 (Zeile 06)
F7 01 33 02 74 42 90 00 (Zeile 13)
F7 01 82 12 55 97 80 00 (Zeile 16)
F7 01 78 14 79 37 00 00 (Zeile 21)
F7 03 56 56 37 82 09 99 (Zeile 26)
F7 03 19 38 15 30 09 99 (Zeile 31)
F7 02 50 66 28 27 50 00 (Zeile 41)
F7 01 03 28 00 00 09 98 (Zeile 58)
F7 08 02 85 30 00 09 99 (Zeile 61)
F7 02 51 55 17 00 00 00 (Zeile 66)
F7 01 38 00 00 00 09 97 (Zeile 70)
F7 01 89 26 90 00 09 99 (Zeile 73)
F7 01 43 27 88 00 00 00 (Zeile 78)

Gleichungen und Determinanten:
Ich habe es bfter mit dreireihigen Matritzen
und Gleichungssystemen mit drei Unbekann
ten zu tun. Speziell fur diesen Fall ist das fol-
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gende Programm gedacht. Es berechnet
wahlweise die Determinante oder die Losung
der drei Gleichungen.
Starten mit DET fiir Determinante, die Koeffi
zienten werden Spaltenweise eingegeben in
der Form: a1 i / a2i / a3i R/S.
Bei Gleichungen Starten mit GL, die Gleichun
gen werden nacheinander eingegeben: ail /*
ai2 / ai3 / bi R/S.
Das Programm benotigt Size 017.

Das Listing fiir DET findet ihr hinter dem
Programm BBC

01+LBL "NOR" 44 CHS
02 -iC+++<r 45 E
83 RCL [ 46 +
84 + 47 RTN
85 EHTERt 43+LBL "PE"
86 "xidO+<r 49 CHS
07 RCL [ 58 E
88 * 51 +
09 E 52 Xt2
18 + 53 1/X
11 1/X 54 LH
12 EHTERt 55 SQRT
13 "*3xtB+" 56 EHTERt
14 RCL [ 57 m*k*H"
15 * 58 RCL E
16 "*6U+" 59 *
17 RCL E 68 ■axS+fr"
18 - 61 RCL [
19 RCL Y 62 +
28 * 63 RCL Y
21 "^xd/7++" 64 *
22 RCL [ 65 "xQU0+++"
23 + 66 RCL [
24 RCL Y 67 +
25 * 68 RCL Y
26 "H'V7ff" 69 "*8+++<t"
27 RCL [ 78 RCL [
28 - 71 *
29 RCL Y 72 "*4+ff"
38 * 73 RCL [
31 "*-08fl8ff" 74 +
32 RCL [ 75 RCL Z
33 + 76 *
34 * 77 "*C'+++"
35 XOY 73 RCL C
36 Xt2 79 +
3? -2 88 RCL Z
38 / 81 *
39 EtX 82 E
48 "xPf('P+" 83 +
4i RCL [ 84 /
42 / 85 -
43 * 36 .EHD.

MORY LOST bauen. Damit ich dann nicht im
mer alles neu von Hand einstellen muB, befin
den sich die wichtigsten Daten auf einer Ma
gnetkarte.
Das Programm erwartet im Extendet Memory
ein Datenfile T der Lange 3, das folgende Da
ten enthalt: um wieviel die Zeit seit der letzten
Korrektur verstellt worden ist, die Uhrzeit und
das Datum der letzten Korrektur.
Anwendung:
Mittels T+' kann die Zeit verstellt werden. Da
zu wird vorher der Unterschied wie bei 'T+X'
eingegeben, allerdings in Sekunden. Falls das
File T nicht existiert verlangt der Rechner
nach einer Datenkarte, auf der die benotigten
Angaben stehen.
Am besten begibt man sich in den "BEEP Mo
dus" ('BEEP' ausfuhren, beim zweiten Ton
ENTER drucken, beim dritten dann gleichzei
tig ON) und vergleicht den Sekundentakt der
Uhr mit der Zeitansage der Post.
Stimmt dann die Uhr genau wird 'CORR' aus
gefuhrt. Diese Routine berechnet aus dem
Zeitunterschied seit dem letzten Stellen und
der Abweichung den neuen Korrekturfaktor.
Kommt dabei ein plausibles Ergebnis heraus
wird der Faktor mit 'AF' neu eingestellt und die
Daten auf der Magnetkarte abgespeichert.
Mindestkonfiguration: HP 41C mit XF, Time
und Kartenleser.

IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

X
v/

Wichtiger Hinweis!
Bei den Programmen "Schiffe-Versenken"
(VB) una "Utilities" (T+) von Michael Elbel
hatten wir Schwierigkeiten mit den Magnetkar
ten. Da wir Listings und Barcodes erst am
SchluB der PRISMA-Herstellung erzeugen,
konnte dieser Fehler leider auch erst am
SchluB unserer Arbeit entdeckt werden, als al
les andere bereits fix und fertig war.
Wir weisen deshalb darauf hin, daB die Barco
des fur das Programm "VB" weder vollstandig
noch einwandfrei sind und bitten unsere Leser
diesbezuglich sowie fiir das fehlende Listing
und die fehlenden Barcodes von "T+" um Ent-
schuldigung.

Alf-Norman

Utilities
Noch'n Timemodul - Einstellprogramm:
Als dritte Variante der Korrekturfaktor-auf-die-
richtige-Grc-Be-bring-Programme. Ich gehore
zu den Leuten, die gern so zwischendurch mai
den Rechner abstiirzen lassen oder ein ME-

/ \

Datum:
Ein Programm fur alle die, die es leid sind im
mer uberlegen zu mussen, was die englischen
Kurzel fiir die Wochentage bedeuten.
Gestartet mit 'DA' fragt es nach einem Datum.
Bei leerer Eingabe wird das aktuelle verwen
det, fehlt die Jahreszahl wird automaisch das
momentane Jahr verwendet.
Mindestkonfiguration: HP 41C mit Timemodul.

1371
81+LBL "Dfl"
02 FC? 31
03 DHY
84+LBL fl
85 E2
06 CF 22
8? " DfiTUH?"
83 PROMPT
89 FC? 22
10 DATE
11 RCL X
12 RCL Z
13 *
14 FRC
i5 X*8?
16 GTO 88
17 CLX
13 DATE
19 RCL Z
28 *
21 FRC
22 RCL Z
23 /
24 +
25 Rt
26+LBL 80
27 RDN
28 ENTERt
29 "+!+8"
38 RCL I
31 XO d
32 XO Z
33 DOH
34 ST+ X
35 "SONODMDOFRSfi"
36 AROT
37 ■Hf
38 RCL I
39 CLA
48 STO [
41 RDN
42 "F,"
43 AVIEH
44 XO L
45 ADATE
46 "F."
47 AVIEH
48 FRC
49 E2
58 *
5i XEQ IND X
52 AVIEH
53 "F "

54 FRC
55 E4
56 *
57 ARCL X
58 XO Z
59 STO d
60 AVIEH
61 RDN
62 RTN
63 GTO A
64+LBL 81
65 "FJfiH"
66 RTH
67+LBL 02
68 -FFEB"
69 RTN
78+LBL 83
71 "FHRZ"
72 RTN
73+LBL 04
74 "FfiPR"
75 RTH
76+LBL 05
77 "FHAP
78 RTH
79+LBL 86
88 "FJUN"
31 RTN
32+LBL 87
83 "FJUL"
84 RTN
85+LBL 88
86 "FAUG"
87 RTN
38+LBL 69
89 "FSEP"
90 RTN
91+LBL 18
92 "FOKT"
93 RTN
94+LBL 11
95 "FHOV"
96 RTN
97+LBL 12
98 "FDEZ"
99 .END.
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Dual-Dezimal, Dezimal-Dual Wandlung:
Zwei extrem schnelle Routinen zur Umwand
lung der beiden Zahlensysteme ineinander.
Die Wandlung geschieht uber Register d, d.h.
die Ergebnisse sind in beiden Fallen Zahlen,
die rechnerisch weiterverwendet werden kon
nen.

45 _ 0 ' * *

46 AROT
47 XOY
48 XO [
49 XO d
58 CF 86
C 1■Ji FS?C 15
-.0--■■_ DMY
53 FS?C 14
54 SF 27

FS?C 13
56 SF 23
57 FS?C 11
58 SF 19
59 FS?C 18
68 SF 15
61 FS?C 89
62 SF 11
63 XO d
64 -F+"
65 8
66 STO [
6? - E
68 AROT
69 RCL [
78 XO d
71 FS?C 03
70 SF 11
73 FS?C 62
74 SF 07
-?irf D FS?C 01
76 SF 03
77 SF 20
78 SF 23
79 XO d
88 Rt
81 STO [
82 "Ftt t t"
0 7 RDH
84 STO I
85 -4
86 AROT
87 RCL [
88 .END.

137201+LBL "DUDE"
02 2 E9
03 +
04 XO d
85 CF 06
86 FS?C 11
87 SF 89
08 FS?C 15
89 SF 18
10 FS?C 19
11 SF 11
12 FS?C 23
13 SF 13
14 FS?C 27
15 SF 14
16 FS? 31
17 SF 15
18 FS? 35
13 SF 17
20 FS? 39
21 SF 13
22 FS? 43
23 SF 19
24 XO d
25 STO [
26 "Fttt"
27 CLX
28 STO [
29 -4
38 AROT
31 RCL I
32 E5
33 *
34 DEC
35 RTH
36+LBL "DEDU"
37 OCT
38 2 E3
39 +
48 CLfl
41 STO [
42 "F++"
43 CLX
44 XO [

Code, Decode:
Die Wickesschen Funktionen mit X-F Hilfe neu
programmiert. Beide passen nun auf eine Kar-
tenleserspur.
Code benotigt ein Speicherregister, Decode
verwendet die Speicher 7-11. Dies aber nur,
um Zeit zu sparen (D.h. die Zahlen konnten
auch direkt ins Programm geschrieben wer
den, was aber den Geschwindigkeitsvorteil
zur Wickes'schen Routine zumindest teilweise
wieder zunichte machen wurde).
Die synthetischen Labels')' fur Code und'(' fur
Decode konnen mit PASN zugeordnet wer-
85.3.44

den. Falls jemand eine Idee hat, wie beim Co
de das verflixte eine Register noch eingespart
werden kann, soil er mit doch bitte sagen, wie
das geht.

1373
81+LBL ")'
82 "FX++++A"
83 RCL L
84 RCL d
85 " CODE ?"
06 AON
07 STOP
88 AOFF
89 FIX 8
18 CF 28
11 CF 23

13
14
15
16

VihH T
STO d
. 886
STO 81
ALENG

18
19 2T0 05
26+LBL 81
21 ATOX
22 59

v..C . j I J

ci (-,■■■.-•• ■:
25 43
26 X>Y?

1374
01+LBL "("
82 9.5
83 STO 68
84 48
05 STO 89
06 55
07 STO iO
88 RDN
09 16
10 STO li
11 Rt
12+LBL A
13 CLA
14 STO I
15 7.81962
16 STO 87
17+LBL 8i
18 ALENG
19 RCL 07
20 IHT
21 X=Y?
22 GTO 82
23 "F:00"
24 GTO 63
25+LBL 82
26 "F:"
27 ATOX
23 RCL li
?9 /

a 03
28 -
29 16
38 *
31 XOY
32 ATOX
33 v.---y-,A \ - l :
34 48
35 X>Y?
36 55
37 -
38 XOY
39 RUN
48 +
41 XTOA
42 ISG 81
43 GTO 61
44 GTO 82
45<▶LBL 65
46 CLX
J 7 LN
43+LBL 82
j .j RCL I
56 H? 1 CM
51 FIX 6
■JC .END.

31 INT
32 RCL 88
33 XOY
34 X>Y?
35 RCL i6
36 XOY?
37 RCL 09
p +
39 XTOA
4« CLX
41 RCL OS
42 Rt
43 FRC
44 RCL li
45 *
46 X>Y?
47 RCL 16
48 XOY?
49 RCL 89
58 +
51 XTOfl
52+LBL 83
53 ISG 87
54 GTO 8i
55 ATOX
56 PROHPT
57 GTO fl
58 .END.

BBC.Z, =, SGN, X/Y, XY:
Einige Hilfsroutinen, die mir nutzlich erschei
nen:
'BBC zerlegt das X-Register in Mantisse und
Exponent und zeigt beide an. LASTX- und T-
Register gehen verloren.
'Z' ist der Zufallszahlengenerator aus der
Standartprogrammsamm-lung.'=' ist eine Warteschleife, sie zahlt das X-Re
gister zuruck.
'SGN' ist die mathematische Signum Funktion
(im gegensatz zu 'SIGN').
'X/Y'bildet X iiber Y.
'XY' bildet X uber Y fur Argumente X und Y>69,
es wird im Bedarfsfall von 'X/Y' aufgerufen.
Zum SchluB noch ein Tip fur alle X-F Besitzer.
Ich habe einige Programme, die sich praktisch
immer im Speicher befinden. Um alle anderen,
schnell zu loschen, verwende ich das folgende
kleine Programm:
01 LBL'CLR"
02 "$"
03 PCLPS
04 GETP
05 GETSUB
06 PCLPS
07 END
'$' ist dabei ein Programm, das nur aus dem
Lbel besteht und hinter dem letzten "System-
programm" im Speicher steht.
Die Zeilen 05 und 06 dienen dazu, hinter dem
'$' ein echtes END zu erzeugen, damit es nicht
aus Versehen wieder geloscht wird.

61+LBL "BBC"
1375

82 l-LiTCD*CH i tKf
03 ENTERt
04 hdS
05 LOG
06 XEQ 07
07 INT
88 CHS
89 STO [
18 10tX
i i /
12 STO ■■-
13 RDN
14 FIX 9
15+LBL 86
i6 VIEW \
17 STOP
18 j . : ? r n r

19 PSE
28 GTO 86
21+LBL 87
22 CHS
23 XOY?
24 RTH
25 r

i _

26 +
27 RTN
28<▶LBL "XY
29 STO 12
38 XOY
31 X=8?
32 GTO 82
33 STO 11
34 /
35 DSE 11
36 +LBL 61

GH"

X/Y"

37 DSE 12
38 RCL 12
39 *
46 RCL ii
41 /
42 DSE 11
43 GTO 81
44 RTN
45+LBL 62
46 E
47 RTN
48+LBL
49 X#8?
58 SIGN
51 RTH
52+LBL
53 69

CF 81
X<Y?
SF 01

57 RDN
58 FS? 01
59 GTO "XY
68 EHTERt
61 FACT
62 XO Z
63 ENTERt
64 FACT
65 RDN
66 -
67
63
CQ•J ;

78 /
71 FIX

54
55
56

FACT

Rt

ND



73 FIX 6 82 9821 99 XEQ
74 RTN 83 * 100 STO
75+LBL "=" 84 .2H327 181 XO
76+LBL 01 85 + 182 XO
77 DSE X 86 1.111 183 XO
78 GTO 81 87 * 104 XO
79 RTN 88 FRC 185 XO
38+LBL "Z" 89 STO 88 186 XO
81 RCL 88 90 .END. 187 XO

108 XO
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DET 1369

01+LBL "DET"
02 "ERSTE SPALTE"
03 PROMPT
04 STO 03
85 RDN
86 STO 02
07 RDN
08 STO 81
89 " ZHEITE"
18 PROMPT
11 STO 06
12 RDN
13 STO 05
14 RDH
15 STO 04
16 " DRITTE"
17 PROMPT
18 STO 09
19 RDH
20 STO 68
21 RDN
22 STO 87
23+LBL "T"
24 RCL 81
25 RCL 85
26 RCL 89
27 *
28 *
29 RCL 84
30 RCL 08
31 RCL 83

#
*
+
RCL 87
RCL 82

CL 86

i t
33
34
35
36
37
38 *
39 *
48 +
41 RCL 83
42 RCL 05
43 RCL 07
44 *
45 *
46 -
47 RCL
43 RCL

at
08

49 RCL 81

50 *
51 *
52 -
53 RCL 09
54 RCL 02
55 RCL 84
56 *
57 *
58 -
59 RTN
68+LBL "GL"
61 " ERSTE"
62 PROMPT
63 STO 18
64 RDN
65 STO 87
66 RDN
67 STO 64
68 RDN
69 STO 61

71 PROMPT
72 STO 11
73 RDH
74 STO 68
75 RDN
76 STO 05
77 RDN
78 STO 02 _
79 " DRITTE"
88 PROMPT
81 STO 12
82 RDH
33 STO 89
84 RDN
35 STO 86
86 RDN
87 STO 03
88 XEQ "T"
89 STO 13
98 XO 16
91 XO 81
92 XO 18
93 XO 11
94 XO 62
95 XO 11
96 XO 12
97 XO 83
98 XO 12

Ff

189
110
111
112
11
114 STO
115 XO
116
117
113
119
129
121
122
123

"T"
14
Oi
84
10
01
02
05
l i
02
03
06
i2

3 XEQ "T"
15
04
87
10
94
05
08
11
05
06
09

XO

XO
v p

125 XO 12
126 XO 06
127 XEQ "T"
123 STO i6
129+LBL a
130 RCL 14
131 RCL 13
132 /
133 "Xi= "
134 ARCL X
135 PROMPT
136 RCL 15
137 RCL i-3
138 /
139 "X2= "
148 flRCL X
141 PROMPT
142 RCL 16
143 RCL 13
144 /
145 "X3= "
146 ARCL X
147 PROMPT
143 GTO a
149 .EHD.

So long and happy PCLPSing!

Michael Elbel (1775)
Am Ludelberg 55
8594 Arzberg

A k k u s
Lieber Eduard!
Dein Beitrag:"Akkus fiir HP-Rechner" hat mir
im groBen und ganzen gut gefallen! Ich moch
te Dir mit meinem Brief ein paar Anregungen
und Erfahrungen meinerseits zukommen las
sen, um vieleicht einen Nachtrag im Prisma
mit dieser oder jener Anregung folgen zu las
sen.
Ich arbeite seit ca. 2 Jahren mit je einem Akku
satz von Sanyo und National beim HP 41 und
bin damit bestens zufrieden.
Die Firma D.E.V. hat diese Akkus sowie Fas-
sungen fur Ladyzellen und Ladegerate (siehe
Kopien) im Angebot.
Ersatz der Akkus im Drucker oder Kassetten
laufwerk: Ich habe vor ca. einem halben Jahr
meine Druckerakkus nach Defekt gegen ein
Fremdfabrikat mit 1,4 Ah ersetzt. Nach meinen
Messungen haben die Original HP- Akkus ei
ne Kapazitat von 1,2 Ah; es gibt inzwischen in
der gleichen GroBe auch Akkus mit 1,5 Ah^
d.h. Kapazitatssteigerung um 25%, d.h. Ver-
langerung der Betriebsdauer um 25% pro Ak-
kuladung! Nach meiner Meinung ist dieses fur
den einen oder anderen ein interessanter
Aspekt.
Etwas, was mit nicht gefallt, ist Dein Vor
schlag, die Akkus nicht zu loten. Ich habe die
Erfahrung gemacht, daB sich die Kontaktfla-
chen von Akkus und Batterien mit der Zeit mit
einer diinnen Oxydschicht iiberziehen und
deshalb unter Umstanden durch Ubergangs-
widerstande bei hohem Stromverbrauch
(Drucken, Anlauf eines Motors, ...) durch zu
groBe Spannungseinbriiche Fehler, vor allem

beim Kassettenlaufwerk, auftreten konnten.
Ich meine deshalb, wenn man schon Lotfah-
nen hat, dann sollte man sie auch benutzen
und verloten.
Die Oxydschichten, die sich mit der Zeit bilden,
bekommt man recht gut mit einem Plastik- Ra-
diergummi weg.
Das Kassettenlaufwerk konnte seinen Ruf als
"Akkukiller" verlieren, wenn Akkus mit groBer
Stromimpulsbelastbarkeit eingesetzt wurden.
Vielleicht sollte man sich auch iiber eine Sam
melbestellung Gedanken machen?!
Fur Ruckfragen stehe ich gerne zur Verfiigung
Mit freundlichen GruBen!

Helmut Sebastian (1259)
Drosselstiege 11
4720 Beckum-Neubeckum

Fur das CCD-Logo haben wir schon mehrere
Einsendungen erhalten, die im nachsten
PRISMA veroffentlicht werden sollen. Dieses
Beispiel ist direkt mit der Fotosatzmaschine
erzeugt worden.

GAS
Gaszustande
465 Zeilen, 210 Reg., 1470 Bytes, SIZE 012
HP41 C,+QUADRAM,+XF/M,Drucker
Synthetische Zeilen:
Zeile 34 :16:0:32:47:136:9:12
Zeile 46 :16:0:210:40:72:141:0
Zeile 60 :16:0:32:47:136:5:4
Achtung: ab Zeile 46 wird bei PRP"chine-
sisch"gelistet.

GAS
Das Programm basiert auf der universellen
Gleichung zur Beschreibung von Zustanden
quasi-idealer Gase
p*V=v*R*T=R*T*M/Mm (N*m).
Nach Eingabe von vier der fiinf Variablen kann
jeweils eine errechnet werden. Ferner erge
ben sich auf Taste F eine Anzahl von GroBen,
die als zusatzliche Losung einer Aufgabens-
tellung resultieren. eine kleine Tabelle auf Ta
ste G fur relative Molekiilmassen ein- und
zweiatomiger Gase erspart den Nachschlag in
der Fachliteratur.

Programmdurchfuhrung
Nach Eingabe XEQ TGAS.
Bis zum Beginn des Ausdruckens der Legen
de vergehen ca. 17 s, wahrend der der Record
B-AS (Benennungen) in den XF-M einge
schrieben wird. Fur den Record T-AS (Tabel
le) erfolgt dieser Vorgang nach erstmaliger
Betatigung der Taste G. Nunmehr sind die Ta
sten A bis E bereit. die ihnen zugeordnete
Funktion auszuiiben.
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Formeln fur abhangige GroBen unter F

Dichte
Dichte bei Normalbedingugen
Volumen bei Normalbed.
Molares Volumen
Stoffmenge
Teilchenzahl
Teilchenzahldichte
Teilchenabstand
Teilchenmasse
Mittl.Teilchengeschwindigkeit
Ges. kinetische Transl. Energie

Beispiel
Bestimmung angenaherter ZustandsgroBen der Sonne (Wasserstoff-
Plasma bzw. Protonen-Gas).

Auswertung:
Obwohl die mittleren Werte von Druck und Temperatur wenig gesichert
sind, stimmt die resultierende relative Molekulmasse mit dem nach ei-

5=MA/ kg/m3
80=Mm/Vmo kg/m3
V0=M*Vm0/Mm m3
Vm=V*Mm/M m3/kmol
v=M/Mm kmol
N=v/u
n=NA/ 1/m3
r=n-,/3 m
m=Mm*u kg
v=(3*R*T/MJ1'2 m/s
Ek=3*p*V/2 J

ner anderen Methode erhaltenen Wert Mm = 0,62 g/mol weitgehend
iiberein.
Die Masse eines Sonnenpartikelchens von m=1,035*10"27 kg iiber-
steigt den Betrag, der sich aus einer mittleren Elementarteilchenmasse
von gleich viel Protonen und Elektronen ergeben wiirde, also
m=(mp+me)/2, um ca. 24 %. Hieraus ist zu folgern, daB die Sonnenma-
terie auch schwerere Elemente enthalt.
Der Teilchenabstand r=9*10~" ist wesentlich groBer als der Durch
messer eines Teilchens, wenn fiir letzteres als Richtlinie der "Durch
messer" eines Protons von etwa 3*10~15 m zugrunde gelegt wird. Hier
mit ist eine fiir sogenannte ideale Gase bestehende Voraussetzung er
fullt.
Bezuglich der kinetischen Energie der Gasteilchen wurde nur der ther-
mische Anteil berucksichtigt, da die zugeorige Rotationsenergie ver-
nachlassigbar klein ist. Der Wert Ek= 1,354*1041 J stimmt mit dem uber
den Virialsatz erhaltenen Wert Ek= - EJ2 = o,3*G*M2/R = 1,138*1041 J
annahernd iiberein. Einstrenger Vergleich ist natiirlich unzulassig, da
die physikalischen Zustande der Sonne (hydrostatisches Gleichge-
wicht u.a.) nur bedingt dem Virialsatz geniigen.

Kurt Hackenberg

XEQ "GAS"
Operationen nit
p.V=?-R-T

=H-R-T/Hft [N-«]

fl  H t k ^ ]
B rift IVftol]
C V Cft33
D p CPal
E T m

flethylen
flzetrlen
fiftoniak
Kohlenoxid
Kohlendiuxid
Lv f t
Hethan
Sauerstoff
Schvefeldio.
St ickstoff
Hasserstoff
Hasserdaftpf
EHD OF FL
1376

C2H4
C2H2
HH3
CO
C02

CH4
02

XEQ G
28,831
26,816
17,827
27,995
43,998
28,977
16,831
31,998

0 0CO

29
38
31
32
33
34
35
36
37

"§0 [kg/fl-33 "
APPREC
"Vo [ft3]
APPREC
"Vfl [ft-3/kftol]"
flPPREC
"8* /ff.u"
APPREC
" [ k f t o l ] ■

APPREC

71 ACA
72 XEQ 88
» - J F l

74 ACA
75 XEQ 88
76 "T/fi"
77 ACfi
78 189
79 ACCHR
88 32

F Abhangige Grossen
G Rel. HolekOlnassen lift

einiger Gase in q/ftol
Konst. R88-R84:

S02
H2
H2
H20

b-i
28

•>
886
816
811

38
39
48
41

"H
APPREC
" n [ 1 / a 3 ] "
flPPREC

81 ACCHR
82 91
83 ACCHR
84 "N-

R [J/Imo1*K] 4? "r r«i 85 ACA
u [ k g ] 43 APPREC 86 XEQ 88
V«o [ft3/kflol] 6i*LBL "GAS" 44 "ft [kg] 87 189
po [Pa] 82 8,314418 E3 45 flPPREC 88 ACCHR
T o M 83 STO 88 46 "8*R(H<£* 89 93

XEQ B 84 1,66855 E -07
C l 47 flPPREC 98 ACCHR

H [ k g ] ? 85 STO 81 48 " [«/s] 91 PRBUF
1,989+38 RUN. 86 2,241383 El 4? PPPPEC 92 ADV

V [ r 3 1 ? 87 STO 82 » X,: Ul 93 1
1 , 4 1 + 2 7 R U N 88 1,813258 E5 51 APPREC 94 SEEKPT

p [ P a ] ? 89 STO 83 52 "Operationen ft i t" 95 "A "
6 , 4 + 1 3 R U H 18 2,7315 E2 53 PRA 96 ARCLREC

t v a ? 11 STO 84 54 "p" 97 AVIEH
3,4+86 RUH 12 "B-flS" 55 ACA 98 "B "

13 35 56 XEQ 88 99 ARCLREC
fi f t [ g / f t o l ] = 8 , 6 2 3 14 CRFLAS 57 ARCL X 188 RVIEH
+♦++♦♦♦+♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦+♦♦♦+ 15 flPPREC 58 ■v=- 181 "C "

XEQ F 16 "H [kg] ■ 59 ACA 182 ARCLREC
§ [kg/«3] = 1418,638 17 flPPREC 68 "8* /6<r 183 AVIEH
§o [kg/ft33 = 2,788E-2 18 "Hf t [g /fio l ] " 61 RCL [ 184 "D "
Vo [ft3] = 7..155E31 19 flPPREC 62 ACSPEC 185 ARCLREC
Vft [ft3/kftoll= 4..417E-4 28 "V [a3 ] " 63 XEQ 88 186 AVIEH
V [knoll = 3,192E38 21 APPREC 64 "R" 187 "E "
N = 1 . - 9 2 2 E 5 7 22 "p CPal " 65 ACfi 188 ARCLREC
n [ l / f t3 ] = L363E38 23 APPREC 66 XEQ 88 189 AVIEH
r [ f t ] = 9 , 8 1 8 E - 11 24 "T [K ] I t 67 "T" 118 "F Abhangige"
fi [ k g ] = L 8 3 5 E - 2 7 25 flPPREC 68 ACA 111 "F Grossen"
v [fi /s] = 3. .689E5 2 6 " 8 [ k g / f t 3 1 " 69 PRBUF 112 AVIEH
E k [ J ] = 1 , 3 5 4 E 4 1 27 flPPREC 78 " = H " 113 "G Rei . flotekOr
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114 "Fnassen fin" 178 SF 82

■ uw e.v. Lrompuiei

242 STO 89

ciud ueuiscniano / rrisma

386 RCL IHB 11 378 / 434 "Kohlendioxid"
115 AVIEH 179 7 243 FIX 3 387 FIX 3 371 STO 18 435 "F C02 43,998"
116 " einiger Gase" 188 STO 11 244 FC?C 88 388 OCX 372 XEQ 13 436 APPREC
117 "F in g/fiol" 181 XEQ 87 245 XEQ 81 389 PRBUF 373 RCL 81 437 "Lvft
118 AVIEH 182 RCL 88 246 FC?C 81 318 FS?C 85 374 / 438 "F 28,977"
119 "Konst. R88-R84:" 183 RCL 85 247 XEQ 82 311 GTO 11 375 STO 18 439 APPREC
128 AVIEH 184 * 248 FC?C 82 312 RTN 376 XEQ 09 448 "Hethan
121 " R [J/kftol*Kl" 185 * 249 XEQ 83 313+LBL 18 377 RCL 87 441 "F CH4 16,831"
122 AVIEH 186 RCL 86 258 FC?C 03 314 E5 378 / 442 APPREC
123 " u [kg]" 187 RCL 88 251 XEQ 84 315 RCL IHH 11 379 STO 18 443 "Sauerstoff "
124 AVIEH 188 * 252 FC?C 84 316 X>Y? 388 XEQ 89 444 "F 02 31,998"
125 " Vfto [fl3/kfiol]" 189 / 253 XEQ 85 317 SF 86 381 1/X 445 APPREC
126 AVIEH 198 STO 87 254 ADV 318 E-l 382 3 446 "Schuefeldio."
127 " po [Pal" 191 3 255 RTN 319 RCL IND 11 383 1/X 447 "F S02 63,962"
128 AVIEH 192 SEEKPT 256+LBL 81 328 X<=Y? 384 YtX 448 APPREC
129 " To [K3" 193 GTO 89 257 1 321 SF 96 335 STO 18 449 "Stickstoff "
138 AVIEH 194+LBL D 258 XEQ 88 322 RTN 386 XEQ 89 458 "F N2 28,006"
131 CF 28 195 XEQ 86 259 STO 85 323+LBL li 387 RCL 81 451 APPREC
132 CF 29 196 SF 83 268 RTH 324 "♦♦♦" 388 RCL 86 452 "Hasserstoff "
133 RTN 197 8 261+LBL 82 325 ASTO t 389 * 453 "F H2 2,016"
134+LBL 88 198 STO 11 262 2 326 PRA 398 STO 18 454 APPREC
135 "8+++r++" 199 XEQ 87 263 XEQ 88 327 STOP 391 XEQ 89 455 "HasserdaflPf "
136 RCL [ 288 RCL 88 264 STO 86 328+LBL 12 392 RCL 88 456 "F H20 18,811"
137 ACSPEC 281 RCL 85 265 RTN 329 SCI 3 393 RCL 89 457 APPREC
138 RTN 282 * 266+LBL 83 338 ARCL X 394 3 458+LBL 14
139+LBL A 283 * 267 3 331 ACfi 395 * 459 1
148 XEQ 86 284 RCL 86 268 XEQ 88 332 PRBUF 396 * 468 SEEKPT
141 SF 88 285 RCL 87 269 STO 87 333 CF 86 397 RCL 86 461+LBL 15
142 5 286 * 278 RTN 334 FS?C 05 398 / 462 GETREC
143 STO 11 287 / 271+LBL 84 335 GTO 11 399 SQRT 463 AVIEH
144 XEQ 87 288 STO 88 272 4 336 RTN 488 STO 18 464 GTO 15
145 RCL 86 289 4 273 XEQ 88 337+LBL F 481 XEQ 13 465 END
146 RCL 8? 218 SEEKPT 274 STO 88 338 FIX 3 482 RCL 87
147 RCL 88 211 GTO 89 275 RTN 339 18 483 RCL 88
148 * 212+LBL E 276+LBL 85 348 STO 11 484 1,5
149 * 213 XEQ 86 077 ca i j 341 RCL 85 485 *
158 RCL 88 214 SF 84 278 XEQ 88 342 RCL 87 486 *
151 RCL 89 215 9 279 STO 89 343 / 487 STO 18
152 * 216 STO 11 288 RTN 344 STO i8 488 XEQ 09
153 / 217 XEQ 87 281+LBL 88 345 6 489 FIX 3
154 STO 85 218 RCL 86 282 SF 85 346 SEEKPT 418 RTN
155 1 219 RCL 87 283 "B-AS" 347 RDN 411+LBL 13
156 SEEKPT 228 RCL 88 284 SEEKPTA 348 XEQ 89 412 GETREC
157 GTO 89 O01 *

C C l * 285 GETREC 349 RCL 06 413 RCL [
158+LBL B 222 * 286 "F ?" 358 RCL 82 414 ACSPEC
159 XEQ 86 223 RCL 88 287 PROHPT 351 / 415 RDN
168 SF 91 224 RCL 85 288 RTN 352 STO 18 416 GTO 89
161 6 225 * 289+LBL 89 353 XEQ 99 417+LBL G
162 STO 11 226 / 298 GETREC 354 RCL 02 418 "T-AS"
163 XEQ 87 227 FIX 1 291 "F= " 355 RCL 05 419 48
164 RCL 88 228 STO 89 292 XEQ 18 356 * 428 CRFLAS
165 RCL 85 229 5 293 FS? 86 357 RCL 86 421 APPREC
166 * 238 SEEKPT 294 GTO 12 358 / 422 "Aethylen «
167 * 231 GTO 89 295 INT 359 STO 18 423 "F C2H4 28,831"
168 RCL 87 232+LBL 86 296 X=8? 368 XEQ 89 424 APPREC
169 RCL 88 233 8 297 ISG X 361 RCL 86 425 "flzet/len "
178 * 234 XOF 298 ABS 362 RCL 87 426 "F C2H2 26,816"
171 / 235 RTN 299 LOG 363 * 427 APPREC
172 STO 86 236+LBL 87 388 INT 364 RCL 85 428 "Aftoniak ■
173 2 237 8 381 4 365 / 429 "F NH3 17,027"
174 SEEKPT 238 STO 85 382 XOY 366 STO 18 438 APPREC
175 GTO 89 239 STO 86 383 - 367 XEQ 89 431 "Kohlenoxid >
176+LBL C 248 STO 87 384 ACA 368 RCL 85 432 "F CO 27,995" Kurt Hackenberg
177 XEQ 86 241 STO 88 385 SKPCHR 369 RCL 06 433 APPREC — Fun

85.3.47



CCD e.V. Computerclub Deutschland/Prisma

XTRIDIG
Hardware : HP41 mit 77 Registern, X-Func-
tion-Modul
Lange: 490 bytes
Register: 00-06, M, N
XF-Modul: 1 File mit 5xn Registern (n=Ma-
trixgroBe)
Flags : 00,04,25,29

Dieses Programm lost ein lineares Glei
chungssystem, dessen zugehorige Matrix tri
diagonal (.symmetrisch) und positiv definit ist.
Tridiagonal bedeutet, daB nur auf der Haupt-
diagonale und den zwei ihr benachbarten Dia-
gonalen Matrixlelemente mit einem Wert un
gleich null stehen. Symmetrie liegt vor, wenn
fur alle Matrixelemente a^a^ gilt, wenn man
die Matrix also an ihrer Hauptdiagonale 'spie
geln' kann. Die Symmetrie ist fur dies Pro
gramm nicht unbedingt erforderlich, sie wirkt
sich jedoch positiv auf die numerische Stabili-
tat aus. Positiv definit ist eine Matrix, wenn die
Determinanten, die m,an jeweils aus den er
sten j Spalten und Zeilen bilden kann, groBer
als Null sind. Zur Erklarung ein paar Bildchen:

(Wie im Programm MATEDIT werden die Ele
mente der Hauptdiagonale mit Dj, die der obe
ren Nebendiagonale mit Q und die der unteren
Nebendiagonale mit B| bezeichnet.

Om » Pt* " JV 2

a„ & „ z

cu<
'^nz a, i

benj,

^* j DaV Ctt'

d, Id

p,„

0 ?., D

Da man einer Matrix im allgemeinen nicht an
sieht, ob sie positiv definit ist oder nicht, wird
dies vom Programm iiberpriift. Falls die Matrix
nicht positiv definit ist, halt das Programm mit
einer entsprechenden Meldung an:

HA-DET i =0 , dabei gibt i an, bei der wieviel-
ten Determinante sich das Ungliick ereignete.

Programmbedienung
Nachdem das Programm mit XEQ XTRIDIG
gestartet wurde, ist auf die Abfrage ORD-
NUNG=? einzugeben, welche Zeilenzahl die
zu bearbeitende Matrix hat. Nach einem Druck
auf die R/S Taste wird nach dem Namen fur
das Datenfile im X-Function-Modul gefragt, in
dem die Matrixelemente abgelegt werden sol
len. Falls ein File dieses Namens schon exi

stiert, so wird dies vor Anlegen des vom Pro
gramm genutzten Files geloscht!.

Das Ablegen der Matrix im XF-Modul hat den
Vorteil, daB auch sehrgroBe Matrizen bearbei
tet werden konnen ( Bei 2 zusatzlichen XM-
Modulen uber 100 Zeilen! ). AnschlieBend
werden die Matrixelemente diagonalenweise
und zum SchluB die rechte Seite des Glei
chungssystems abgefragt und nach einiger
Zeit die Losung ausgegeben. Der Ausdruck
des folgenden Beispiels ist beim Listing zu fin
den:

1% 2 0) M / Mt\ 1m
\ \ ^ ^ u f ^ d u ^

K.fctxxkx

MATEDIT
Hilfsprogramm zu XTRIDIG;
Benotigt zusatzlich 257 bytes und R07.
Dies Programm kann dazu benutzt werden,
einzelne Elemente der Matrix zu betrachten
und/oder zu andern. Hierzu muB das Pro
gramm XTRIDIG vor Eingabe des letzten Ele
mentes der rechten Seite unterbrochen und
dann XEQ MATEDIT ausgefuhrt werden. Es
wird dann MATRIX? angezeigt, und man kann
durch B, C, D, oder A eine der Diagonalen
bzw. die rechte Seite zur Bearbeitung auswah
len. Dann ist auf die Abfrage ELEMENT= ? die
Nummer des ersten zu bearbeitenden Ele
mente einzugeben und R/S zu drucken.
Wenn das gewahlte Element nun angezeigt
wird, kann man entweder - driicken und dann
einen neuen Wert eingeben oder durch Driik-
ken einer anderen Taste zum nachsten Ele
ment tibergehen. Beim Erreichen des Diago-
nalenendes wird END angezeigt und das Pro
gramm beendet. Zur Bearbeitung einer neuen
Diaginale kann man es einfach neu starten (
mit RTN R/S).
Nach Ende des Editierens kann mit XEQ XTRI
das eigentliche Losungsprogramm fortgesetzt
werden. Falls MATEDIT erst nach Eingabe
des letzten Elements gestartet wurde, sollten
von Hand folgende Werte abgespeichert wer
den:
ROO: 0;
R01 : n (Dimension der Matrix );
R03 : n;
R04: 2xn;
R05 : 3xn;
R06 : 4xn;.
Literatur: Bl-Hochschultaschenbuch Bd. 100

pi+LBL "SfRIDIG"
82 SF 66
83 CF 84
84 SF 25
85 CF 29
86 FIX 8

HS sTO 88
89 "0RDNUHG=?"
!h PROHPT

1377

14 *

17 "FRENCH
18 HON
19 PROMPT
28 AOFF

21 PURFl
22 CRFLD
23 RCL 8!
24 ST* X
25 STO 84
26 RCL 8!

38 STu 85
31 RCL 81

33 STO feb

38 E
39 XEw 99
48 c
41 RCL 8)
42 X=Y
43 RTO m
44 fc
45 ST* 83
46 4
ai?4 l STil 82
48 RCL 83
49 SEE : P :
58 E

52 XES

54 STO 62
33 RCL 84
5$ 2
try JjV

5o Xfcy 99
59<>LEL m
68 6
61 STO 62
62 RCL 85
63 j-

64 E
65 CF 36
6tv▶LBL 99
67 "3"
AS FC? 88
69 "A"
78 cc--. 88
11 ARC - X
70f c FS? 86
77 " r j »
74 ARC V
75 "F=
76 PROMPT
77 SflVEX
78 RDN
79 E
80 ST+ i

8! ST+ c
82 t

83 XO L

84 RCL IHB 6

85 X=YV
86 GTO 81
87 RDN
88 XO I
89 GTO 99
98+LBL 81
91 FS? 80
92 RTH
93+LBL "XTRI
94 E
95 RCL 01
96 X>Y?
97 GTO 16
98 J

99 SEEKPT
186 GETX
181 X=0?
182 GTO 85
183 RCL 85
184 SEEKPT
185 RDN
186 GETX
187 XOY
188
189 RCL 86
ue SEEKPT
111 RDN
112 SflVEX
113 3
114 SEEKPT
j I J E
116 Rt
117 GTO 89
118+LBL 16
119 .,
128 SEEKPT
121 GETX
122 STO 82
123 X=8"
124 GTO 85
125 RCL 84
126 SEEKPT
127 XOY
128 GETX
129 •Z- f ". u

fi\ a- ' i

138
in XOY
13? SEEKPT
133 RDH
134 SflVEX
i ~7C RCL 85
136 SEEKPT
137 GETX
138 RCL 82
139 /
148 i

141 SEEKPT
142 RDH
143 SflVEX
144 CLfi
145 RCL 88
146 E
147 -
148 STO [
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63
62

149 RCL 84
158 E
151 -
152 STO \
153 E
154 ST-
155+LBL
156 E
157 ST+ 88
158 ST+ 83
159 ST+ 84
168 ST+ 85
161 ST+ [
162 ST+ \
163 RCL 08
164 SEEKPT
165 GETX
166 RCL 03
167 SEEKPT
168 RDN
169 GETX
170 RCL \
171 SEEKPT
172 RDN
173 GETX
174 *
175 -
176 STO 82
177 X=8'
178 GTO 85
179 RCL 85
188 SEEKPT
181 GETX
182 RCL 63
183 SEEKFT
184 RUN
185 GETX
186 RCL i
187 SEEKPT
188 RDH
189 GETX
198 *
191 -
192 PCL 82
193 /
194 RCL 88
195 SEEKFT
196 RDH
19? SflVEX
198 RCL 04
199 SEEKPT
286 GETX
20i XOY
282 SEEKPT
283 RDH
284 RCL 82
285 /
286 SflVEX
287 RCL 88
288 RCL 81
209 E
216 -
211 X*Y'
212 GTO 82

213 RCL 81
214 E
215 -
216 ST- 83
217 ST- 65
218 ST+ 86
219 E
228 ST+ 83
221 FS? 84
222 RTN
223 RCL 01
224 E
225 -
226 SEEKPT
227 GETX
228 RCL 61
229 5
230 *
231 2
232 -
233 SEEKPT
234 RDH
235 SflVEX
236 RCL 86
237 STO L
238 E
239 ST+ E
248+LBL 63
241 E
242 ST- 86
243 ST- 84
?44 ST- 06
245 ST- i
246 RCL 00
24? SEEKPT
248 GETX
249 RCL 04
250 SEEKPT
25i RDH
252 GETX
253 RCL [
254 SEEKPT
255 RDH
256 GETX
257 *
- , c , - iCJc, -
259 RCL 06
268 SEEKPT
261 RDH
262 SflVEX
263 RCL 68
264 ,
265 X*Ŷ
266 GTO 63
267+LBL 01
268 RCL 06
269 SEEKPT
278 E
27i fit
272+LBL 89
273 RDN
274 "X"
275 FIX 6
276 flRCL X

277 FIX 4 34 RDH
278 "H= " 35 STO 67
279 GETX 36 RCL 61
288 flRCL X 37 +
281 PROHPT 38 E
282 RDH 39 -
283 E 40+LBL 22
284 ST-* Z 41 SEEKPT
285 + 42 "B"
286 RCL 81 43 XEQ 02
287 E 44 XEQ 83
2Sft + 45 RCL 64
289 X*Y-' 46 XOY?
298 GTO 89 47 GTO 18
29i RCl 06 48 RDH
292 SEEKPT 49 GTO 22
293 E 58+LBL 13
294 Pt 51 XEQ 01
295 GTO 69 52 RCL 81
296+LBl 05 53 t
29? RCL 08 j4
298 "Hfi-DFT ■ 55 X>Y>
299 HRCL X 56 RDN
308 "F =8" 5? STO 0"
30! FIX 4 58 RCL 81
302 PROHPT 59 ST+ X
303 END 68 +

6! E

1378 62 -
63+LBL 23
64 SEEKP"

01+LBL "HATFIJIT" 65 "C"
82 "HflTPIX?" 66 XEQ 82
83 PVIEy 67 XEQ 03
04 GETKEY 68 RCL 85
05 GTO IND X 69 E
06 STOP 78 -
87+LBL M 71 X<Y?
08 XEQ 81 72 GTO 18
89 RCL 61 73 RDN
18 XO? 74 GTO 23
11 GTO 16 75+LBL 11
12 RDH 76 XEQ 81
13 STO 67 7? RCL 0!
14 E 78 'PP
15 - 79 GTO 10
16+LBL 24 80 RDN
17 SEEKPT 81 STO 67
18 "D" 82 RCL 01
19 XEQ 62 83 3
20 XEQ 63 84 *
21 RCL 81 85 +
22 XOY? 86 2
23 GTO 16 87 -
24 RDH 88+LBL 21
25 GTO 24 89 SEEKPT
26+LBL 12 98 "fl"
27 2 91 XEQ 82
28 XEQ 61 92 XEQ 63
29 X<Y? 93 RCL 66
36 2 94 XOY>
31 RCL 61 95 GTO 16
32 X<Y? 96 RDH
33 GTO 18 97 GTO 21

98+LBL 61 128 44 142 E
99 "ELEHEHT=?" 121 X=Y? 143 ST- 07

100 PROHPT 122 GTO 84 144 -
181 RTN 123 RDN 145 RTN
182+LBL 02 124 RDH 146+LBL 18
103 FIX 0 125 PTH 14? "END"
104 flRCL 8? 126+LBL 84 148 AVIEH
105 FIX 4 12? RDH 149 END
186 "F=" 128 RDH
107 GETX 129 SEEKPT
188 9RCL X 138 ATOX
189 XEQ 65 131 ATOX
118 RTN 132 CLfl
111+LBL 83 133 XOY
112 E 134 XTOfl
113 ST+ 8? 135 RDN
114 t 136 XTOfl
115 RTH 137 RDN
i 16+LBL 85 138 "F=?"
117 PVIEM 139 PROHPT
118 RDH 148 SflVEX
119 GETKEY 141 RDN

fieispifcl

Pi\8 2
2) *

xi
i X2
\X31= ,1
XEQ "XTRIBIG"

ORDNUH S=?
7 RUH

FILENAMÊ
DAT RUN
ai , l=

3 RUN
BrzZi=

o RUN
i Z i Z - - RUH
■iC i i -

i RUN
a3i2=

c RUH
■il i'd-

■-. RUN
a2i3=

c RUH
Al=

1 RUN
fl2=

? RUN
A3=

7 RUN
Xt= 8i 1256

RUN
X2= 0; 1875

RUN
X3= 0, 3756

RUN
Xl= 8,1258

Happy Programming ! Wilfried (1270)
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Maschinensprache mit
dem HP-41
Liebe Freunde,
nachdem immer mehr der Ruf nach einer Be
schreibung der HP-41 Maschinensprache laut
wird, und diesbezuglich Artikel schon seit lan
gem in PPC-Zeitungen und anderen auslandi
schen Publikationen erschienen sind, will ich
endlich auch unseren Maschinensprachepro-
grammierem durch einige Artikel den AnstoB
geben, hieriiber mehr zu veroffentlichen und
eine M-Code Gruppe zu bilden.

Uber Maschinensprache wurde in letzter Zeit
viel geredet (CCD-Modul, ERAMCO-lnterfa-
ce), jedoch wissen die wenigsten, was hiermit
gemeint ist. Oft wird die Maschinensprache
noch mit der synthetischen Programmierung
verwechselt. Was ist denn nun Maschinen
sprache? Einfach ausgedruckt ist Maschine-
sprache der Code, den die CPU unseres HP-
41 versteht und sofort ausfuhrt.

Die Funktion CLA ist zum Beispiel ein kleines
Maschinenspracheprogramm. Findet der
Rechner im laufenden Programm diesen Be
fehl, oder wird er uber die Tastatur des Rech
ners ausgefiihrt, so wird zu diesem Maschi
nenspracheprogramm verzweigt. Dieses Pro
gramm sieht folgendermaBen aus:

A
L D e r F u n k t i o n s n a m e w i r d b e i u n
serem HP-41
C v o n u n t e n n a c h o b e n g e l e s e n
C=0 Ali Das CPU-Register C (Haupt-
rechnungsregister) wird geloscht
WRIT M Jetzt werden die Statusregister M-
P (ALPHA Register)
WRIT N mit dem Inhalt dieses C-Registers
(ist Null!) iiberschrieben
WRITO
WRITP
RTN Ende des Programms

Wie man sieht, ist die Maschinensprache ahn
lieh dem USER-Code unseres HP-41 aufge
baut. In der Tat kann ein guter USER-Code
Programmierer sich ohne Schwierigkeiten in
die Maschinensprache einarbeiten, was viele
bereits getan haben. Warum kann man nun
keine Maschinensprache direkt in unseren
HP-41 programmieren, wie dies z.B. bei ande
ren Rechnern der Fall ist? Hierzu muB man
einiges iiber den internen Aufbau des HP-41
verstehen. Unser HP-41 trennt namlich, im
Gegensatz zu anderen Rechner, streng zwi
schen RAM (Rechnerspeicher) und ROM (Be
triebssystem, Einsteckmodule). Der Rechner
ist deshalb leider nicht in der Lage, Bytes aus
dem Programmspeicher (RAM) als Befehl in
die CPU einzulesen. Diese Bytes werden vom
Rechner nur interpretiert, z.B. als Programm-
befehle oder als Daten. Nur aus dem ROM
(z.B. aus den Einsteckmodulen) oder ROM-Si-
mulatoren (z.B. aus dem ERAMCO-Maschine
language interface: kurz MLI) kann der Rech
ner Maschinensprache-lnstruktionen verar
beiten. Diese Instruktionen sind im Gegensatz
zu den Bytes (8 Bit Struktur), die im RAM ge
speichert werden, 10 Bit groO. Deshalb spricht
man hier auch nicht von Bytes, sondern von
Wortern. Um nun in Maschinensprache pro
grammieren zu konnen, muB man den Rech
ner gewissermaBen iiberlisten.

Man steckt namlich in einen der Ports des HP-
41 ein sogenanntes MLI und laBt den Rechner
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glauben, es ware ein normales ROM-Ein-
steckmodul. In Wirklichkeit besteht dieses MLI
jedoch aus Speicherbausteinen und simuliert
nur ein Einsteckmodul. Mittels hochwertiger
Elektronik kann dieses MLI nun eine bestimm
te Instruktion des HP-41 decodieren und als
Programmierbefehl miBbrauchen. Dies ist das
ganze Geheimnis aller Maschinensprache-ln-
terfaces. Ahnlieh sieht es bei den EPROM-Bo-
xen aus. Dies sind jedoch nur mit einem teuren
EPROM-Programiergerat zu brennen und nur
unter UV-Bestrahlung zu loschen. Hoffentlich
regt dieser Artikel die bisher nur im Untergrund
arbeitenden M-Coder an, auch endlich im
PRISMA aktiv zu werden. Als Ansprechpart-
ner diirft Ihr, solange bis sich ein anderer fin
det, mich nehmen einige gute Artikel habe ich
schon vorliegen, die jedoch noch einer allge
meinen Einfuhrung in die Maschinensprache
bedurfen.

Bis im nachsten Prisma

Wilfried Kotz (1637)

Meteos (Korrektur)
241 Zeilen, 73 Reg., 507 Bytes, SIZE 012,
USER
HP-41 C, 1 Memory, (Drucker)

Ein einziger, aber schwerwiegender Fehler
wurde von Jiirgen Goriss aus Munchen im
Programm METEOS (PRISMA 8.84) ent
deckt. Es hat sich ein Fehler in die Formel fOr
den absoluten Wasserdampfgehalt a einge
schlichen. Obwohl in dem Programm mit mbar
bzw. hPa gerechnet wird, ist in der Formel eine
Konstante fiir Torr bzw. mm Hg verwendet
worden.
Richtig muB die Formel lauten:

0,79288*ea _ 1+(T/273,16)

a = absolute Feuchtigkeit in g/m3
e = aktueller Dampfdruck im hPa (mbar)
T = aktuelle Lufttemperatur in °C

Demzufolge ist in Zeile 186 der Faktor "1,05"
durch "0,79288" zu ersetzen. Die Anderung
im Ergebnis des Rechenbeispiels aus
PRISMA 8.84 ist nachfolgend abgedruckt.

ausdruck

Der Einfachheit wegen wird in diesem Heft
noch einmal das komplette und korrigierte
Programmlisting mit der gleichen Programm-
Nr. 1319 veroffentlicht - ebenso die dazugeho
rigen Barcodes. Interessenten, die keinen Zu
griff auf das PRISMA 8.84 haben, konnen bei
mir oder der Redaktion die notwendigen Un-
terlagen (Programmbeschreibung, Beispiel,
Formeln etc.) anfordern.
P.S.: Diese Korrektur zeigt, daB man sich im
Computerclub Deutschland auch mit den Arti-
keln auseinandersetzt, die im PRISMA verof
fentlicht wurden.
Vielen Dank Jurgen Goriss.

11 X=8?
12 GTO a
13 STO 81
14+LBL b
15 3,811
16 8
17+LBL 88
18 STO IND K
19 ISG Y
20 GTO 80
21 CLST
22 "F??11
23 PROMPT
24 STO 86
25 FS?C 22
26 GTO 81
27 "TTAU?"
28 PROHPT
29 STO 83
38 FS?C 22
31 GTO 81
32 "e?"
33 PROHPT
34 STO 05
35 FC?C 22
36 GTO b
37+LBL "HSf
38+LBL 81
39 RCL 62
48 XEQ "BD"
41 STO 84
42 RCL 86
43 X=8?
44 GTO 02
45 RCL 04
46 XOY
47 \
48 STO 85
49 XE8 "TT"
50 STO 83
51 GT 0 84

81+LBL "HETEOS" 06 PROHPT
82+LBL a 07 FC?C 2
83 CLST 08 GTO a
84 CF 22 09 STO 82
85 "P? t T?" 18 RDH

52+LBL 82
53 RCL 83
54'X=0?
55 GTO 83
56 XEQ "DD"
57 STO 05
58 RCL 84
59 /
68 188
61 *
62 STO 86
63 GTO 64
64+LBL 83
65 RCL 85
66 XEQ "TO
67 STO 83
68 RCL 85
69 Ra 84
78 /
71 188
72 *
73 STO 66

74+LBL 84
75 RCL 82
76 RCL 85
i {■ XEQ "FA"
7Cf 0 STO 87
79 RCL 81
88 RCL 85
81 XEQ "FS"
82 STO 88
83 RCL 81
84 RCL 85
nc
O-J XEQ "FH"
86 STO 89
87 RCL 82
88 RCL 81
89 XEQ "TP"
98 STO 18
91 RCL 82
92 RCL 85
93 RCL 81
94 XEQ "TV"
95 STO li
96+1BL fl
97 CLST
98 ■HETEOS DATA
99 ADV

188 AVIEH
181 RTN
182 ADV
183 FIX 2
164 "P"
185 RCL 81
186 XEQ 85
187 "P-8"
108 RCL 01
189 RCL 05
118 -
111 XEQ 05
112 "T"
113 RCL 02
114 XEQ 05
115 "E"
116 RCL 04
117 XEQ 05
118 "TTAU"
119 RCL 93
128 XEQ 05
121 "fi"
122 RCL 85
id- j XEQ 85

a s ! - _ r at 6
125 RCL 94
126 RCL 85
127 -
128 XEQ 85
129 'Fi"
138 RCL 86
131 XEQ 85
132 "a"
133 RCL 87
134 XEQ 85
135 ENG 3
136 °S"
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137 RCL 88
138 XEQ 85
139 "H"
140 RCL 09
141 XEQ 05
142 FIX 2
143 "TPOT"
144 RCL 10
145 XEQ 05
146 -TVIR-
147 RCL li
148 XEQ 05
149 FS? 21
150 STOP
151 GTO A
152+LBL 05
153 "F= "
154 flRCL X
155 RVIEH
156 FC? 21
157 STOP
158 CLX
159 RTN
168+LBL
161 7,45
162 XOY
163 *
164 LflSTX
165 235
166 +
167 /
168
169
178
171

BD"

iOtX
6,11
*
RTN

172+LBL "
173 6.11
174 /
175 LOG
176 7.45
177 XOY
178 /
179 1
188 -
181 235
182 /
183 1/X
184 RTN
185+LBL

TT'

-FA"
.79286186

187 *
188 XOY

73.161 pq
l l J J

198 /
191 1
192 +
193 /
194 RTH
195+LBL
196 .622
197 XOY
198 *

"FS

Fi

ir

199 XOY
288 .378
281 LASTX
282 *
203 -
204 /
205 RTN
206+LBL "!
207 .622
208 XOY
209 *
210 XOY
211 LflSTX
212 -
213 /
214 RTH
215+LBL "
216 1 E3
217 XOY
218 /
219 ,286
228 YtX
221 XOY
222 273.16
223 +
224 *
225 273.16
226 -
227 RTH
228+LBL
229 /
238 .37
231
232

'TV"

*
XOY

233 273.16
234 +
235 *
236 LASTX
237 +
238 273.16
239 -
248 RTN
241 EHD
HETEOS DATA

P= 931.88
P-e= 917.88
T= 19.06
E= 22.05
TTflU= 11.93
e= 14.86
E-e= 8.65
F*= 63.56
a= 18.38
S= 9.486E-3
H= 9.496E-3
TP0T= 25.84
TVIR= 26,66

Alf-Norman Tietze
Kolner Str. 15
6000Frankfurt/M.1
S069/733526

Korrekturen zu PRISMA
2/85
S. 9: In der Formel zur Berechnung des Wo
chentages (DOW) muB je zweimal eine 2 sub
trahiert werden, und nicht addiert; Das Pro
gramm arbeitet korrekt.

S. 12: Im Listing sind die Tastencodes falsch
eingetragen, die Befehle sind jedoch richtig.
Dies gilt fur die Zeilen 49, 59, 62, 82 und 93.

S. 12: Vertauscht man die Zeilen 8 und 9, so
kann das Unterprogramm zur quadratischen
Gleichung auch solche Gleichungen mit kom
plexen Koeffizienten losen. Dazu ist p bzw. q
bei eingeschaltetem Komplex-Modus (SF 8)
wie iiblich einzugeben, und zu starten.

S. 15: Das Programm VVLWTG ist nicht mit
der Dokumentation abgedruckt worden. Sie
entspricht jedoch genau der in PRISMA
84.4.17 abgedruckten, mit dem Unterschied,
daB das Programm kurzer ist, und jetzt nur
noch den HP-41 C mit TIME-Modul braucht.

Ralf Pfeiffer (116)

Schachrom fur den
HP-41!!!
Spatestens seit dem Erscheinen des CCD-
Roms weiB man, daB es in Deutschland gute
Maschinenspracheprogrammierer gibt. Aber
schon die PPC-UK Conference in London (Be
richt siehe Prisma 6/84) hate gezeigt, daB
auch die restlichen Europaer nicht schlafen.
Neben Englandern (Zenrom) und Franzosen
(Paname-Rom) iiberraschten dort insbeson
dere die Skandinavier durch Maschinenspra-
cheinterfaces.
Eine wahre Sensation im Bereich der Maschi-
nenspracheprogrammierung erhielt ich vor ei
ner Woche von L.Lirpa aus Finnland: Das HP-
41 Schach Modul!

Nun ist es also fiir alle HP-41 Siichtigen ge
schafft: AuBer zum Rechnen kann man den
Rechner jetzt auch zum Spielen und zur Frei-
zeitgestaltung einsetzen.

Das Chessrom 1 (so der Catalog Name) ist ein
8k Einsteckmodul und ist komplett in Maschi
nensprache geschrieben. Der Katalog 2 ent
halt zwar nur 6 Eintrage, aber die haben es in
sich:

C'P-T 2
CHESSROM 1
CHESS
SETUP
PRBOORS
CHESSUB
WRTCHS
RERDCHS

Achtung: CHESSROM 1 bis READCHS wird
durch Listing ersetzt

Die Funktionen im einzelnen:

CHESS:Dies ist das eigentliche Schachpro-
gramm. Es erscheinen vor Spielbeginn Abfra

gen uber Spielstarke (in 8 Stufen einstellbar),
Spielerfarbe (schwarz oder weiB) und iiber die
Protokollausgabe (Brettdruck oder Zugdruck).
AnschlieBend hat man ein interaktives
Schachprogramm wie bei einem Schachcom-
puter vor sich. Der Rechner gibt seine Ziige im
Display in Klarschrift aus ("E2-E4") und wartet
dann auf die Eingabe des Spielerzugs. Hierbei
sind nur die Tasten A bis H und 1 bis 8 aktiv,
mit denen dann der Spielerzug eingegeben
wird ("E7-E5"). Eine Sonderstellung nehmen
die Tasten USER und PRGM ein. Mit User
kann man den Brettausdruck an- oder ab
schalten und mit PRGM kommt man in den
Edit-Modus, indem man die Spielstarken an
dern, die Seiten wechseln und Zuge zuriickne-
men kann. Mit ON beendet man das Schach-
progrmam. Es erscheint eine Abfrage, ob das
Spiel geloscht werden kann oder ob man es
spater fortsetzen mochte. Dementsprechend
werden die 200 Pufferregister wieder freigege
ben oder bei.m spateren Wiederaufruf von
"CHESS" setzt das Programm nach der Ab-
bruchstelle wieder ein.

SETUP: Dies ist eine interaktive Routine mit
der man eine Spielposition bzw. eine Figuren-
aufstellung auf dem Brett in den Rechner ein
geben kann.

PRBOARD:
druckt.

Das Schachbrett wird ausge-

CHESSUB: Diese Routine errechnet den
nachsten Zug (Rechner- oder Spielerzug) und
schreibt ihn ins X-Register.

WRTCHS:
Band.

READROM:
Band.

Schreibt den Schachpuffer auf

Liest den Schachpuffer vom

Das Schachmodul benotigt einen Puffer von
200 (3*64 + 8) Registern im Rechner. In die
sem Puffer werden das Spielbrett und die Be
wertung der einzelnen Felder sowie die letzten
8 Zuge gespeichert. Sind beim Aufruf von
"CHESS" nicht genugend Register vorhan
den, erscheint die Meldung "NO ROOM". Be
sonders erwahnenswert ist die Tatsache, daB
der 41 auch beim Warten auf die Eingabe des
Spielerzugs rechnet und die Stellung der Figu-
ren analysiert. Dadurch erreicht er bei norma-
lem oder langsamem Spiel seine hohe Spiel
starke. Bei Blitzspielen laBt dadurch die Spiel
starke aber merklich nach. Leider erhoht sich
dadurch daB der Prozessor permanent aktiv
ist auch der Stromverbrauch.

Der Entwickler des Schachmoduls arbeitet zur
Zeit an einem zweitem Modul ("CHESSROM
2"). Dieses ROM arbeitet nur mit dem CHESS
ROM 1 zusammen. Es enthalt eine Eroff-
nungsbibliothek und wird die Losung einfacher
Schachaufgaben ("WeiB zieht und ist in 3 Zii-
gen matt") ermoglichen. Zusammen mit dem
Time-Modul ist dann auch eine Schachuhr mit
Zeitvorgabe implementiert. AuBerdem ist die
Produktion eines LCD-Schachbretts mit IL-
AnschluB geplant.

Ich habe vom Chessrom 1 noch eine Eprom-
version erhalten, mittlerweile muBte aber auch
die Produktion des Einsteckmoduls fertig sein.
Hewlett Packard wird nach dem IL-Videointer
face der Firma Mountain-Computer dieses
Modul als zweite Fremdentwicklung in das
Vertriebsprogramm aufnehmen, so daB das
Schachmodul bald bei jedem HP-Vertrags-
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handler zu haben ist. Auskiinfte iiber Lieferda-
tum und Preis erteilt:
Volker Radek bei HP in Bad Homburg.
Mir liegen zur Zeit noch keine Inforamtionen
dariiber vor.

Uirich Schwaderlap

"IF" - Invert Flag mit
C C D - M o d u l
Alle niitzlichen Programme, die im PPC-ROM
enthalten sind, sind entweder in ahnlicher Art
auch in Funktionen des CCD-Moduls enthal
ten, oder konnen durch sehr kurze Routinen
direkt programmiert werden. Die wichtigsten
dieser Routinen werden im Handbuch zum
CCD- Modul veroffentlicht.

Hier ein Beispiel dazu: "IF". Das Programm
schaltet den Zustand aller Flags (0...55) um.
Als Eingabe muB der Wert des gewiinschten
Flags in das X-Register eingegeben werden,
dann "IF" starten. Es werden alle Stack-Resi-
ster benutzt, kein Alpha-Register und kein Da-
ten-Register. Das Listing wurde auf dem neu
en ThinkJet Drucker gemacht. Das Programm
ist als echtes Team-Work entstanden; Autoren
sind Michael Markov, Wilfried Kotz und Ger
hard Kruse.

Beispiel: 49, XEQ"IF" und die 'BAT' - Anzeige
wechselt.

1379
0 1 L B L " I F "
0 2 A B S
0 3 5 5
0 4 X < Y ?
0 5 A S I N
0 G X < > Y
0 7 —
0 8 8
0 3 /
1 0 1 4
1 1 X < > Y
1 2 A ~ t - B
1 3 R E E K B
1 4 L A S T X
1 5 F R C
1 6 8
1 "7 -*-
1 8 F R C
1 9 L A S T X
2 0 S t o
2 1 X O R
2 2 P O K E B
2 3 R T N
2 4 E N D

L N G " I F "
3 8 B Y T E S

Gerhard Kruse (1004)
Drosselpfad 1
5100 Aachen-Brand

B u c h — T i p s
Einige interessante Biicher iiber HP-Rech
ner, -Zubehor und Anwendungen sind bereits
im Heldermann Verlag erschienen bzw. wer
den demnachst erscheinen.

ALBERS, K.: HP-41 - und andere Barcodes
mit dem HP-IL-System; ca. 300 S., ca.
40.00 DM, ISBN 3-88538-804-9, erscheint
vorauss. Mitte 1985.

DEARING, J.: Tricks, Tips und Routinen fur
Taschenrechner der Serie HP-41; 220 S.,
34.00 DM, ISBN 3-88538-801 -4 (1984).

JARETT, K.: Synthetisches Programmieren
auf dem HP-41 - leicht gemacht; 170 S.,
40.00 DM, ISBN 3-88538-802-2 (1985).

JARETT, K.: Erweiterte Funktionen auf dem
HP-41 - leicht gemacht; ca. 200 S., ca.
40.00 DM, ISBN 3-88538-803-0, erscheint
vorauss. Juli 1985.

MESCHEDE, W.: Plotten und Drucken auf
dem HP-41 Thermodrucker ; 176 S . ,
36.00 DM, ISBN 3-88538-805-7 (1985).
Siehe Kurzbeschreibung unten.

STROINSKI, W. (Herausgeber): Zusammen
fassung der Bedienungshandbiicher und Pro-
grammieranleitungen fiir das l/O-ROM, IB-
und IL-lnterface der Rechner HP-83/85 und
HP-86/87; ca. 200 S., ca. 36.00 DM, ISBN
3-88538-806-5, erscheint vorauss. Okto
ber 1985.

WICKES, W.: Synthetische Programmierung
auf dem HP-41; 2.Aufl., 165 S., 34.00 DM,
ISBN 3-88538-800-6 (1983).

HP-41 Kombinierte Hex/Dezimale Byte Ta
belle: 7 x 11.5 cm Plastikkarte, 6.00 DM.

HP-41 Quick Reference Card: 7x15 cm
Plastikkarte, 8.00 DM.

Fiir das Buch "Plotten und Drucken aufdem
HP-41 Thermodrucker" von W. Meschede
- der ubrigens Clubmitglied bei uns ist - lag
uns eine Kurzbeschreibung vor. Hier eine kur
zer inhaltlicher Uberblick:
Das Buch enthalt 18 Plot-Programme, zu
satzlich 224 Zeichen in drei Darstellungsfor-
men und alle benotigten Zahlencodes fiir
BLDSPEC und synthetische Programmierung
der Zeichen. Jedes Programm ist mit einem
Programm-Ablauf-Plan und einer Bedie
nungsanleitung ausfuhrlich dokumentiert, da
mit sowohl reine Programm-Anwender als
auch Selbst-Programmierer voll auf ihre Ko
sten kommen. Selbst logarithmische Skalie
rung, Mehrfunktionen- und hochauflosendes
Plotten sowie Balkendiagramme sind kein
Problem mehr.
Durch kleine Anderungen ist eine Anpassung
an spezielle Anforderungen leicht moglich.
Nach langerer Nicht-Benutzung der Pro
gramme verschaffen die Kurzanleitungen im
Anhang einen schnellen Uberblick iiber die
einfache und komfortable Bedienung der Plot-
Programme. Zum SchluB werden auch die
Wiinsche nach speziellen Zeichen fur die
selbstprogrammierte Ausgabe - einschlieB
lich Querschrift - erfiillt.
Alle Programme (insgesamt 6755 Bytes!) sind
als Barcodes abgedruckt.
Eine interessantes Buch fur alle, die graphi-
sche Ausgaben oder mehr als 127 Zeichen be
notigen.
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METEOS (Korrektur) 1319
Benotigte Programmregister: 9
Z e i l e l ( 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 5 - 3 4 ) C C D - B a r c o d e s

illlHIIill! iliiii!ll|i|!i!ii!Ni
Z e i l e 5 ( 3 5 - 4 0 ) C C D - B a r c o d e s

CCD (Rolf Schmidt) 1354
Benotigte Programmregister: 14
Z e i l e l ( 1 - 3 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (3-6)

Ill
Zei le 3 (6-9)

Zei le 4 (9-14)

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

Illll
Zeile 5 (14-15)

Illlllllllllllllllllllllll
Zeile 6 (16-19)

C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll!
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e sZeile 7 (19-22)

Z e i l e 8 ( 2 3 - 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i l e 15 (122 -128 ) CCp-Barcodes

INTER (ArnoNym) 1356
Benotigte Programmregister: 41
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 ( 4 - 1 3 ) C C D - B a r c o c

Z e i l e 3 ( 1 4 - 2 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 4 - 2 9 ) C C D - B a r c o d e s

IIMM I I ill llll lllllllllll III i illll llllll iM
Z e i l e 5 ( 2 9 - 3 6 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll
Z e i l e 6 ( 3 6 - 4 3 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 4 4 - 5 4 ) C C D - B a r c o d e s

IIMI II IU lllllllll Ml III ill II'III III'III I '
Z e i l e 8 ( 5 5 - 6 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 6 6 - 7 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 8 5 - 9 6 ) C C D - B a r c o d e s

II ill Ml III llllll IIIN
Z e i l e 1 2 ( 9 7 - 1 0 7 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 3 ( 1 0 8 - 11 8 ) C C D - B a r c o d e s

IIIH
Z e i l e 1 4 ( 11 8 - 1 2 7 ) C C D - B a r c o d e s

I III I III 11 illll II llil Ml II I! II! IIIH'
Z e i l e 1 5 ( 1 2 7 - 1 3 7 ) C C D - B a r c o d e s

BCP (Gerhard Kruse) 1355
Benotigte Programmregister: 28
Z e i l e l ( 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (6-14)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 3 (15-21)

C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 1 - 2 7 ) C C D - B a r c o d e s

IIIM || | HI || III || INI || | |l
Z e i l e 5 ( 2 8 - 3 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 3 6 - 4 6 ) C C D - B a r c o d e s

Illll! M 11 H I MM I llllllll!
Z e i l e 7 ( 4 6 - 5 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 5 5 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 6 5 - 7 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 7 6 - 8 4 ) C C D - B a r c o d e s

llllll III III llllllll llllllll
Z e i l e U ( 8 4 - 9 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 9 3 - 1 0 2 ) C C D - B a r c o d e s

Mill Ml INI 11! Ml I III I
Z e i l e 1 3 ( 1 0 3 - 11 0 ) C C D - B a r c o d e s

III! IIMIi ill Mill I iii 11! Mil!
Z e i l e 1 4 ( 111 - 1 2 1 ) C C D - B a r c o d e s

llllllll

lllllllllll
11!
II

lllllllllllllllll
lllllllllll

Ze i le 16 (137-146) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ze i le 17 (147-155) CCD-Barcodes

Z e i l e 1 8 ( 1 5 5 - 1 6 2 ) C C D - B a r c o d e s

I Mi ilil ill I! IIIIII lllllllllll
Z e i l e 1 9 ( 1 6 3 - 1 7 1 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll

Ze i le 20 (172-179) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll
Ze i le 21 (179-189) CCD-Barcodes

I lM IIHIII llll lil III Iiiiiiiii
Ze i le 22 (190-194) CCD-Barcodes

KARTEN (Hans-Dieter Damm) 1357
Benotigte Programmregister: 10

C C D - B a r c o d e s

Zei le 5 (21-26)

Mil IMi Mil ill I I
Z e i l e 6 ( 2 6 - 2 7 ) C C D - B a r c o d e s

MMM 'Ml Ml Illll Ml llill llll I III III HMMII MM llll III I II llllll
85.3.53
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K-VW (Hans-Dieter Damm) 1358
Benotigte Programmregister: 117
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 33

Zeile 2 (5-11)

lllllllllll
Zeile 3 (11-14)

C C D - B a r c o d e s

M llllllll III
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 1 4 - 1 9 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllll Mil lllflMIII'II
Z e i l e 5 ( 2 0 - 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 2 6 - 3 0 ) C C D - B a r c o d e s

IM III llll MIIIM »
Z e i l e 7 ( 3 0 - 3 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 3 5 - 4 1 ) C C D - B a r c o d e s

IIINIHIIMHIIMIIMHII
Z e i l e 9 ( 4 1 - 5 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 5 0 - 5 6 ) C C D - B a r c o d e s

llllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllli
Z e i l e U ( 5 7 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 6 1 - 6 6 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllll
Z e i l e 1 3 ( 6 7 - 7 4 ) C C D - B a r c o d e s

'il IJ ''I I IHN I III I Mil
Z e i l e 1 4 ( 7 4 - 7 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 5 ( 8 0 - 8 4 ) C C D - B a r c o d e s

Ml Hi H Hill Ml
Z e i l e 1 6 ( 8 5 - 9 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 7 ( 9 1 - 9 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 8 ( 9 9 - 1 0 4 ) C C D - B a r c o d e s

III
Z e i l e 1 9 ( 1 0 4 - 11 0 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 20 (111-118) CCD-Barcodes

Zei le 21 (118-125) CCD-Barcodes

III I Mill ,'IJ I MMI Hi,
Z e i l e 2 2 ( 1 2 5 - 1 3 0 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 23 (131-136) CCD-Barcodes

Zei le 24 (137-142) CCD-Barcodes

iiiiiiii iiiiiiiiii nim
Zei le 25 (142-148) CCD-Barcodes

Zei le 26 (149-156) CCD-Barcodes

llllll
Z e i l e 2 7 ( 1 5 7 - 1 6 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 28 (163-169) CCD-Barcodes

Zei le 29 (170-177) CCD-Barcodes

Iilllli ilHlilllll lllilll I
Zei le 30 (177-184) CCD-Barcodes

Ze i le 31 (185-192) CCD-Barcodes
llllllll

Ze i le 32 (193-201) CCD-Barcodes

lllllllllllllllll

lllllllllllllllll
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CHK (Gerhard Kruse) 1359
Benotigte Programmregister: 16
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 1 ( 111 - 11 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (2-9)

ZeUe 3 (9-16)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 4 (17-24)

C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 5 - 3 2 ) C C D - B a r c o d e s'Illlllllllllllllllllllllll
Zei le 6 (33-39)

Zeile 7 (39-47)

lllllllllllllllll
Zei le 8 (47-55)

Illlllllllllllllllllllllll
Zei le 9 (56-57)

C C D - B a r c o d e s

iiiiii iiii ii ii
C C D - B a r c o d e s

llllillllllil
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

APPROX (Thomas Wegmann) 1360
Benotigte Programmregister: 91
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (2-4) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e sZeile 3 (5-10)

iiiiiiiir;
Z e i l e 4 ( 1 0 - 1 5 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllll
Z e i l e 5 ( 1 6 - 2 1 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 6 (21-26)

lllllllllllllllll
Zeile 7 (27-33)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 8 (33)

C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 3 4 - 4 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 4 3 - 4 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 4 5 - 5 5 ) C C D - B a r c o d e s

II illilii II INIiiliiHiil
Z e i l e 1 2 ( 5 5 - 5 7 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile13 (57-66)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 14 (67-74)

lllllllllll
111

lllllllll

C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 1 5 ( 7 5 - 8 1 ) C C D - B a r c o d e s

I ill Illll I Illll III llllll llll II lllllllllll I III II H
Z e i l e 1 6 ( 8 1 - 8 4 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll I Mil lllilll II llllllll llllll
Z e i l e 1 7 ( 8 5 - 9 7 ) C C D - B a r c o d e s

lilliliilillliiiiNllillllllllllllllltlllllllllllllllllllilllJllllllllllllllllllliiili
Z e i l e 1 8 ( 9 7 - 1 0 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 9 ( 1 0 1 - 1 0 7 ) C C D - B a r c o d e s

li MMMMM
Z e i l e 2 0 ( 1 0 7 - 11 0 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll

Zei le 22 (114-118) CCD^BaroqdeS

Z e i l e 2 3 ( 11 8 - 1 2 4 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 24 (125-135) CCD-Barcodes

Ze i le 25 (135-144) CCD-Barcodes

illlll 11IIIII Illll llll III
Z e i l e 2 6 ( 1 4 4 - 1 4 8 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 27 (149 :153) CCD-Barcodes

Ze i le 28 (154-157) CCD-Barcodes

1
llll

Ze i le 29 (157-160) CCD-Barcodes

iipiii iiii iiii limn iiiiii iiiii iiiiiiii! ii iiiiii! nm fill 11 ill llll III
Zei le 30 (161-168) CCD-Barcodes ^

Ze i le 31 (168-170) CCD-Barcodes

Ze i le 32 (170-179) CCD-Barcodes

IIMIIIIM IIIIIIIIMIIIIMIilllH
Z e i l e 3 3 ( 1 8 0 - 1 8 6 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ze i le 34 (187-191) CCD-Barcodes

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllilllllill!
Zei le 35 (191-200) CCD-Barcodes

HI Ull I 111 llll

llllllll
Zei le 36 (201-204) CCD-Barcodes

Ze i le 37 (205-210) CCD-Barcodes

Z e i l e 3 8 ( 2 11 - 2 1 8 ) C C D - B a r c o d e s

i m lii I mui inii im
Zei le 39 (219-224) CCD-Barcodes

Ze i le 40 (224-228) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll
Ze i le 41 (228-232) CCD-Barcodes

Ze i le 42 (233-241) CCD-Barcodes

Ze i le 43 (242-249) CCD-Barcodes

Ze i le 44 (250-256) CCD-Barcodes

II iiii iilllli II I! IIIII lill li!
Ze i le 45 (256-266) CCD-Barcodes

Ze i le 46 (266-275) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 4 7 ( 2 7 6 - 2 8 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 8 ( 2 8 2 - 2 9 1 ) C C D - B a r c o d e s

i l e 4 9 ( 2 9 2 - 2 9 C C D - B a r c o d e s

3(S.Zeidler)1361
Benotigte Programmregister: 29
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (5-16) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll

Illlllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllll
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Zeile 3

lllllllll
Zeile 4

IIIIIIIII
Zeile 5

lllllllllll
Zeile 6

lllllllllll
Zeile 7

lllllllllll
Zeile 8

■III
Zeile 9

lllllllllll
ZeilelO

llllllllllllllll
ZeileU

llllllllllllllll
Zeile12

llllllllll
Zeile13

llllllll
Zeile14

llllllllll
Zeile15

■III
Zeile 16

(16-20)

lllllllllll
(20-23)

lllllllllll
(24-27)

lllllli i
(31-34)llllllllll
(34-37)

lllllllllll
(37-40)

llllllllllllllll
(40-44)

lllllllllll
(44-51)

lllllllllll
(52-60)

llllllllll
(60-67)

11111
(67-70)lllllllllll
iiii
(79-81)

C C D - B a r c o d e s

Hill llll I:
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

llllll III ill Hi
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

111 .IIII .lllilll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

1
C C D - B a r c o d e s

MAW (Axel Seidler) 1362
Benotigte Programmregister: 85
Z e i l e l ( 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (5-13)

■■ l l l l l l l l l
Zeile 3 (13-19)

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 0 - 2 8 ) C C D - B a r c o d e s

lllil II! lllllllllll ill I llll III Ii
Z e i l e 5 ( 2 8 - 3 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e j B ( 3 4 - 4 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 . ( 4 2 : 4 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 4 5 - 5 2 ) C C D - B a r c o d e s

iiMIIMI li lliHMIMIilllll
Z e i l e 9 ( 5 3 - 5 6 ) C C D - B a r c o d e s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Z e i l e l O ( 5 6 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 6 5 - 7 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 7 2 - 7 9 ) C C D - B a r c o d e s

III llll III III I llll llllll
Z e i l e 1 3 ( 7 9 - 8 6 ) C C D - B a r c o d e s

IMMI! I ill Mi iiii I Iii
Z e i l e 1 4 ( 8 7 - 9 3 ) C C D - B a r c o d e s

i! I<! III! Iiii ill Milli I III i
Z e i l e 1 5 ( 9 3 - 1 0 1 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 16 (101-109) CCD-Barcodes

llllllll

11 111

Zeile 17

llllll
Zeile18

lllllllllll
Zeile19

lllllllllll
Zeile 20

lllllllllll
Zeile 21

llllll
Zeile 22

lllllllllll
Zeile 23

lllllllllllllllll
Zeile 24

llllllllllllllll
Zeile 25

llllllllllllllll
Zeile 26

lllllllll
Zeile 27

llllllllll
Zeile 28

llllllllll
Zeile 29

■■III
Zeile 30

llllllllllllllll
Zeile 31

■111
Zeile 32

lllllllllll
Zeile 33

llllllllllllllll
Zeile 34

lllllllllll
Zeile 35

llllllllllllllll
Zeile 36

lllllllllllllllll
Zeile 37

lllllllll
Zeile 38

i l l
Zeile 39

llllllllll
Zeile 40

llllllllll
Zeile 41

llllllllll
Zeile 42

llllllllllllllll
Zeile 43

lllllllll
Zeile 44

llllllllllllllll
Zeile 45

llllllllllllllll
Zeile 46

( 1 0 9 - 11 7 ) C C D - B a r c o d e s

I llllllllll Illll
( 11 8 - 1 2 9 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll llllllll
( 1 3 0 - 1 4 0 ) C C D - B a r c o d e s

(141 -153 ) CCD-BarcodesIIIH
(154-166 ) CCD-Barcodes

BUM (HI III11K llJ
(167-177 ) CCD-Barcodes

(178 -185 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 8 6 - 1 9 1 ) C C D - B a r c o d e s

I llllll I HI 11'III I III! Mil
(192-197 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(198 -207 ) CCD-Barcodes

I MMI III IlilM
(208-219 ) CCD-Barcodes

illiiiilihliilillililill
(219-226) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(226 -232 ) CCD-Barcodes

(233 -237 ) CCD-Barcodes

(238 -243 ) CCD-Barcodes

(244-251) CCD-Barcodes

(251 -257 ) CCD-Barcodes

(258 -268 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(269 -280 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIRHIIIllllinillllllllllllNIHI
(281-291 ) CCD-Barcodes

III llllll Illll llll
1292-302) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIII1IIII1I1
1303-311) CCD-Barcodes

llll Illll IIIIIIHIII I I
3 11 - 3 1 7 ) C C D - B a r c o d e sIlllllllllllllllllllllllll

(317 -322 ) CCD-Barcodes

(322 -327 ) CCD-Barcodes

(327 -334 ) CCD-BarcodesIT
(334-337 ) CCD-Barcodes

(338 -347 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(348 -356 ) CCD-Barcodes

(356 -361 ) CCD-Barcodes
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STL (Axel Seidler) 1363
Benotigte Programmregister: 30
Z e i l e l ( 1 - 3 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (3-9) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e sZ e i l e 3 ( 9 - 1 8 )

Z e i l e 4 ( 1 8 - 2 7 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 8 - 3 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 3 5 - 4 3 ) C C D - B a r c o d e s

mih<IIMiilMII:illlillll!Mi|IU
Z e i l e 7 ( 4 3 - 4 9 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIM IIIIIIIIIMillllilllli
Z e i l e 8 ( 5 0 - 5 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 5 9 - 6 7 ) C C D - B a r c o d e s

MMI !! IMIMM! I Mill
Z e i l e l O ( 6 8 - 7 7 ) C C D - B a r c o d e s

III Mil IIIIIIMHIIII llllll
Z e i l e U ( 7 8 - 8 3 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 8 3 - 9 2 ) C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllll
Z e i l e 1 3 ( 9 3 - 9 9 ) C C D - B a r c o d e s

111

Z e i l e 1 4 ( 9 9 - 1 0 6 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 1 5 ( 1 0 7 - 11 4 ) C C D - B a r c o d e s

Hill l«l llllll II III IIU*
Z e i l e 1 6 ( 11 5 - 1 2 0 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Z e i l e 1 7 ( 1 2 0 ) C C D - B a r c o d e s

FL(MichealElbel)1364
Benotigte Programmregister: 19
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (5-14)

lllllllllllllllllllllllllllllllll
Zeile 3 (15-21)

C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 2 - 3 0 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIMII II HI 11 lllilll lllllllllll
Z e i l e 5 ( 3 0 - 4 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 4 0 - 4 9 ) C C D - B a r c o d e s

I'flll II lllilll lllilll
Z e i l e 7 ( 5 0 - 5 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 5 6 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 6 1 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Z e i l e l O ( 6 4 - 6 7 ) C C D - B a r c o d e s

MIN (Michael Elbel) 1365
Benotigte Programmregister: 22
Z e i l e l ( 1 - 3 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (4-10)

lllllllllllllllll
Zeile 3 (11-17)

lllllllllllllllll
Zeile 4 (17-23)

C C D - B a r c o d e s

II llll JF 11 I
C C D - B a r c o d e s

l l l l M l
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 3 - 2 6 ) C C D - B a r c o d e s

III,Mill Mil MIHI
Z e i l e 6 ( 2 6 - 3 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 3 3 - 4 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 4 0 - 4 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i i e 9 ( 4 7 - 5 1 ) C C D - B a r c o d e s

.11'III I III III
C C D - B a r c o d e s

llllillllllil
C C D - B a r c o d e s

Zei le lO (51-55)

Ill
ZeileU (55-61)

Z e i l e 1 2 ( 6 1 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

VB (Michael Elbel) 1366
Benotigte Programmregister: 14
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (3-7)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Zeile 3 (7-12)

lllllllllllllllll
Zeile 4 (12-17)

lllllllllllllllllllllllllllllllll
Zeile 5 (17-19)

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 1 9 - 2 4 ) C C D - B a r c o d e s

milli 11 iiii 11 ii ii iiii ii nm.
Z e i l e 7 ( 2 5 - 3 0 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 8 (30) C C D - B a r c o d e s

V (Michael Elbel) 1367
Benotigte Programmregister: 48
Z e i l e l ( 1 - 6 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (7-10)

llllllllllllllll
Zeile 3 (10-16)

lllllllllllllllll
Zeile 4 (17-23)

C C D - B a r c o d e s

II ill III! Ull
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 3 - 2 8 ) C C D - B a r c o d e s

ill IMI llll II III illll llllllll
Z e i l e 6 ( 2 8 - 3 3 ) C C D - B a r c o d e s

llllll
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Zeile7

llllllllll
Zeile 8

llllllll
Zeile 9

llllllll
ZeilelO

llllllll
ZeileU

llllllllll
Zeile 12

■III
Zeile13

lllllllllll
Zeile14

lllllllllll
Zeile15

Iilllli
Zeile16

llllllllllllllll
Zeile 17

lllllllllll
Zeile18

lllllllllll
Zeile19

llllllllll
Zeile 20

lllllllllll
Zeile 21

llllllll
Zeile 22

llllllllllllllll
Zeile 23

lllllllllll
Zeile 24

lllllllllll
Zeile 25

llllillllllil
Zeile 26

(34-41)

lllllllllll
(42-49)

lllllllllllllllll
(49-56)

lllllllllll
(57-65

lllllllllll
(65-73)

llllllll
(74-81)

(81-89)

lllllllllll
(90-96)i r
(97-105)

(105-112)

lllllllll
(112-120)

llllllllllllllll
(120-126)

lllllllllllllllllll
(127-133)

lllllllllll
(134-141)

llllllllll
(141-147)

llllllllllllllll
(148-155)

llllllllllllllll
(156-164)

lllllllllll
(165-174)

C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

IM lllilll i
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e sIlllllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

■l l l l l l l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

(174-183)

(184-189)

C C D - B a r c o d e s

llll
C C D - B a r c o d e s

ill! Iiii Hi
C C D - B a r c o d e s

llllillllllil
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

WUMP (Michael Elbel) 1368
Benotigte Programmregister: 75
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (4-11)

lllllllllll
Zeile 3 (11-17)

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Z e i l e 4 ( 1 8 - 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 6 - 3 3 ) C C D - B a r c o d e s

Illll ill hi I Ml ll'III! i'l
Z e i l e 6 ( 3 4 - 4 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 4 2 - 4 6 ) C C D - B a r c o d e s

llllllll IIIIIMliiliil lil Iii
Z e i l e 8 ( 4 7 - 5 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 5 7 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

iM li Hill! i l ill Iiiiiiiii li
Z e i l e l O ( 6 5 - 7 2 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll

lllllllllll

lllllllllll

Zeile 12 (80-86)

lllllllllllllllll
Zeile 13 (87-91)

lllllllllllllllll
Zeile14 (91-95)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile15 (96-100)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 16 (100-104)

Zeile 17 (104-109)

MM II illl,
Zeile18 (110-118)

Zeile 19 (119-124)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zeile 20 (125-130)

lllttllllilllllll!
Zeile 21 (130-133)

llllllllllllllllllllllllllllllll
Zeile 22 (134-136)

C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e sIlllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

llll lllllllllll
C C D - B a r c o d e s

nininnniiiiii
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll!
C C D - B a r c o d e s

IIIII
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

Zeile 23 (136-142)"li"""
Zeile 24 (143-149)

Zeile 25 (149-156)

lill llllll
Zeile 26 (156-160)

lllllllllllllllll
Zeile 27 (161-170)

lllllllllllllllll
Zeile 28 (170-176)

lllllllllllllllll
Zeile 29 (176-179)

Zeile 30 (179:182)

Zeile 31 (182-189)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Wci rcodes

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Zeile 32 (190-195)

lllllllllllllllll
Zeile 33 (195-201)

lllllllllllllllll
Zeile34 (201-203)

iiiiiiinttiiiiiiii
Zeile 35 (204-210)

Zeile 36 (211-216)

Zeile 37 (216-219)

Zeile 38 (219-228)

II
Zeile 39 (228-233)

C C D - B a r c o d e s

lllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIII1UIIIIIII1IIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e siiiiiniiiii
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'
C C D - B a r c o d e s

■ l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

ii Iiiii ! Ml
C C D - B a r c o d e s

l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

'I! IIII I'Mil
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

llllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
iilllli

Zeile 40 (234-243)

lllllllllllllllll
Zeile 41 (244)

C C D - B a r c o d e s

II! llllll ill
C C D - B a r c o d e s

llllllllll

iiniiiiniuiiii

iiiiii

Z e i l e U ( 7 3 - 7 9 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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DET (Michael Elbel) 1369
Benotigte Programmregister: 41
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (2-8)

lllllllllllllllll
Zeile 3 (9-12)

C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 1 3 - 1 6 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 5 ( 1 7 - 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 2 6 - 3 8 ) C C D - B a r c o d e s

Mill lllllllllll llll H
Z e i l e 7 ( 3 9 - 5 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 5 2 - 6 0 ) C C D - B a r c o d e s

IM Ull III llll'I ill Nil
Z e i l e 9 ( 6 0 - 6 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 6 5 - 7 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 7 0 - 7 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 7 9 - 8 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 3 ( 8 6 - 9 3 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i i e 1 4 ( 9 3 - 9 9 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 1 5 ( 9 9 - 1 0 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 6 ( 1 0 6 - 11 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 7 ( 11 3 - 11 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 8 ( 11 9 - 1 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

iiiiiiiiiwiiiiM nm«
Z e i l e 1 9 ( 1 2 6 - 1 3 3 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 20 (133-139) CCD-Barcodes

III I III'Illll III Illll lllllllll III
Zei le 21 (139-145) CCD-Barcodes

Zei le22___________ CCD-Barcodes

DA (Michael Elbel) 1371
Benotigte Programmregister: 32
Z e i l e l ( 1 - 5 ) C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Ml lilllllil!
Z e i l e 4 ( 1 8 - 2 7 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile2 (5-9)

Zeile 3 (9-17)
llllllll

Z e i l e 5 ( 2 8 - 3 2 ) C C D - B a r c o d e s

iiiliiil ! iillilll Ml i !!
Z e i l e 6 ( 3 3 - 3 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 3 5 - 3 8 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 8

llllll
Zeile 9

lllllllllll
ZeilelO

lllllllll
Zei leU

lllllllllll
Zeile12

llllllllllllllll
Zeile 13

llllllllllllllll!
Zeile14

lllllllll
Zeile15

llllllllll
Zeile16

llllllllllllllll
Zeile17

(38-45)
Mill

(46-53)

llllllllll!
(53-61)

lllllllllll!
(62-68)

llllllllllllllll
(68-73)

llllllllll
(74-78)

llllllllllllllll
(79-83)

lllllllllll
(84-89)

lllllllllllllllll
(89-95)

lllllllllll
(95-99)

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

■ l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e sIllll
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Zeile 2 (4-10)

lllllllllllllllll
Zeile 3 (11-17)

C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 1 7 - 2 3 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 5 ( 2 4 - 2 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 2 9 - 3 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 3 6 - 4 1 ) C C D - B a r c o d e s

mini iiiii
Z e i l e 8 ( 4 2 - 4 8 ) C C D - B a r c o d e s

iiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Z e i l e 9 ( 4 8 - 5 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 5 5 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s

DUDE (Michael Elbel) 1372
Benotigte Programmregister: 27
Z e i l e l ( 1 - 4 ) C C D - B a r c o d e s

iiii iiiii I'M i iiiii 11 iiii mi iiii min

Z e i l e U ( 6 1 - 6 7 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 1 2 ( 6 8 - 7 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 3 ( 7 4 - 8 1 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll
Z e i l e 1 4 ( 8 1 - 8 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 5 ( 8 6 - 8 8 ) C C D - B a r c o d e s

111

) (Michael Elbel) 1373
Benotigte Programmregister: 15
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 ( 2 - 5 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 3 ( 6 - 1 3 ) C C D - B a r c o d e s

llll

llll

lllllllllll
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Zeile 4 (14-20)

lllllllllllllllll
Zeile 5 (21-29)

Illlllllllllllllllllllllll
Zei le 6 (29-38)

lllllllllllllllll
Zei le 7 (39-47)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zei le 8 (48-52)

C C D - B a r c o d e s

11
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

((Michael Elbel) 1374
Benotigte Programmregister: 14
Z e i l e l ( 1 - 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 ( 6 - 1 5 ) C C D - B a r c o d e s

III IIIIFI
Z e i l e 3 ( 1 5 - 2 1 ) C C D - B a r c o d e s

11IIIM llll Bill
Z e i l e 4 ( 2 2 - 2 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 2 7 - 3 7 ) C C D - B a r c o d e s

llll IJ i'''Mill II llllllll I ill II III
Z e i l e 6 ( 3 8 - 4 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 5 0 - 5 7 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 8 ( 5 7 - 5 8 ) C C D - B a r c o d e s

BBC (Michael Elbel) 1375
Benotigte Programmregister: 23
Z e i l e l ( 1 - 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 ( 6 - 1 5 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Z e i l e 3 ( 1 6 - 2 5 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 2 6 - 3 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 5 ( 3 3 - 4 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 6 ( 4 3 - 4 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 7 ( 4 9 - 5 4 ) C C D - B a r c o d e s

lllilll III Iilllli llll'I II
Z e i l e 8 ( 5 4 - 6 1 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllll II'I'll! 'llllllllll 1
Z e i l e 9 ( 6 2 - 7 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 7 3 - 7 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 7 9 - 8 4 ) C C D - B a r c o d e s

in iii mini ii im
Z e i l e 1 2 ( 8 4 - 8 7 ) C C D - B a r c o d e s

( 8 8 - 9 0 ) C C D - B a r c o d e s

llllllll

GAS (Kurt Hackenberg) 1376
Benotigte Programmregister: 210
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (2-4)

lllllllllll
Zei le 3 (4-6)

lllllllllllllllll
Zeile 4 (6-9)

Zeile 5 (10-12)

llllllll
Zeile 6 (12-16)

Zeile 7 (16-18)

Illlllllllllllllllllllllll
Zeile 8 (18-20)

l l l l l l l l l l l
Zeile 9 (20-21)

C C D - B a r c o d e s

lllilll Mil
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

■ l l l l l l l l l l l
C C D - B a r c o d e s

■11
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

lllilll IIIII HI 11
C C D - B a r c o d e sZe i l e lO (22 )

llllllllllllllll
Z e i l e U ( 2 3 - 2 4 ) C C D - B a r c o d e s

Zeile 12 (24-26)

lllllllllllllllll
Zeile 13 (26-28)

lllllllllllllllll
Zei le14 (28-30)

II llllllllll
Zei le15 (30-32)

Illlllllllllllll
Zei le16 (32-34)

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

llllll
C C D - B a r c o d e s

llllllllll <1 II
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 7 ( 3 4 - 3 6 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll
Z e i l e 1 8 ( 3 6 - 3 8 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Zei le19 (38-40)

lllllllllllllllll
Zeile 20 (40-41)

Illlllllllllllllllllllllll
Zeile 21 (41-42)

lllllllllllllllll
Z e i l e 2 2 ( 4 2 - 4 4 ) C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

111
C C D - B a r c o d e s

1
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 2 3 ( 4 4 - 4 6 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 2 4 ( 4 7 - 4 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i i e 2 5 ( 4 8 - 5 0 ) C C D - B a r c o d e sn r
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

Zeile 26 (50-52)

lllllllllllllllll!
Zeile 27 (52-55)

Z e i l e 2 8 ( 5 5 - 6 0 ) C C D - B a r c o d e s

1II1M
Z e i l e 2 9 ( 6 0 - 6 3 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e 3 0 ( 6 4 - 6 9 ) C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e sZeile 31 (70-73)

Z e i l e 3 2 ( 7 4 - 7 8 ) C C D - B a r c o d e s

llllllllll

llllllllll

11
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Zeile 33

llllll
Zeile 34

■11
Zeile 35

lllllllllll
Zeile 36

111
Zeile 37

llllllllllllllll
Zeile 38

lllllllll
Zeile 39

■111
Zeile 40

■111
Zeile 41

lllllllllll
Zeile 42

llllllllllllllll
Zeile 43

llllllllllllllll
Zeile 44

llllll
Zeile 45

IIIH
Zeile 46

llllllllllllllll
Zeile 47

lllllllll
Zeile 48

111
Zeile 49

llllll
Zeile 50

llllllll
Zeile 51

lllilll
Zeile 52

llllllllllllllll
Zeile 53

llllllllllllllll
Zeile 54

llllllllllllllll
Zeile 55

llllllllllllllll
Zeile 56

lllllllllll
Zeile 57

llllllllllllllll
Zeile 58

llllllllllllllll
Zeile 59

llllllllllllllll
Zeile 60

lllllllllll
Zeile 61

lllllllllll
Zeile 62

llllllllllllllll
Zeile 63

lllllllllll
Zeile 64

( 7 8 - 8 4 ) C C D - B a r c o d e s

lilllllil I IIII III llll
( 8 5 - 9 0 ) C C D - B a r c o d e s

Iilllli ill II
( 9 0 - 9 6 ) C C D - B a r c o d e s

I llllllllll llll I llllllll
( 9 7 - 1 0 2 ) C C D - B a r c o d e s

(102-107) CCD-Barcodes

(108-110) CCD-Barcodes

( 11 0 - 111 ) C C D - B a r c o d e s

( 11 2 - 11 3 ) C C D - B a r c o d e s

IlilliililllllllMlll I III!
( 11 3 - 11 4 ) C C D - B a r c o d e s

11II llll III III llll Illll I III
( 11 4 - 11 6 ) C C D - B a r c o d e s

III III III llllillllllil i I
( 11 6 - 11 7 ) C C D - B a r c o d e s

Mi! Ill M Mil ill III llll I iiii
( 11 7 - 11 9 ) C C D - B a r c o d e s

(119 -121 ) CCD-Ba rcodes

(121 -122 ) CCD-Barcodes

(123 -125 ) CCD-Barcodes

( 1 2 5 ) , C C D - B a r c o d e s

(126 -129 ) CCD-Barcodes

'llllll III 111 I
(129-132 ) CCD-Barcodes

M Iiii lill M illll
(133 -137 ) CCD-Barcodes

(137 -144 ) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(144 -156 ) CCD-Barcodes

(156 -163 ) CCD-Barcodes

(163 -174 ) CCD-Barcodes

(174 -181 ) CCD-Barcodes

(181 -192 ) CCD-Barcodes

llll IIHllllil
(192 -199 ) CCD-Barcodes

lllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllt
(199 -210 ) CCD-Barcodes

Mj1 Mill Nil MIHI
(210-217) CCD-Barcodes

llllllllll llllillllllil
1217-227) CCD-Barcodes

IIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(228 -237 ) CCD-Barcodes

Iii Mill! Mi Hi Iiii
(238-246) CCD-Barcodes

■Illlllllllllllllllllllllll
(246 -251 ) CCD-Barcodes

llllllllll

llllll

lllilll iiiiiiiii!

Zei le 65 (251-258) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll

Zei le 66 (259-268) CCD-Barcodes

11 If 11 111 11 ll ill I llll! Ill lEIIil 111 11111 illll llllllll IIII II illll 11 Illll llllll
Ze i le 67 (268-278) CCD-Barcodes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ze i le 68 (278-284) CCD-Barcodes

lllllllllllllllll
Ze i le 69 (284-291) CCD-Barcodes

Z e i l e 7 0 ( 2 9 1 : 2 9 7 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i l e 71 (297 -306 ) CCb-Barcodes

Ze i le 72 (307-314) CCD-Barcodes

llll IIIMII llll Nil'III I ill llllll
Z e i l e 7 3 ( 3 1 4 - 3 2 1 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ze i le 74 (321-328) CCD-Barcodes

Z e i l e 7 5 ( 3 2 9 - 3 3 5 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 76 (335-344) CCD-Barcodes

Z e i l e 7 7 ( 3 4 5 - 3 5 3 ) C C D - B a r c o d e s

llllllll llllllll
Ze i le 78 (353-363) CCD-Barcodes

Ze i le 79 (364-372) CCD-Barcodes

Ze i le 80 (373-381) CCD-Barcodes

Ze i le 81 (382-391) CCD-Barcodes

Ze i le 82 (391-401) CCD-Barcodes

llllllll IIIMIIhllllMilMII
Zei le 83 (402-409) CCD-Barcodes

11II llllllll llllll! II [111 Illll 11 llll IEIIIIII1III lllilll 11 111 Illll II1 llllll
Ze i le 84 (410-417) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll
Ze i le 85 (418-422) CCD-Barcodes

Zei le 86 (422-423) .CCD-Barcodes

Ze i le 87 (423-424) CCD-Barcodes

Ze i le 88 (424-425) CCD-Barcodes

llllllllllllllll llllllIIllllll
Ze i le 89 (425-426) CCD-Barcodes

lllilll llll III ill I llllll
Z e i i e 9 0 ( 4 2 6 - 4 2 8 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIMIlillllhlill<lil'HI
Z e i l e 9 1 ( 4 2 8 - 4 2 9 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 2 ( 4 2 9 - 4 3 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 3 ( 4 3 1 - 4 3 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 4 ( 4 3 2 - 4 3 4 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 95 (434-435) CCD-Barcodes

Ze i le 96 (435-436) CCD-Barcodes

Z e i l e 9 7 ( 4 3 7 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 8 ( 4 3 8 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll

llllllll
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Zeile 99

lllllllll
Zeile 100

ZeilelOl

11
Zeile102

lllllllllll
Zeile 103

llllllllllllllll
Zeile104

llllillllllil
Zeile105

lllllllllll
Zeile 106

llllllllll
Zeile107

lllllllllllllllll
Zeile108

lllllllllllllllll
Zeile109

lllllllllll
ZeiletlO

llllllllllllllll
Zeile 111

(438-440)

lllllllllll
(440-441)

lllllllllll
(441-443)

lllllllllll
(443-444)

lllllllllllllllll
(444-446)

llllllllllllllll
(446-447)

lllllllllllllllll
(447-449)

iiiiiiiii
(449-450)

IIIIIIIIIU
(450)

lllllllllll
(451-452)

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

Illll
C C D - B a r c o d e s

llllll
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

I I I
C C D - B a r c o d e s

(452-453)1
(453-455)

Zeile 112

lllilll
Zeile113

(455-456)

lllllllllll
(456-461)

lllllllllllllllll
(461-465)

C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

C C D - B a r c o d e s

llllllll
C C D - B a r c o d e s

XTRIDIG (Wilfried 1270) 1377
Benotigte Programmregister: 70
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 2 (3-9)

lllllllllllllllll
Zeile 3 (9-15)

C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllll
C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 4 ( 1 6 - 1 8 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 5 ( 1 9 - 2 8 ) C C D - B a r c o d e s

111
Z e i l e 6 ( 2 9 - 4 1 ) C C D - B a r c o d e s

ilium mini:
Z e i l e 7 ( 4 1 - 5 0 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 8 ( 5 1 - 6 0 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 9 ( 6 1 - 7 0 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Z e i l e l O ( 7 1 - 7 7 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 7 7 - 8 3 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 2 ( 8 4 - 9 1 ) C C D - B a r c o d e s

11 I'll llll
Z e i l e 1 3 ( 9 2 - 9 8 ) C C D - B a r c o d e s

III 11 III'llll III III! Ill III I' III'M:
Z e i l e 1 4 ( 9 8 - 1 0 4 ) C C D - B a r c o d e s

MUM III IIMINlMIMi
Z e i l e 1 5 ( 1 0 5 - 11 3 ) C C D - B a r c o d e s

NiiHii li Milli Mill iiii Mil
Z e i l e 1 6 ( 11 4 - 1 2 2 ) C C D - B a r c o d e s

IIIIII

Illll lllilll

Iilllli
llllllllll

Z e i l e 1 7 ( 1 2 3 - 1 3 1 ) C C D - B a r c o d e s

Zeileli l |132-141)[ .....CCp-Barcodes

Z e i i e 1 9 ( 1 4 1 - 1 5 0 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 20 (151 :160) CCD-Barcodes

Z e i i e 2 1 ( 1 6 1 - 1 6 7 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 22 (168-175) CCD-Barcodes

Zei le 23 (176:185) CCD-Barcodes

Zei le 24 (185-192) CCD-Barcodes

Zei le 25 (193-202) CCD-Barcodes

Z e i l e 2 6 ( 2 0 3 - 2 11 ) C C D - B a r c o d e s

II
Zei le 27 (212-222) CCD-Barcodes

lllilll II Iilllli Illll
Zei le 28 (222-231) CCD-Barcodes

Zei le 29 (231-240) CCD-Barcodes

Illlllllllllllllllllllllll
Zei le 30 (241-249) CCD-Barcodes

'illll IIM'IlliHllliliilllli
Z e i l e 3 1 ( 2 4 9 - 2 5 7 ) C C D - B a r c o d e s

Ze i le 32 (257-265) CCD-Barcodes

Z e i l e 3 3 ( 2 6 6 - 2 7 5 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 34 (276-283) CCD-Barcodes

iilllli llll llll
Z e i l e 3 5 ( 2 8 3 - 2 9 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 3 6 ( 2 9 2 - 3 0 1 ) C C D - B a r c o d e s

Zei le 37 (302-305) CCD-Barcodes

IIIIMI liMllllllliM llillillM
Z e i l e 3 8 ( 3 0 5 - 3 0 8 ) C C D - B a r c o d e s

MATEDIT (Wilfried 1270) 1378
Benotigte Programmregister: 37
Z e i l e l ( 1 - 2 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllll
Zei le 2 (2-7) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
C C D - B a r c o d e sZeile 3 (8-16)

lllllllllllllllll
Z e i l e 4 ( 1 7 - 2 3 ) C C D - B a r c o d e s

llllll

Z e i l e 5 ( 2 3 - 3 1 ) C C D - B a r c o d e s

llllll I illiilli ill lllii!
Z e i l e 6 ( 3 2 - 4 1 ) C C D - B a r c o d e s

lllllllllllllllll
Z e i l e 7 ( 4 2 - 4 8 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e ' i l e f j ( 4 9 - 5 7 ) C C p - B a r c o d e s

llll

llllll

85.3.62



CCD e.V. Computerclub Deutschland/Prisma

Z e i l e 9 ( 5 8 - 6 6 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e l O ( 6 6 - 7 4 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e U ( 7 4 - 8 2 ) C C D - B a r c o d e s

111
Z e i l e 1 2 ( 8 3 - 9 1 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 4 ( 9 9 - 1 0 2 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 5 ( 1 0 3 - 1 0 8 ) C C D - B a r c o d e s

IlllllllllllllllllllllllllZ e i l e 1 6 ( 1 0 9 - 11 8 ) C C D - B a r c o d e s

Z e i l e 1 7 ( 11 9 - 1 2 8 ) C C D - B a r c o d e s

Illlllllllllllllllllllllll
Z e i l e 1 8 ( 1 2 9 - 1 3 6 ) C C D - B a r c o d e s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllZei le 19 (137-144) CCD-Barcodes

I III 11 IIIIIMII JIIIIJIM.IMII lllilll III!
Z e i l e 2 0 ( 1 4 5 - 1 4 9 ) C C D - B a r c o d e s

I F
— 1

A-

llll

llll
llllllllllllllll

■H U E E E E E E E E E E E E E E E E

CCD-Mitglieder sparen bei uns

H P - 4 1 C V 5 5 0 , - D M
H P - 4 1 C X 8 6 0 , - D M
HP-IL Cass.-Laufwerk .1450,-DM
HP-IL Converter 82166 . . 435,- DM
HP-71/41 Translator Pac. 420,- DM

H P - 7 1 B 1 4 0 0 , - D M
HP-IL ThinkJet Drucker. 1425,- DM
HP-71 Kartenleser 450,- DM

Hewlett Packard, Commodore, Apple, Epson, IBM-PC, Sharp, Sharp,
Casio, Texas-Instruments, Vertragshandler

Buromaschinen und EDV-Zubehor

Iburocenter 5500Trier, GuterstraBe/EckeSchonbornstraBe

ULtMrt m(0651)25046, m4-72629lehrd
85.3.63




